ZEJSCIE DO JEDNOSTKI
NAPOWIETRZAJACEJ KL1

£0scl 0
tj. CZERPNIA 1m PONIZE) WYRZUTNI DYMU ORAZ
CZERPNIA W POZIOMIE 5m OD WYRZUTNI DYMU

ZACHOWAC WYMAGANE O

B.IV.2 UKLAD K82.3 - JEDNOSTKA z>_uO<<_quN>,_>o>
KLATKE KL2 (DOBIJANIE - NAWIEW)
PROJEKTOWANA CZERPNIA SYSTEMU KONTROLI DYMU

D WYRZUTNI DYMU

5490 m3/h

22;

CZERPNIA 800x800

WYKONAC ANALOGICZNIE DO CZERPNI HW-1
ZACHOWAC WYMAGANE ODLEGLOSCI OD WYRZUTNI DYMU
tj. CZERPNIA 1m PONIZE) WYRZUTNI DYMU ORAZ
CZERPNIA W POZIOMIE 5m OD WYRZUTNI U<_<j_

14000 m3/h

C.1.2 UKLAD SW8.1 - SYSTEM ROZNICOWANIA|

CISNIENIA SZYBU WINDY 6 (NAWIEW GORNY)
PROJEKTOWANA CZERPNIA DLA SYSTEMU |

KONTROLIDYMU
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10000 m3/h

[ TRASY PR
CZER
DYMU JED

:

KANALY M

OJEKTOWANYCH PRZEWODOW
PNYCH DO SYSTEMU KONTROLI
NOSTEK NAPOWIETRZAJACYC
OSTOSOWAC DO ELEMENTOW
UZBROJENIA TECHNICZNEGO |
UKSZTALTOWANIA DACHU.
DCOWAC NA PODPORACH TYPU
BIGFOOT

w._/f.m UKLAD KS1.3 - JEDNOSTKA
NAPOWIETRZAJACA KLATKE KL1
i {(DOBIJANIE - NAWIEW)
PROJEKTOWANA CZERPNIA DLA
| SYSTEMU KONTROLIDYMU

CZERPNIA 800x800

5490 m3/h

WYKONAC ANALOGICZNIE DO CZERPNI HW-1

ZACHOWAC WYMAGANE ODLEGLOSCI OU,S\,«WNC._.Z_ DYMU

tj. CZERPNIA 1m PONIZE) WYRZUTNI;DYMU ORAZ
CZERPNIA W POZIOMIE 5m OD WYRZUTNI DYMU

D.1.2 ODDYMIANIE Of, O& 03
INSTALACJA W OBREBIE DACHU

WYKQ

OCYNKOWANYCH q<_uc”>\_ ORAZ ELE
NIEDOPUSZCZALNE JEST W INSTALAC.
OCYNKOWANYCH TYPUIA/I ORAZ OCY

DODATKOWO _uo_uow>m” MONTAZ
MODYFIKACJI I INGERENCJI NA B

ELEMENTOW | ICH BUDOWE Z EL
DZIALANIE TAKIE JEST 4__mNoo_u

|
NALEZY ZDEMONTOWAC WYKO

UELE
uDo!

EMEN
NEZD

IANE

PRZEZNACZONE DO ODDYMIANIA NP.

SYSTEMIE FRAPOLPD. |

NANA Z ELEMENTOW SYSTEMU PD, ELEMENTOW KANALOW
ENTOW OCYNKOWANYCH SPIRO.

| ODDYMIANIA STOSOWANIE KANALOW STALOWYCH
IKOWANYCH TYPU SPIRO (NIEZGODNE Z PRZEPISAMI)
MENTOW SYSTEMU PD WYKONAWCA DOKONAL

IE W ELEMENTACH SYSTEMU PD, STOSUJAC SKRACANIE

TOW NIE BEDACYCH SKLADOWYMI SYSTEMU PD -
TR | APROBATA TECHNICZNA PRODUCENTA SYSTEMU.

IIEWLASCIWIE KANALY | WYKONAC JE JAKO
INDAB DO ODDYMIANIA SPIRO | PROSTOKATNE LUB W

PROJEKTOWANY KANAL 800x800
ZEJSCIE DO JEDNOSTKI
NAPOWIETRZAJACEJ SW6

PROJEKTOWANY KANAL400x800

NAPOWIETRZAJACEJ KL2
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DACH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie
Zzart. 1/ nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994{DU nr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)

Jednostka projektowania:

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5  71-140 Szczecin
tel./fax 0914874070 tel. 091487 7419

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA
ZJEGO MODERNIZACIA - PROJEKT ZAMIENNY NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI
ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

s Lubuski Urzad Wojewodzki

ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 3891613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / treceze:

INSTALACJA KONTROLI
ROZPRZESTRZENIA DYMU | CIEPEA
- RZUT DACHU -

opracowanie / projektant: podpis:

mgr inz. Pawet Wrzosek
upr. nr 61/52/2002

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
upr. nr 163/52/2002

faza: branéa: rys. nr:
Projekt Wykonawczy SANITARNA
Sskala: migjsce i data: WP \ 20
1:100 Szczecin 15.04.2017 r.
PROJEKT ROBOT| PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJ SANITARNYCH mgr inz. GRZEGORZ KOT
NAPRAWCZYCH | 66-400 GORZOW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKO.INFO
NAZWA ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDEOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH INSTALACI
OPRACOWANIA: | KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPEA i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
PROJEKTOWAL: | mgr inz. GRZEGORZ KOT 11.2019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSEI INSTALACYJNEJ NR 14/2002/GW
SPRAWDZIt: | mgr inz. PAWEL WRZOSEK 112019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ NR 61/52/2002




