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W SYSTEMIE PROMADUCT 500/

PRZEWOD ZASLEPIONY DO EIS120 OD

D.IIIl. PRZEWOD ODDYMIAJACO - BYTOWY

GORY 10D DOLU/

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE

PRZEWODU EIS120,

PRZEWOD ODDYMIAJACO - BYTOWY

OBUDOWAC SCIANA MUROWANA 0|
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI60,
SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO |

RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH|

RYS Sk

SKALA 1:250

PRZEKROJ - ZAKRES WYKONANIA PRZEWODOW WENTYLACYJNO - ODDYMIAJACYCH EIS120

PROJEKT ROBOT

PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. GRZEGORZ KOT

NAPRAWCZYCH | 66-400 GORZOW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKOINFO
NAZWA ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDEOWOSCI | NIEZGODNOSC DOTYCZACYCH INSTALACJI
OPRACOWANIA: | KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPEA i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE) BYTOWE)
PROJEKTOWAL: | mgr inz. GRZEGORZ KOT 11.2019

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ NR 14/2002/GW
SPRAWDZIt: | mgr inz. PAWEL WRZOSEK 11.2019

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 61/52/2002




