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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH
NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA
i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI
UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ
W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WLKP.

1. Podstawa opracowania

10.
11.
12.

13.

Umowa z Inwestorem
Opinia techniczna autorstwa mgr inz. Stawomira Papajewskiego z dnia 28.05.2019r.
Projekt Wykonawczy Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego zwigzana z jego modernizacjg w zakresie Instalacji bytowej wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych autorstwa mgr inz.
Krzysztofa Gogulskiego, Domino Grupa Architektoniczna z 15.12.2012r.
Projekt Wykonawczy Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego zwigzana z jego modernizacjg w zakresie w zakresie Instalacji Kontroli
Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepta autorstwa mgr inz. Pawta Wrzoska, Domino Grupa
Architektoniczna z 15.12.2012r.
Dokumentacja powykonawcza firmy Skanska S.A.
Protokot z badania szczelnosci kanatéw wyciggowych Zelbetowo-murowanych z dnia
17.04.2019r.
Protokdt  proby  szczelnosci  szachtéw  wentylacyjnych  Zzelbetowo-murowanych
dostosowanych do zadan przewoddéw wentylacji oddymiajgcej w klasie odpornosci EIS60
w budynku Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w Gorzowie WIKp.
Protokot odbioru z dnia 5.09.2018r.
Wytyczne i ustalenia przekazane przez Inwestora
Inwentaryzacja fotograficzno - flmowa istniejgcych szachtéw wentylacyjnych i instalacji
Wizje lokalne i inwentaryzacja na potrzeby projektu
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3550/2016 ,Zestaw wyrobéw do wykonywania
samonosnych przewoddéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, obudowy ogniochronnej
stalowych przewodéw wentylacyjnych oraz wielostrefowych przewoddéw oddymiajgcych
systemem PROMADUCT-500", wazna do 28 grudnia 2021r.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6856/2016 ,Zestaw wyrobow systemu CONLIT PLUS do
wykonywania izolacji ogniochronnych przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i oddymiajgcych z blachy stalowej’, wazna do 30 grudnia 2021r.
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14. Ocena klasyfikacyjna 1917/17/Z00NZP w zakresie odpornosci ogniowej zelbetowych i
murowanych szachtéw oddymiajgcych zabezpieczonych od wewnatrz systemem
ogniochronnym typu PROMADUCT wystawiona przez Instytut Techniki Budowlane;j
21.03.2018r., wazna do 31 grudnia 2020r

15. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest:

1. Projekt prac naprawczych wykonanej Instalacji Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepta
wykonanych w | i Il etapie w ramach Rozbudowy i Przebudowy Budynku Lubuskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie WIkp. i dostosowanie jej do wymogow Projektu oraz
obowigzujgcych przepisow.

2. Umozliwienie niezaleznego dla kazdej kondygnacji wigczania lub wytgczania wentylacji
mechanicznej bytowej nawiewno-wywiewnej oraz zabudowa regulatoréw CAV na
poszczegolnych kondygnacijach i gateziach instalacji wentylacji bytowej.

3. Zapewnienie mozliwosci zdalnego monitoringu i zawiadywania pracy i dziatania
istniejgcych central wentylacyjnych wentylacji mechanicznej bytowej nawiewno-

wywiewnej.
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UWAGA!

MONTAZ WSZYSTKICH ELEMENTOW NALEZY WYKONYWAC SCISLE WG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA PRZEDSTAWIONYCH W AKTUALNYCH NA DZIEN
WBUDOWANIA APROBATACH TECHNICZNYCH LUB KRAJOWYCH OCENACH
TECHNICZNYCH.

ODSTEPSTWA OD ZAPISOW w W.W. DOKUMENTACH SA ZAZNACZONE
W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI | STANOWIC BEDA PODSTAWE DO JEDNOSTKOWEGO
ZASTOSOWANIA WYROBU W MYSL ART. 10 USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

WYKONAWCA MUSI DOPELNIC WSZELKICH WYMAGANYCH USTAWA
FORMALNOSCI W ZWIAZKU Z JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIEM WYROBU
BUDOWLANEGO (NAZYWANYM DALEJ J.Z.W.), TZN. OPRACOWAC INDYWIDUALNA
DOKUMENTACJE TECHNICZNA ZASTOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO
| UZGODNIC TO ROZWIAZANIE Z PROJEKTANTEM OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W MYSL art. 5 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. JAKO PRODUCENTA NALEZY UZNAC WYKONAWCE
ROBOT, WBUDOWUJACEGO WYROB W TRYBIE JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA
WYROBU.

WSZELKIE ROBOTY ULEGAJACE ZAKRYCIU LUB ZABUDOWYWANE W SPOSOB
UTRUDNIAJACY POZNIEJSZA WERYFIKACJE WYKONANIA MUSZA BYC ZGLASZANE
INSPEKTOROWI NADZORU | INWESTOROWI DO ODBIORU CZESCIOWEGO PRZED
ZAKRYCIEM LUB ZABUDOWANIEM.

WSZELKIE NIEJASNOSCI, W SZCZEGOLNOSCI TE WYNIKAJACE Z ODKRYTYCH
PODCZAS WYKONAWSTWA, A NIEDOSTEPNYCH W CZASIE OPRACOWYWANIA
PROJEKTU ELEMENTOW CZY SYTUACJI, NALEZY ZGLASZAC DO ROZWIAZANIA
PROJEKTANTOWI W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
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3. Rozwigzania projektowe i zakres robét naprawczych Instalacji Kontroli
Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepta.

Ponizej przedstawiono nieprawidtowosci z odniesieniem do Opinii technicznej (nr 2 wg pkt 1
Podstawa opracowania) oraz proponowany sposob ich wyeliminowania i dostosowania do

wymogow pierwotnego Projektu (4) i obowigzujgcych przepisow.
Zakres robot przedstawiono z podziatem na kondygnacie.

Oznaczenia przewodow wg pierwotnego Projektu wykonawczego (3, 4).

3.1 PIWNICA

3.1.1 Roboty budowlane

3.1.1.1 Wykonanie sciany oddzielenia pozarowego

Dotyczy Opinii:

B.l. - UKLAD KS1.1 - system réznicowania cisnien klatki schodowej KL1 - nawiew dolny
B.ll. - UKLAD KS2.1 - system réznicowania ci$nien klatki schodowej KL2 - nawiew dolny

C.IL.1, C.II.2, C.I.3 - UKLAD SWG6.2 - system rdznicowania ci$nienia szybu windy 6 (nawiew
dolny)

Nalezy zapewni¢ wydzielenie pozarowe przewodow napowietrzajgcych klatki schodowe KL1 i
KL2 oraz napowietrzajgcych szyb windy pozarowej (dzwig nr 6) na odcinku od wentylatorni z
jednostkami napowietrzajgcymi az do miejsca napowietrzanego tj. klatki schodowej i szybu

windowego. Obecnie wykonane kanaty nie sg zabezpieczone lub sg zabezpieczone niewtasciwie.

Ze wzgledu na duze trudnosci techniczne wykonania obudowy istniejgcych kanatéw (zbyt mato
miejsca, kanaty wprowadzone do niedostepnego szachtu) zaprojektowano dodatkowg Sciane
oddzielenia pozarowego w klasie REI120 z otworem rewizyjnym EIS60. Sciana np. z bloczkéw
silikatowych SILKA E o grubosci 18 cm. Powierzchnia $ciany ok. 6,6m?. Powierzchnia otworu

rewizyjnego EIS60 maks. 0,9m?.

Wszelkie istniejgce instalacje, ktore bedg przechodzity przez budowang sciane muszg byc¢

zabezpieczone przejsciami przeciwpozarowymi EI120:

e dla rur z tworzyw sztucznych kotnierz peczniejgcy, np. PROMASTOP-UniCollar oraz FC

w zaleznosci od srednicy
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e dla rur stalowych np. masa np. PROMASTOP-E
o kable lub grupy kabli np. masa PROMASEAL
e przejscia kablowe np. zaprawa ogniochronna PROMASTOP-M

Stosowac sie Scisle do wytycznych producenta danego zabezpieczenia przejscia instalacyjnego

w celu zapewnienia odpornosci EI120.

3.1.1.2 Zapewnienie wydzielenia pozarowego wentylatorni systemu napowietrzania klatek

schodowych oraz windy pozarowej nr 6 - uszczelnienie istniejacych drzwi ppoz

Zgodnie z par. 212 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z pozn.
zmianami) ,Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone (...) maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.”

Istniejgce drzwi przeciwpozarowe do pomieszczenia wentylatorni sg klasy EI60. Nie zapewniajg
jednak szczelnosci ze wzgledu na brak uszczelki na dole drzwi oraz istniejgce odwodnienie
liniowe przebiegajgce pod drzwiami i tym samym pozwalajgce na swobodng migracje dymu

kanatem odwodnienia liniowego.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ drzwi EIS60 od dotu poprzez montaz uszczelki opadajgcej

systemowej, przeznaczonej dla zamontowanych drzwi przez producenta drzwi.

W porozumieniu z Inwestorem projektuje sie likwidacje odwodnienia liniowego w pomieszczeniu
wentylatorni. Odwodnienie na odcinku 1m w obie strony od sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zala¢ betonem w sposob szczelny. Odwodnienie nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniu
Warsztat w odlegtosci 1m od drzwi ppoz. Posadzke pod drzwiami ppoz i w odlegtosci 1m od
Sciany ppoz - w obszarze otwierania drzwi - nalezy wyréwnaé poprzez zatarcie na gtadko aby
zapewnic szczelnos¢ drzwi oraz uchronié¢ uszczelke opadajgcg przed zniszczeniem na nierownej

posadzce.

3.1.1.3 Zabezpieczenie kanatéw w niedostepnym szachcie przy szybie dzwigu nr 6
Dotyczy Opinii:

B.l. - UKLAD KS1.1 - system réZnicowania ci$nien klatki schodowej KL1 - nawiew dolny
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B.Il. - UKLAD KS2.1 - system réznicowania cisnien klatki schodowej KL2 - nawiew dolny
C.I1.3 - UKLAD SW6.2 - system réznicowania cisnienia szybu windy 6 (nawiew dolny)

Kanaly systemu réznicowania cisnienia klatek schodowych i szybu windy pozarowej nr 6
w szachcie wykonano niezgodnie z dokumentacja, jako stalowe ocynkowane bez wiasciwego
zabezpieczenia ppoz.. Szacht jest niedostepny dla wykonania jakichkolwiek robét, na catej
wysokosci powyzej kanatdw systemu réznicowania ciSnienia prowadzone sg nim kanaty
wentylacji bytowej. Wszystkie kanaty byty montowane metodg alpinistyczng od géry. Niewtasciwie
wykonane kanaty powietrzne rdznicowania cisnienia znajdujg sie na samym dole szachtu —
poziom Piwnica i Parter. Ze wzgledu na bardzo trudng wymiane tych kanatéw (konieczny
demontaz wszystkich kanatdéw wentylacji bytowej w szachcie na wysokosci catego budynku)
zaprojektowano rozwigzanie polegajgce na wypetnieniu przestrzeni szachtu pomiedzy kanatami
za pomocg wetny skalnej w formie luznego granulatu. Jest to materiat termoizolacyjny, ktérego
wiasciwosci, a zwtaszcza niepalnosc w klasie A1 gwarantuje otulenie w naturalny sposéb kanatéw
w niedostepnej przestrzeni szachtu. Zasypanie przestrzeni wewngtrz szachtu pomiedzy
prowadzonymi tam kanatami stalowymi prostokgtnymi, granulatem o gestosci nasypowej 30kg/m?®
nie spowoduje odksztatcenia kanatow, a szczelnie wypetni catg wolng, nie chroniong przestrzen.
Zaleca sie wypetnienie szachtu do poziomu 100cm powyzej gérnej krawedzi kanatow
napowietrzajgcych klatki schodowe w miejscu ich wyjscia z szachtu pod stropem Parteru. Na
szczycie nasypanej warstwy granulatu nalezy wykona¢ wylewke z tynku maszynowego
gipsowego, natryskiwanego agregatem tynkarskim. Grubos$¢ tak wykonanej warstwy tynku w

formie wylewki to 30-50mm.

Zasypu granulatem GRANROCK SUPER firmy ROCKWOOL dokonywa¢ przez otwory
nawiercone w $cianie zelbetowego szachtu na poziomie 1 Pietra lub przez otwory po
zdemontowaniu kanatéw wentylacyjnych na 1 Pietrze. Na poziomie piwnicy, na dnie szachtu jest
zamurowany otwor rewizyjny — poprzez wykucie w nim otworu mozna dosta¢ sie do wnetrza
szachtu i przygotowaé dolng czes¢ szachtu do zasypu aby zapewni¢ catkowite wypetnienie
przestrzeni miedzy kanatami (sprawdzic czy sg szczelne i zabezpieczone ppoz przejscia kanatow
wentylacyjnych przez sciany szachtu, sprawdzi¢ przeswity pomiedzy kanatami a sScianami
szachtu, ew. sprowadzi¢ przewody do zasypywania itp.). Ten element robét wykonac w oparciu o

procedure J.Z.W.
Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy zamurowac otwor technologiczny.
Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy wykona¢ — zgodnie z zapisem w dokumentacji
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Projektowej na rysunku — szczelne przejscie ppoz kanatu napowietrzajgcego szyb windy
pozarowej nr 6. Obecnie pomiedzy kanatem a otworem w szybie windowym sg przeswity

dochodzgce do 8cm.

3.1.2 Roboty instalacyjne

3.1.2.1. Zapewnienie wydzielenia pozarowego wentylatorni systemu napowietrzania klatek
schodowych oraz windy pozarowej nr 6 — przejscia instalacyjne.

Dotyczy Opinii:

B.l. - UKLAD KS1.1 - system réznicowania ciSnien klatki schodowej KL1 - nawiew dolny

B.ll. - UKLAD KS2.1 - system roznicowania ciSnien klatki schodowej KL2 - nawiew dolny

C.Il.1, C.11.2 - UKLAD SWE6.2 - system réznicowania ciSnienia szybu windy 6 (nawiew dolny)

Zgodnie z par. 212 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z pézn.
zmianami) ,Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone (...) maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elekiryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.”

Nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe z sitownikami sterowane Systemem Sygnalizaciji
Pozaru na kanatach wentylacji bytowej, przechodzgcych przez sciane oddzielenia pozarowego

miedzy Wentylatornig a Warsztatem t;.:

e na kanale wywiewnym oznaczonym W3-14 o wymiarach 200x250 — klape EI120
np. SMAY KWP-0O-E-200x250-W12

e na kanale nawiewnym oznaczonym N3-47 o wymiarach 200x200 — klape EI120
np. SMAY KWP-O-E-200x200-W12
Klapy nalezy wyposazy¢ w sitowniki i podtgczy¢ do Systemu sygnalizacji pozaru wg opracowania
SSP (czes$¢ || dokumentacii).
Nalezy wszystkie pozostate niezabezpieczone przejscia instalacyjne przez sciany oraz przejscia
przez strop (wentylacja, woda, kanalizacja, kable itp.) zabezpieczy¢ przejsciami instalacyjnymi

przeciwpozarowymi EI120 np. systemami jak w punkcie 3.1.1.1.
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3.2 PARTER

3.2.1 Roboty budowlane

3.2.1.1 Zabezpieczenie kanatéw w niedostepnym szachcie przy szybie dzwigu nr 6
Dotyczy Opinii:

B.l. - UKLAD KS1.1 - system roznicowania ciSnien klatki schodowej KL1 - nawiew dolny
B.ll. - UKLAD KS2.1 - system roznicowania ciSnien klatki schodowej KL2 - nawiew dolny

Wykonac zgodnie z zapisami 3.1.1.3.

3.2.2 Roboty instalacyjne

3.2.2.1 Zabezpieczenie kanatéw systemu réznicowania cisnien klatek schodowych
Dotyczy Opinii:

B.l. - UKLAD KS1.1 - system réznicowania cisnien klatki schodowej KL1 - nawiew dolny
B.ll. - UKLAD KS2.1 - system roznicowania ci$nien klatki schodowej KL2 - nawiew dolny

Po wyprowadzeniu z szachtu kanatéw systemu rdznicowania cisnienia klatek schodowych,
kanaty wykonano jako stalowe ocynkowane. W zwigzku z tym, ze kanaty przechodzg przez $ciany
ppoz oddzielajgce odrebne strefy pozarowe (system wielostrefowy) powinny by¢ one zaizolowane

i zabezpieczone ogniochronnie do EIS120. Zapewni¢ kompensacje kanatow.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcych kanatéw do EIS120 stosujgc system CONLIT PLUS
ALU.

Elementy do zabezpieczenia EIS120:
e system roznicowania cisnienia klatki KL1:
KS1.1-2, KS1.1-3, KS1.1-4, KS1.1-5, KS1.1-6, KS1.1-7,
e system roznicowania cisnienia klatki KL2:

KS2.1-2, KS2.1-3, KS2.1-4, KS2.1-5, KS2.1-6, KS2.1-7, KS2.1-8

Wejscie do szachtu przy ksztattkach KS1.1-7 i KS2.1-8 wykona¢ zgodnie z Projektem jako
zabezpieczone pozarowo.
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3.2.2.2 Zabezpieczenie kanaléw i wentylatora nawiewnego ukitadu napowietrzania do

oddymiania Korytarza 09
Dotyczy Opinii:
D.ll.4. — ODDYMIANIE O3 — uktad napowietrzania do oddymiania Korytarza 09

Ukfad napowietrzajgcy na potrzeby oddymiania Korytarza 09 zlokalizowany jest pod stropem

pomieszczenia Archiwum 08. Kanat oraz wentylator nie posiadajg zabezpieczenia ppoz

Nalezy wykona¢ obudowe p.poz. kanatow nawiewnych oraz wentylatora nawiewnego do EIS120.
Obudowa 3-scienna mocowana do stropu. Obudowa kanatéw w systemie PROMADUCT 500.
Obudowa wentylatora z rewizjg wykonana z plyt PROMATECT L-500 50mm. Obudowa
wentylatora wraz z rewizjg wykonana jako J.Z.W.

Obudowa wentylatora oraz lokalizacja rewizji dostosowana do wytycznych producenta
wentylatora w zakresie koniecznego dostepu serwisowego.

Rewizja wykonana jako dekiel z dwéch ptyt PROMATECT L-500 50mm potgczonych ze soba:

1 - o wymiarach netto otworu w obudowie, wchodzgca w Swiatto otworu

2 - 5cm szersza po obwodzie

Dekiel wciskany w obudowe, miejsce styku dekla i obudowy doktadnie pokry¢ przed wcisnieciem
dekla masg ogniochronng PROMASEAL-A. Dekiel mocowa¢ do obudowy za pomocg wkretow z
nakretkami motylkowymi z podktadkami, uwazajgc aby nie zniszczy¢ ptyty, otwor ze sSrubg
zabezpieczy¢ masg ogniochronng PROMASEAL-A. Po kazdym demontazu dekla nalezy
ostroznie usung¢ starg mase ogniochronng i przed natozeniem dekla natozyé nowg warstwe

masy ogniochronnej PROMASEAL-A A na styku i przy srubach.

W przypadku uszkodzenia ptyty przy montazu/demontazu dekiel nalezy wymieni¢ na nowy

i mocowac j.w.

Na kanale czerpnym, przed wentylatorem, przy czerpni w $cianie zewnetrznej zamontowac

zgodnie z Projektem przepustnice odcinajacg z sitownikiem (NZ), otwierang SAP.
Kanat od czerpni do przepustnicy musi by¢ zabezpieczony termicznie izolacjg z wetny 100mm.

W obszarze zabudowy konieczne bedzie obnizenie stropu podwieszanego. Obecna wysoko$¢ do

sufitu podwieszanego 3,04m
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3.2.2.3 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych
Dotyczy Opinii:
D.ll.2. — ODDYMIANIE O3 — uktad oddymiania Korytarza 09

Na kanatach oddymiajgcych systemu O3 zamontowano zgodnie z Projektem kratki oddymiajgce
Frapol ST-PP-W 325x325mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie elementu

umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek i instalacji oddymiajgcych, tj. Frapol GO 325x325.
Nakfadki montowac na kratkach oznaczonych 03.1.10 — na Parterze 2 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — Parter 1000m?/h na kratke.

3.2.2.4 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Zgodnie z projektem istniejgce zelbetowe-murowane szachty po obu stronach trzonu
komunikacyjnego budynku sg przeznaczone na prowadzenie w nich pionowych przewodéw
dwufunkcyjnych — oddymiajgcych (wielostrefowych) i wywiewnych wentylacji bytowej. Na
poziomych odgatezieniach od tych przewodow zaprojektowano klapy odcinajgce do przewodéw
wentylacji oddymiajgcej wielostrefowej o klasie odpornosci ogniowej EIS120 AA. Przetgczanie
funkcji przewodow (bytowej / dymowej) na sygnat z instalacji pozarowej budynku SSP. Zgodnie z
Projektem (branza architektoniczna) szachty (zelbetowe-murowane) powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI60, a prowadzone w nich przewody oddymiajgce, zgodnie z

Projektem (branza sanitarna) — EIS120.

Nie wykonano w szachtach wymaganych przewodéw z ptyt ognioodpornych PROMATECT-L500,
a takze same zelbetowo-murowane szachty podczas badan szczelnosci i inwentaryzacji okazaty
sie nieszczelne w stopniu dyskwalifikujgcym je z uzytkowania z uwagi na brak wymaganej klasy

odpornos$ci ogniowe;j.

W szachtach nalezy wykonaé zaprojekowane przewody oddymiajgcego. Dokonaé tego nalezy

przez umieszczenie wewnatrz szachtu przewodu z ptyt PROMATECT-L500 grubosci 50mm w
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systemie PROMADUCT500. Przewdd z ptyt PROMATECT-L500 zostanie wykonany jako J.Z.W.:
~Wykonanie pionowego przewodu wentylacyjnego i oddymiajgcego w uktadzie czterosciennym o

odpornosci ogniowej EIS120 w istniejgcym szachcie”.

Poza maksymalnym dopuszczalnym wymiarem przewodu, nalezy stosowaé¢ wszelkie wymagania
i wytyczne dotyczgce wykonania przewodu podane w Aprobacie Technicznej ITB dotyczacej
systemu PROMADUCT-500 waznej w momencie wbudowania produktu oraz wytyczne z

rysunkow szczegoétowych.
Przewdd i szacht wykonywac kondygnacjami od géry budynku.
Przewdd EIS120 wykonaé na wysoko$ci pokazanej na rys S4.

ETAPY WYKONYWANIA PIONOWEGO PRZEWODU WENTYLACYJNO - ODDYMIAJACEGO:

1. Wydzieli¢ w sposob pytoszczelny i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych (ryzyko
wpadniecia do otwartego szachtu!) obszar na korytarzu, wzdtuz szachtu wentylacyjnego, na catej
szerokosci szachtu wentylacyjnego zlokalizowanego pomiedzy drzwiami szachtéw elektrycznych
—ok. 5,3 mw osinr4iok. 6,3 mw osi nr 2. Mozliwe jest wydzielenie np. sciankami lekkimi z ptyt
OSB, fgczenia ptyt poprzez nabicie pasa ptyty OSB na zaktadke na obu ptytach (pytoszczelno$c),
Scianki wykona¢ na cafg wysokos¢ kondygnacji. Na czas robot nalezy zdemontowacd strop
podwieszany wzdtuz przebudowywanego szachtu. Demontaz stropu podwieszanego dokonac¢ w
sposob umozliwiajgcy jego powtorny montaz, wszelkie elementy instalacyjne i osprzet
montowany w ptaszczyznie stropu podwiesi¢ tymczasowo i zabezpieczy¢. Do wydzielonej w ten
SposOb przestrzeni roboczej wykonaé¢ drzwi wejsciowe zamykane na klucz, drzwi z
uszczelnieniem np. folig zapobiegajgce zapyleniu budynku. Miejsce sktadowania i
zabezpieczenia materiatow z rozbidrki, przeznaczonych do ponownego wbudowania uzgodni¢ z
Inwestorem. Gruz i materialy z rozbidrek wywozi¢ z budynku zapewniajgc uprzatniecie
powstatych na skutek tego zabrudzen i zapylenia, warunki korzystania z windy uzgodni¢ z

Inwestorem.

2. Zdemontowacé elementy / instalacje uniemozliwiajgce rozbiérke starego lub budowe nowego
szachtu. Demontazu dokonywaé w uzgodnieniu z Zarzgdcg obiektu. Podczas rozbidrki i montazu
Scianki szachtu instalacja wywiewna musi by¢ wytgczona z eksploatacji. Uruchomienie wentylaciji
wywiewnej bedzie mozliwe dopiero po wykonaniu catosci prac na najwyzszej kondygnacji, pod
warunkiem ze prace prowadzone na kondygnacji nizszej nie bedg powodowaty zapylenia
instalacji wywiewnej i centrali wentylacyjnej. Zaleca sie korkowanie wykonanego kanatu poprzez
balonowanie swiatta szachtu wykonanego z obudowy PROMADUCT Ilub jego tymczasowe
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zaczopowanie w inny skuteczny sposob wykonane powyzej prowadzonych prac.

3. Usungé¢ w sposob umozliwiajgcy ponowny montaz wystepujgce lokalnie obudowy z ptyt
meblowych s$cian szachtu. Rozebra¢ istniejagcg $ciane czotowg szachtu wraz z klapami
odcinajgcymi na kanatach wentylacji oddymiajgcej i bytowej podtgczonych do szachtu - jezeli to
konieczne. Gruz usuwac¢ poza teren prac wywozgc go w sposéb ograniczajgcy zapylenie
korytarzem ogodlnodostepnym. Nie wolno usuwa¢ gruzu do szachtu ani powodowacé jego
wpadania do szachtu, poniewaz mozna uszkodzi¢ klapy ppoz., kanaty wentylacyjne oraz Sciany

kanatu, a takze instalacje obce, ktére sg obecnie poprowadzone przez $wiatto szachtu.

4. Dokona¢ naprawy $cian oddzielajgcych szacht wentylacyjny od szachtéw elektrycznych do
EI60 tj.:

e usungc wetne i inne wypetnienia, nie bedgce sciang murowang, ktére sg umieszczone w

otworach i nierobwnosciach sciany

o uszczelni¢ wszelkie otwory, pekniecia, usung¢ utomki cegiet, wadliwie wykonane
fragmenty $cian itp. za pomoca foremnych cegiet, bloczkéw i zaprawy murarskiej, zgodnie

ze sztukg budowlang

o wypeni¢ wszelkie niewypetnione spoiny miedzy bloczkami na petng gtebokos¢, do lica

cegty — zgodnie z technologig wykonywania $cian murowanych

5. Usunag¢ — przetozy¢ wszelkie przewody elektryczne, sygnatowe itp. prowadzone w szachcie.
W przypadku niemozliwosci usuniecia lub przebudowy przewodow dopuszcza sie ich obudowe
do EIS120. Obudowa moze byé wykonana za pomocg kanatu z ptyt PROMATECT L500, nalezy
zapewni¢ w miare mozliwosci takie umieszczenie przewoddéw aby nie utrudniaty wiasciwego
montazu ptyt (np. kable umiesci¢ w bruzdach). Jezeli to niemozliwe, dopuszcza sie lokalng
obudowe przewoddéw wykonywang razem z budowg kanatu z ptyt PROMATECT L500. Kable
przed obudowg ptytami obtozy¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci ok. 10cm. Sposdb obudowy
i jej ksztatt dopasowaé w zaleznosci od zastanych warunkéw — przy wykonywaniu stosowac sie
do zapiséw Aprobaty Technicznej systemu PROMADUCT 500 oraz sposéb obudowy uzgodnié

w ramach nadzoru autorskiego.

6. Docig¢ — wyrownac technikg diamentowg (pita koralikowa sznurowa) wchodzace w $Swiatto
szachtu odcinki stropow — dtugo$¢ dociecia ok. 5 m w osi nr 4 oraz ok. 6,1 m w osi nr 2. Szerokos$¢
otworu od sciany zelbetowej powinna wynosi¢ ok. 40cm. Jezeli uzyskanie takiej odlegtosci nie
bedzie mozliwe nalezy krawedz wyréwnac a nastepnie obudowac¢ ptytami PROMATECT L500 o

grubosci 50mm podczas wykonywania kanatu wentylacyjnego wg wytycznych oceny
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klasyfikacyjnej 1917/17/Z00NZP (14) oraz Aprobaty systemu PROMADUCT 500 zapewniajgc

odporno$¢ kanatu EIS120. Nie mozna dopusci¢ by odcinane fragmenty stropu spadaty do

szachtu.

7. Do zelbetowej sciany trzonu komunikacyjnego (tylna $ciana szachtu) montowac ptyty
PROMATECT L500 o grubosci 50mm i wymiarach nominalnych 1200 x 2500 mm lub mniejsze,

dociete wg potrzeb i zgodnie z zasadami budowy opisanymi w Aprobacie Technicznej.

Montaz ptyt PROMATECT L500 o grubosci 50mm do Sciany zelbetowej zgodnie z ,Oceng
klasyfikacyjng 1917/17/Z00NZP w zakresie odpornosci ogniowej zelbetowych i murowanych
szachtéw oddymiajgcych zabezpieczonych od wewnatrz systemem ogniochronnym typu
PROMADUCT” wystawiong przez Instytut Techniki Budowlanej 21.03.2018r., wazng do 31
grudnia 2020r. (14) z wyjatkiem ilosci kotew na ptyte (montazowi podlega ptyta grubsza tj. 50mm).

Montaz za pomocg kotew min. M6 w rozstawie co ok. 40 cm tj. 21 sztuk na ptyte — 3 rzedy x 7

kotew.

Wszystkie tgczenia ptyt klejone jak w Aprobacie systemu PROMADUCT 500.

KOTWY STALOWE MIN. M6 - 21szt. NA PLYTE E
Elo
8 i
1 -
X
ol -
' 5
| S
c Lo
sk e
g . .
|| £
. Q
o
| A
' \/ KLEJ PROMAT K84 (WG APROBATY) E
O
10cm L38cm L38cm L38cm L38cm L39cm L39cm L S 10cm
i ’ i ’ i i i
’ 39¢cm ’ 10cm 250cm :
1 1
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Zgodnie z zapisem w Ocenie klasyfikacyjnej 1917/17/Z00NZP (str. 4/5) ,Poprzeczne potgczenia
ptyt sg pokrywane od strony zewnetrznej (tj. miedzy ptytami a powierzchnig $cian szachtow)
pasmami ptyt PROMATECT-L500 o grubosci 20mm i szerokosci nie mniejszej niz 100mm,

montowanymi za pomocg stalowych zszywek lub wkretow. Powyzsze pasma nie sg stosowane

w przypadku bezposredniego montazu ptyt ogniochronnych na powierzchni $Scian szachtu” - dla

ptyt montowanych bezposrednio do sSciany zelbetowej nie jest konieczne stosowanie pasm

doszczelniajgcych tgczenia.

8. Do zamontowanych do Zelbetowej Sciany ptyt PROMATECT L500 50mm (jak na rys. powyzej)
montowaé Scianki boczne kanatu z ptyt PROMATECT L500 50mm oraz wzmochienia z ptyt
PROMATECT L500 grubosci 50mm. Scianki boczne montowaé okoto 2cm od $cian
oddzielajgcych szacht wentylacyjny od szachtéw elektrycznych. Wzmocnienia o dlugosci 400mm
i szerokoSci rownej szerokosci kanatu, mocowane pionowo, w rozstawie poziomym co max.
1,15m, odlegtos¢ w pionie pomiedzy wzmocnieniami nie wiecej niz 200mm (analogicznie wg
Aprobaty systemu PROMADUCT 500 rys. 12).

Montaz piyt Scisle wg zapisow w Aprobacie systemu PROMADUCT 500, jak dla kanatu
trojsciennego gdzie sciane z ptyt PROMATECT L500 mocowang do zelbetu nalezy traktowac jak
przegrode do ktérej mocowany jest kanat tréjScienny (analogicznie wg Aprobaty systemu
PROMADUCT 500 rys. 11 i 13) i dodatkowo $cianki boczne kanatu klejone do $cianki tylnej oraz
klejone na fgczeniach poziomych tak jak na tgczeniach ptyt wg Aprobaty PROMADUCT 500.

Dodatkowo na poziomych klejonych tgczeniach scianek bocznych kanatu nalezy mocowac od
wewnagtrz szachtu pasma z ptyt PROMATECT L500 grubosci 50mm i szerokosci nie mniejszej niz
100mm (nr 4 na rys ponizej). Pasma mocowane do Scianek bocznych kanatu na zszywki lub
wkrety oraz klejone, dodatkowo pasma poziome na tgczeniach ptyt (nr 4 na rys ponizej) klejone
do pasma ptyt pionowego mocowanego na kgtowniku stalowym (nr 10 na rys. ponizej). Klejenie i
montaz analogicznie z Aprobatg PROMADUCT 500.

Ponizej zaadoptowany rysunek nr 13 z Aprobaty systemu PROMADUCT 500.
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\© 2 - ptyta PROMATECT-L500 mocowana do $ciany zelbet.
4 - pas z plyt PROMATECT-L500 50mm o szerokosci 100mm
"\ na poziomych tgczeniach $cianek bocznych kanatu
—8 (taczenia rowniez klejone)
=/
5 — klej PROMAT® -K84
7—@ 6 — stalowa kotwa wbijana 2 M6, w rozstawie
nie wiekszym niz 400 mm
1 - plyta PROMATECT®-L500 - Sciana boczna kanatu
3 — katownik stalowy

8 — wkrety lub wstrzeliwane gwozdzie

10 — pasmo piyty PROMATECT®-L500

’ 14 - wirely (o=irrrd i e P P IS SRR
RO TFEG TS Stmegrrreierdsme, ¢ 5,0 x 100 mm -
w przypadku przewodow 2z piyt PROMATECT®-L500
o grubosci 50 mm) z podkiadkami

N

d - grubos¢ Scianki przewodu = 50mm

! S -

Przechodzace przez szacht kanaly stalowe wentylacji bytowej nalezy obudowaé ptytami
PROMATECT L500 systemem PROMADUCT 500 do EIS120. Obudowa na szerokosci przewodu
oddymiajgco - wentylacyjnego oraz w przerwie pomiedzy przewodem a $ciankg czotowg

zamurowujgcg szacht — montaz klapy w Scianie murowanej wg wytycznych producenta.

Wchodzagce do szachtu kanaty stalowe wentylacji bytowej wywiewnej oraz kanaty oddymiajace
nalezy obudowaé¢ w przerwie pomiedzy przewodem wentylacyjno — oddymiajgcym a $ciankg
czotowg zamurowujgcg szacht az do wyjscia klapy ze sciany murowanej na korytarz zapewniajgc

szczelnos¢ przewodu wentylacyjno-oddymiajcego EIS120.

Obudowe odgatezienia z ptyt PROMATECT-L500 w Swietle $ciany murowanej obtozy¢ wetng wg
Aprobaty systemu PROMADUCT-500, wyjscie od strony korytarza zabezpieczy¢ masg
ogniochronng PROMASTOP E (Coating) oraz ptytg PROMATECT H o gr. 20mm oraz .

Sposéb osadzenia klap w $cianach oddzielenia pozarowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta klap t.j. firmy SMAY, archiwalnej Aprobaty AT-15-7401/2008 ,Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce typu KWP do przewoddéw wentylacyjnych” rys. 27, Aprobaty systemu PROMADUCT
500 oraz PROMASTOP E a takze rysunku szczegétowego (S1) w niniejszej dokumentac;ji.
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Znajdujgcy sie w swietle przewodu wentylacyjno — oddymiajgcego EIS120 belke konstrukcyjng,
na ktorej opierajg sie ptyty stropowe, nalezy zabezpieczy¢ na odcinku $wiatta przewodu
wentylacyjno — oddymiajgcego EIS120 poprzez obtozenie jej weing mineralng o grubosci 100mm
oraz obtozenie na wetne ptytami PROMADUCT-L500 o grubosci 50mm, montaz dostosowany do
ptyt 50mm analogicznie z ,Oceng klasyfikacyjng 1917/17/Z00NZP w zakresie odpornosci
ogniowej zelbetowych i murowanych szachtow oddymiajgcych zabezpieczonych od wewnatrz
systemem ogniochronnym typu PROMADUCT” wystawiong przez Instytut Techniki Budowlanej
21.03.2018r., wazng do 31 grudnia 2020r.

Wzmochnienia i obudowy w przewodzie wentylacyjno-oddymiajgcym rozmieszczac na biezgco, po
rozebraniu sciany czotowej szachtu i domierzeniu rzeczywistego rozmieszczenia elementéw do

zabudowy, uwzgledniajgc:

e wymagane maksymalne odlegtosci miedzy wzmocnieniami,

e przebiegi i wymiary kanatow wentylacji bytowej przechodzgcych przez szacht,

e przebiegi i wymiary kanatdw wentylacji bytowej i kanatéw oddymiajacych wchodzacych do
szachtu,

e przebiegi i wymiary belek konstrukcyjnych na ktorych opierajg sie ptyty stropowe,

e ew. koniecznos¢ obudowy odcinka stropu wchodzgcego w swiatto kanatu,

e wystepowanie obcych instalacji do obudowy,

e innych wymagajgcych indywidualnego obudowania w przewodzie EIS120 elementow.

9. Do zamocowanych wzmocnien i s$cianek bocznych mocowaé czotowg piyte kanatu
wentylacyjno — oddymiajgcego z ptyt PROMATECT-L500 grubosci 50mm. Plyte mocowac
zgodnie z Aprobatg techniczng systemu PROMADUCT 500. Wszystkie tgczenia klejone. Na
taczeniach ptyt mocowac¢ pasma ptyt PROMATECT-H o grubosci 20mm — zgodnie z Aprobatg
PROMADUCT 500.

Przejscia przez stropy zgodnie z Aprobatg systemu PROMADUCT 500 wypetnione wetng
o gestosci >= 40kg/m3

Kanaty wentylacji bytowej i oddymiajgce przechodzgce przez sSciane czotowg kanatu
wentylacyjno-oddymiajgcego na przestrzeni Sciana czotowa kanatu — Sciana murowana szachtu
(w ktorej mocowane sg klapy odcinajgce o odpornosci 120min) nalezy obudowa¢ do EIS120
systemem PROMADUCT 500 (rys. S1).
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10. Po wykonaniu czotowej sciany przewodu EIS120 oraz przejs¢ przez strop — przed
wykonaniem zamurowania szachtu - nalezy zaslepi¢ czasowo w sposéb szczelny, na poziomie
stropu, wykonany w systemie PROMADUCT 500 przewdéd EIS120 wentylacyjno — oddymiajgcy
oraz swiatlo kanatow wentylacji bytowej wywiewnej i oddymiajgcej wchodzacych do kanatu i
dokonaé préby szczelnosci dla wykonanego odcinka kanatu. Po pozytywnych wynikach prob

przejs¢ do nastepnego punktu.

11. Zamurowaé wykonany kanat wentylacyjno — oddymiajagcy sciang murowang o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej stropu tj. EI60. Sciana murowana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1996-1-2 ,Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguly ogdine -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe”. Informacje czy dana grubosé przegrody z
zastosowanego materiatu spetnia wymagang klase nalezy przed zastosowaniem materiatu

uzyskac od producenta wyrobu.

W $ciane wmurowac zdemontowane przy rozbiérce klapy odcinajgce o odpornoéci ppoz 120min
na wentylacji bytowej wywiewnej oraz oddymiajgcej podtgczonych do przewodu. Klapy ppoz na
kanatach wentylacji bytowej przechodzgcych przez przewod wentylacyjno — oddymiajgcy nalezy
obudowaC wznoszong Sciang szachtu — jezeli prawidtowy montaz nie bedzie w ten sposob
mozliwy, klapy zdemontowac i zamontowaé ponownie we wiasciwy sposob. Montaz klap scisle
wg wytycznych producenta oraz zapisow i rysunku szczegdtowego niniejszej dokumentaciji.
Potgczy¢ instalacje wentylacyjng i oddymiajgca (wg wytycznych producenta kanatow
oddymiajgcych). Po montazu wszystkie klapy podigczy¢ do systemu SSP w sposob taki jak byty

podtgczone wczesniej. Przetestowac dziatanie systemu SSP z zamontowanymi klapami.

Przetestowa¢ szczelnos¢ wykonanego odcinka kanalu zzamontowanymi klapami
odcinajacymi. Wymagane jest badanie szczelnosci kazdego wykonanego odcinka szachtu i
narastajgca proba szczelnosci szachtu, kondygnacja po kondygnacji, przy uzyciu podcisnienia
generowanego przez wentylatory central wentylacyjnych, z oszacowaniem wydajnosci

wentylatoréw na powietrze migrujgce do instalacji przez nieszczelnosci.

Po zamurowaniu nowg $ciane otynkowac, wyszpachlowac, natozy¢ gtadz.

12. Zdemontowaé tymczasowg obudowe przestrzeni roboczej. Zabezpieczy¢é podtoge i strop
podwieszany na dtugosci catej sciany trzonu komunikacyjnego gdzie byt murowany szacht -
miedzy naroznikami.

Zamontowa¢ zdemontowane elementy / instalacje, ktére zdemontowano wg pkt. 2. Instalacje
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i elementy podda¢ prébom w zakresie wymaganym dla danego elementu / instalacji i zgtosi¢ do

odbioru Zarzadcy obiektu.

Pomalowac sciane na catej szerokosci pomiedzy naroznikami — kolor jak poprzednio — uzgodnic

z Zarzadca obiektu.

Zamontowac¢ strop podwieszany, elementy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania

wymieni¢ na nowe.
Jezeli byly zdemontowane — zamontowaé obudowy z ptyt meblowych $cian szachtu.

Wymieni¢ uszkodzone wyktadziny tworzywowe Ilub tekstylne podtég w korytarzach

i pomieszczeniach przylegtych do przebudowywanego szachtu.

13. W miare mozliwosci uruchomi¢ instalacje wywiewng w celu obstugi juz wykonanych
kondygnacji, pod warunkiem skutecznego odciecia ponizej potozonej instalacji podlegajgce;
przebudowie. Dzieki regulatorom przeptywu, instalowanym na poszczegdlnych kondygnacjach
mozliwe bedzie utrzymanie nastawionych wydajnosci dla poszczegoinych kondygnaciji i nadgzng
prace centrali za przyrastajgcg rozlegtoscig instalacji wywiewnej. Warunkiem wykorzystania tej
funkcji jest uruchomienie central w trybie utrzymywania statego podcisnienia w instalaciji

wywiewnej. Wielkos¢ wymaganego podcisnienia ustali¢ na ruchu.

14. Odtworzy¢ wyglad i funkcjonalno$¢ zabudowy na odcinku pomieszczen, gdzie byly

wykonywane roboty.

15. Zgtosi¢ do odbioru czesciowego Inwestorowi wykonany zakres prac na danej kondygnaciji i

po pozytywnym odbiorze przekaza¢ kondygnacje do uzytkowania.

3.3 1PIETRO
3.3.1 Roboty budowlane
3.3.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odporno$ci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.3.2 Roboty instalacyjne

3.3.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczong HW-15. Klapa posiada wtgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancowki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki SSP.

3.3.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.

Nalezy zamontowaC elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 825x525.

Naktadki montowaé na kratkach oznaczonych 01-23 — na 1 Pietrze 2 sztuki oraz 02-29 - na

1 Pietrze 2 sztuki.

Po zamontowaniu elementow regulacyjnych wyregulowac przeptywy w poszczegodlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 1 Pietro 5000m?3/h na kratke.
3.3.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:

D.Ill — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter
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3.4 2PIETRO
3.4.1 Roboty budowlane
3.4.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.4.2 Roboty instalacyjne

3.4.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wtgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtgczy¢ krancowki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.4.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegodinych kratek.

Nalezy zamontowa¢ elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Nakfadki montowac¢ na kratkach oznaczonych 01-7 — 3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementoéw regulacyjnych wyregulowac przeptywy w poszczegdlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 2 Pietro 3333 m®h na kratke.
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3.4.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.5 3PIETRO
3.5.1 Roboty budowlane
3.5.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.5.2 Roboty instalacyjne

3.5.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajgcej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancéwki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamknigecia klapy i tym samym odciecia
mozliwo$ci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.5.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.ll.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki

oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.
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Nalezy zamontowa¢ elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Nakfadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz 02-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegoélnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m?®h na kratke.

3.5.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter

3.6 4PIETRO
3.6.1 Roboty budowlane
3.6.1.1 Prawidtowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajgcej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.6.2 Roboty instalacyjne

3.6.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej
przedsionki ppoz — hole windowe.

Dotyczy Opinii:

A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada witgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtgczyé krancéwki do sytemu SSP aby

umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamknigecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.
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3.6.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych
Dotyczy Opinii:
D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w

projekcie elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegélnych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x325 oraz 825x525.

Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 — 525x525 - 3 sztuki oraz 02-29 — 825x525 -
2 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdlnych kratkach
do wymaganych w projekcie — kratki 525x525 - 3333 m®/h na kratke, kratki 825x525 — 5000 m?/h.

3.6.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll— ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.7 S5PIETRO
3.7.1 Roboty budowlane
3.7.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odporno$ci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.7.2 Roboty instalacyjne

3.7.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
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Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtaczy¢ krancéwki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.7.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegdinych kratek.

Nalezy zamontowaC elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac¢ na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegoélnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m®h na kratke.
3.7.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace

Dotyczy Opinii:

D.Ill - ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.8 6 PIETRO
3.8.1 Roboty budowlane
3.8.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
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KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidiowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.8.2 Roboty instalacyjne

3.8.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada witgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancowki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwos$ci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.8.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.II.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.

Nalezy zamontowaC elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowa¢ na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementoéw regulacyjnych wyregulowac przeptywy w poszczegdlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m®h na kratke.
3.8.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace

Dotyczy Opinii:

D.Ill — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter
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3.9 T7PIETRO
3.9.1 Roboty budowlane
3.9.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.9.2 Roboty instalacyjne

3.9.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wtgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtgczy¢ krancéwki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.9.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegodinych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac¢ na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementoéw regulacyjnych wyregulowacé przeptywy w poszczegdlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m?®h na kratke.
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3.9.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.10 8 PIETRO
3.10.1 Roboty budowlane
3.10.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.10.2 Roboty instalacyjne

3.10.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknigcia klap ppoz na instalacji napowietrzajgcej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada witgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancéwki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamknigcia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.10.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki

oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie
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elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegodinych kratek.

Nalezy zamontowac¢ elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Nakfadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz 02-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdinych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m?®h na kratke.

3.10.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter

3.11 9PIETRO
3.11.1 Roboty budowlane
3.11.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.11.2 Roboty instalacyjne

3.11.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamknigcia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej
przedsionki ppoz — hole windowe.

Dotyczy Opinii:

A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay

KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe

sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtaczy¢ krancéwki do sytemu SSP aby
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umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.11.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegdinych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdinych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m?®h na kratke.

3.11.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.12 10 PIETRO
3.12.1 Roboty budowlane
3.12.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odporno$ci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.12.2 Roboty instalacyjne

3.12.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancowki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamknigcia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.12.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.

Nalezy zamontowaC elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegoélnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m®h na kratke.

3.12.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter
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3.13 11 PIETRO
3.13.1 Roboty budowlane
3.13.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.13.2 Roboty instalacyjne

3.13.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej
przedsionki ppoz — hole windowe.

Dotyczy Opinii:

A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wtgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtgczy¢ krancéwki do sytemu SSP aby

umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.13.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w

projekcie elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegélnych kratek.

Nalezy zamontowa¢ elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525.

Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 02-15 — 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 — 825x525
- 2 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdlinych kratkach
do wymaganych w projekcie — kratki 525x525 - 3333 m?/h na kratke, kratki 825x525 — 5000 m?/h.
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3.13.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.14 12 PIETRO
3.14.1 Roboty budowlane
3.14.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.14.2 Roboty instalacyjne

3.14.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajgcej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada witgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancéwki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamknigcia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.14.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki

oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w
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projekcie elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegélnych kratek.

Nalezy zamontowac¢ elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525.

Nakfadki montowac na kratkach oznaczonych 02-15 — 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 — 825x525
- 2 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdinych kratkach
do wymaganych w projekcie — kratki 525x525 - 3333 m®/h na kratke, kratki 825x525 — 5000 m?/h.

3.14.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter

3.15 13 PIETRO
3.15.1 Roboty budowlane
3.15.1.1 Prawidtowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.15.2 Roboty instalacyjne

3.15.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej
przedsionki ppoz — hole windowe.

Dotyczy Opinii:

A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay

KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe

sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtaczy¢ krancéwki do sytemu SSP aby
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umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.15.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegdinych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdinych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m?®h na kratke.

3.15.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll— ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.16 14 PIETRO
3.16.1 Roboty budowlane
3.16.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odporno$ci pozarowej. Nalezy zapewni¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.16.2 Roboty instalacyjne

3.16.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy Opinii:
A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wigczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wigczyé krancowki do sytemu SSP aby
umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.16.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajacych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajgcych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm. Nie zamontowano wymaganego w projekcie

elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegolnych kratek.

Nalezy zamontowaC elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525.
Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 01-7 —3 sztuki oraz O2-15 - 3 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowacé przeptywy w poszczegdlnych kratkach

do wymaganych w projekcie — 525x525 - 3333 m®h na kratke.

3.16.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter
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3.17 15PIETRO
3.17.1 Roboty budowlane
3.17.1.1 Prawidlowy montaz klapy ppoz instalacji napowietrzajacej

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0-S-750X950-350 W 12 — R, oznaczonej HW-15. Montaz klap przeprowadzono miejscami
nieprawidtowo, nie zapewniajgc odpornosci pozarowej. Nalezy zapewnic¢ prawidtowy montaz klap

zgodnie z wytycznymi producenta.
3.17.2 Roboty instalacyjne

3.17.2.1 Zapewnienie sygnalizacji zamkniecia klap ppoz na instalacji napowietrzajacej
przedsionki ppoz — hole windowe.

Dotyczy Opinii:

A4

Na instalacji napowietrzajgcej przedsionki ppoz — hole windowe zamontowano klape ppoz Smay
KWP-0O-S-750X950-350 W 12 — R oznaczonej HW-15. Klapa posiada wtgczniki krancowe
sygnalizujgce stan klapy (otwarta / zamknieta). Nalezy wtgczy¢ krancowki do sytemu SSP aby

umozliwi¢ sygnalizacje alarmu przypadkowego zamkniecia klapy i tym samym odciecia

mozliwosci dziatania napowietrzania - wg projektu automatyki.

3.17.2.2 Umozliwienie regulacji wydajnosci kratek oddymiajgcych

Dotyczy Opinii:

D.l.2. — ODDYMIANIE O1 i O2 — uktad oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych

Na kanatach oddymiajacych systemu O1 i O2 zamontowano zgodnie z projektem kratki
oddymiajgce Frapol ST-PP-W 525x525mm oraz 825x525mm. Nie zamontowano wymaganego w

projekcie elementu umozliwiajgcego regulacje wydajnosci poszczegélnych kratek.

Nalezy zamontowac elementy umozliwiajgce regulacje przeptywu — naktadki regulacyjne

dedykowane do zamontowanych kratek, tj. Frapol GO 525x525 oraz 825x525.

Naktadki montowac na kratkach oznaczonych 02-15 — 525x525 - 3 sztuki oraz O1-23 — 825x525
- 2 sztuki.

Po zamontowaniu elementéw regulacyjnych wyregulowaé przeptywy w poszczegdlnych kratkach
do wymaganych w projekcie — kratki 525x525 - 3333 m?/h na kratke, kratki 825x525 — 5000 m?/h.
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3.17.2.3 Szachty — przewody pionowe oddymiajace
Dotyczy Opinii:
D.lll — ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajace” dla kondygnaciji Parter

3.18 16 PIETRO

3.18.1 Roboty instalacyjne

3.18.1.1 System kontroli dymu jednostek napowietrzajgcych
Dotyczy opinii:

B.IV.2 System réznicowania cisnienn klatka schodowa KL1. Dobijanie (nawiew) goéra klatki

schodowej KL 1

B.VI.2 System rbznicowania ci$nien klatka schodowa KLZ2. Dobijanie (nawiew) gora klatki
schodowej KL2.

C.1.2 System réznicowania ci$nien Szyb windy 6. Nawiew gorny do szybu windy pozarowe.

Brak wykonanego Systemu kontroli dymu tj. wg Projektu ,uktadu dwdch czerpni oddalonych od
siebie i skierowanych w taki sposéb aby nie mogly sie znajdowaé bezposrednio po zawietrznej
stronie tego samego zrédta dymu, z wlotami bedgcymi w stanie niezaleznie zapewni¢ petny
doptyw powietrza wymagany przez system i zabezpieczony przez dziatajgcy niezaleznie system
klap odcinajgcych do kontroli rozprzestrzeniania dymu. Jezeli jedna klapa zamyka sie z powodu
zanieczyszczenia powietrza dymem, to drugi wlot bedzie bez przerwy zapewniat doptyw
powietrza wymagany przez system. Dobrane urzadzenia wentylatorowe SRC powinny byc¢
wyposazone w czujniki dymu, w celu spowodowania automatycznego przetgczania czerpni albo
wytgczenia systemu réznicowania cisnien jezeli w dostarczonym powietrzu bedg znaczne iloSci

dymu’”.

Na ukfadzie dla dwéch jednostek iISWAY-FC 0.3 Adaptive napowietrzajgcych klatki schodowe KL1
oraz KL2 zastosowano jedynie uktad trojnika z dwoma bezposrednio przy urzadzeniu
zlokalizowanymi czerpniami bez Systemu kontroli dymu. Dla jednostki iISWAY-FC 0.12 Adaptive
napowietrzajgcej szyb windy pozarowej DZ6 zastosowano przepustnice przetgczajgce czerpnie

ale czerpnie sg zamontowane bezposrednio przy urzgdzeniu.
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Wykonany uktad nie zapewnia dziatania zgodnego z Projektem oraz nie spetnia wymagan

producenta systemu.

Nalezy uruchomi¢ i uzupetni¢ system kontroli dymu poprzez doposazenie dwéch jednostek
iISWAY-FC 0.3 Adaptive napowietrzajgcych klatki schodowe KL1 oraz KL2 w uktad dwdch
przepustnic typ iSWAY-UP wik. 0 i potgczy¢ je z automatykg — wykonanie automatyki i montazu

zleci¢ serwisowi firmy SMAY.

Dodatkowo dla wszystkich jednostek z uktadem dwoch czerpni j.w. nalezy wykona¢ dodatkowg
czerpnie wyprowadzong na drugg strone dachu. Kanat do dodatkowej czerpni wykonaé jako
ocynkowany typu A/l 800x800mm i 800x400mm i prowadzi¢ na dachu réwnolegle do istniejgcego
uktadu kontroli dymu dla przedsionkéw przeciwpozarowych — holi windowych. Odcinki poziome
kanatu uktada¢ na podporach typu bigfoot natomiast odcinki pionowe mocowaé do konstrukciji
budynku typowymi uchwytami systemowymi. Trasy dostosowac¢ do istniejgcej infrastruktury
technicznej na dachu i uksztaltowania dachu oraz mozliwosci montazu odcinkéw poza dachem
do konstrukcji budynku. Kanat zakonczyc¢ siatkg w wymaganej przepisami odlegtosci od wyrzutni
dymu z instalacji oddymiania — wg PN-EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczgce systemow réznicowania cisnien. Zestawy
urzgdzen” czerpnia napowietrzania min. 1m ponizej poziomu wyrzutni dymu oraz czerpnia

napowietrzania od wyrzutni dymu w odlegto$ci min 5m od siebie w poziomie.

Kanaty czerpne nie izolowane - montaz systemowych przepustnic bezposrednio przy jednostce
napowietrzajgcej. Doposazone w przepustnice jednostki podlegajg przeglgdowi przez
autoryzowany serwis producenta, wymagany protokot z przeglagdu i sprawdzenia poprawnosci

dziatania systemu i zainstalowanych komponentow.
3.18.1.2 lzolacja kanatéw za jednostkami napowietrzajacymi
Dotyczy opinii:

B.IV.1, B.lll.1 System réznicowania ci$nien klatka schodowa KL1. Nawiew géra klatki schodowej
KL1

B.VI.1, B.V.1 System réznicowania ci$nien klatka schodowa KL2. Nawiew gora klatki schodowej
KL2.

C.1.1 System réznicowania ci$nienn Szyb windy 6. Nawiew gorny do szybu windy pozarowe.

Kanaly i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanaty ocynkowane A/I.

Wedtug Projektu kanaty powinny by¢ izolowane cieplnie.
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Nalezy wykonac izolacje wszystkich kanatéw znajdujgcych sie za przepustnicami jednostek
napowietrzajgcych w obrebie dachu (na zewnatrz budynku) wetng mineralng grubosci 80mm
wraz z oblachowaniem blachg ocynkowang zgodnie z zaleceniami projektu. Kanaty wskazane w

czesci rysunkowej.

3.18.1.3 Zabezpieczenie EIS120 kanatu napowietrzajagcego szyb windy na odcinku

wewnatrz budynku
Dotyczy opinii:
C.1.3 System roznicowania ciSnienn Szyb windy 6. Nawiew gorny do szybu windy pozarowe.

Kanaty wykonane jako stalowe ocynkowane A/l. W zwigzku z tym Ze kanaty przechodzg przez
Sciany ppoz oddzielajgce odrebne strefy pozarowe (system wielostrefowy) powinny by¢ one

zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie do EIS120.

Kanat istniejagcy stalowy ocynkowany 750x850mm w obrebie pomieszczenia Magazyn i
Wentylatornia nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do EIS120 poprzez zabudowe systemem CONLIT

Plus Alu — wykonanie obudowy oraz przejs¢ przez przegrody wg Aprobaty systemu.
Elementy do zabezpieczenia:
SW6.1-6, SW6.1-7, SW6.1-8, SW6.1-9, SW6.1-10

Wejscie kanatu do szybu dzwigu zabezpieczy¢ pozarowo — jezeli mozliwe wg Aprobaty systemu
CONLIT lub wykona¢ inne, rownowazne, odpowiadajgce wymogom przejscie pozarowe. Obecnie

kanat jest luzno wiozony w otwér w Scianie szybu windy.

3.18.1.4 Kanaly wyrzutowe instalacji oddymiania na zewnatrz budynku
Dotyczy opinii:

D.1.2 Oddymianie O1, 02, O3

Instalacja oddymiania w obrebie dachu wykonana z elementéw systemu PD, elementéw kanatéw

ocynkowanych typu A/l oraz elementéw ocynkowanych spiro.

Niedopuszczalne jest w instalacji oddymiania stosowanie kanatéw stalowych ocynkowanych typu

A/l oraz ocynkowanych typu SPIRO (niezgodne z przepisami).

Dodatkowo podczas montazu elementéw systemu PD wykonawca dokonat modyfikacji i
ingerencji na budowie w elementach systemu PD, stosujgc skracanie elementéw i ich budowe z

elementéw nie bedacych sktadowymi systemu PD.
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Nalezy zdemontowa¢ wykonane niewtasciwie kanaty i wykonac je w systemie PD lub jako
przeznaczone do oddymiania np. Lindab spiro SRSS wraz z dedykowanymi ksztattkami, Lindab
prostokgtme LKRSS z dedykowanymi ksztattkami lub rbwnowazne, przeznaczone do instalacji

oddymiajgcych.

Wykonane kanaty zabezpieczyC izolacjg z wetny 100mm odpornej na temperature 600stC

i izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Zamontowac i podtgczy¢ wentylatory jak przed demontazem.

3.18.1.5 Szachty — przewody pionowe oddymiajace - odcinek na dachu
Dotyczy Opinii:

D.Ill - ODDYMIANIE

Patrz punkt ,Szachty — przewody pionowe oddymiajgce” dla kondygnacji Parter

Dostosowaé do specyfiki_prac _na dachu. Odtworzy¢é warstwy ocieplonej $ciany i

membrane i hydroizolacje dachu.

3.19 17 PIETRO — MASZYNOWNIA DZWIGU
3.19.1 Roboty budowalne
3.19.1.1 Uszczelnienie szybu windy nr 4 przerobionego na kanat napowietrzajacy

Na catej wysokosci szybu zamurowano wszystkie drzwi do windy. Zamurowanie wykonano w
sposob niestaranny, nie zapewniajgcy wtasciwej szczelnosci kanatu, a zamurowania pozbawione

spoin nie stanowig przegrody o wymaganej odpornosci ogniowe;j.
Nalezy uszczelni¢ szacht nawiewny po bytej windzie:

- na poziomie maszynowni dzwigu otwdr okoto 0,15x0,25m tgczacy szyb z szybem dzwigu nr 3 -

do zaslepienia

- w catym szybie windowym nr 4, aby przystosowac¢ go do zmiany funkcji na szacht wentylacyjny,
zamurowano wszystkie drzwi do windy. Zamurowanie wykonano w sposéb niestaranny, nie
zapewniajgcy witasciwej szczelnosci kanatu. Nalezy od wewnatrz szybu (roboty alpinistyczne)

dokonac¢ doszczelnienia wykonanych zamurowan zgodnie z technologig wykonania scian

- ewentualne inne nieszczelnosci dostrzezone na etapie wykonawstwa.
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3.19.2 Roboty instalacyjne

3.19.2.1 Wykonanie kanatu pod jednostka napowietrzajaca przedsionki pozarowe, uktad
HW

Nad szybem windowym nr 4 zamontowano pionowo jednostke napowietrzajgca przedsionki ppoz

— hole windowe. Szyb windy przeznaczono na kanat nawiewny napowietrzajgcy.

Jednostke napowietrzajgcg obudowano obudowg ppoz z rewizjg poprzez drzwi ppoz. Pomiedzy
jednostkg a wlotem do szybu nie zamontowano kanatu nawiewnego umozliwiajgc
niedopuszczalny kontakt powietrzny kanatu z maszynownig dzwigu co jest nie zgodne z

Projektem budowlanym.

Od jednostki do wlotu do szybu windowego — kanatu napowietrzajgcego nalezy wykonac kanat z
ptyt PROMATECT L500 w systemie PROMADUCT 500. Wymiar kanatu dostosowac¢ do wielkosci
otworu wlotu do szybu i mozliwosci montazu do jednostki w sposdb zapewniajgcy odpornosé
EIS120 (okoto 1,2x1,2m, wysoko$¢ okoto 2m — lokalizacja niedostepna do precyzyjnego pomiaru

— pod jednostkg napowietrzajgca).

3.19.2.2 Wykonanie obudowy EIS120 z ociepleniem kanatu do jednostki napowietrzajgcej

przedsionki ppoz — hole windowe.
Dotyczy opinii:
A2 Uktad HW Nawiew przedsionkow pozarowych — holi windowych

Odcinek kanatu napowietrzajgcego od stropu do obudowy jednostki napowietrzajgcej nie jest

zabezpieczony ppoz ani termicznie.

Nalezy wykona¢ obudowe ppoz EIS120 z ptyt PROMATECT L500 w systemie PROMADUCT 500
kanatow wewnatrz pomieszczenia dzwigowni - na odcinku od obudowy jednostki nawiewnej do

wyjécia nad dach. Montaz wg Aprobaty systemu.

Nastepnie obudowe ppoz izolowaé termicznie wetng 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej.
3.19.2.3 Wykonanie kanatéw wywiewnych oddymiajacych w pomieszczeniu jako EIS120
Dotyczy opinii:

D.l.2 Oddymianie O1, 02, O3

Wykonano kanaty stalowe oddymiajgce pionowe przechodzgce przez pomieszczenia techniczne

nad dach. Kanat zabezpieczono systemem Conlit Plus, jednak zabezpieczenie wykonano
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niezgodnie z Aprobatg systemu Conlit — m.in. kanaty oddymiajgce powinny mie¢ wzmocnienia
wykonane zgodnie z Aprobatg a na podstawie inwentaryzacji ustalono, ze takich wzmocnien nie

majg. Zle wykonano przejécia przez przegrody.

Odcinki w obrebie pomieszczenia nalezy zdemontowac i wykona¢ jako stalowe ocynkowane
zabezpieczone systemem Conlit plus do EIS120 - kanat stalowy ze wzmocnieniami wg Aprobaty

technicznej systemu Conlit, przejscia przez przegrody i montaz wg Aprobaty j/w.

Rozwiazania dotyczace requlacji ztadu wentylacji bytowej oraz monitoringu pracy central

wentylacyjnych

Na poszczegélnych kondygnacjach budynku, na odejsciach kanatdéw nawiewnych i wywiewnych
skrzydet wschodniego i zachodniego (obstugiwanych przez obydwie centrale wentylacyjne)
zostang zainstalowane regulatory statego przeptywu powietrza, stuzgce limitowaniu iloSci
powietrza dostarczanego lub usuwanego z danej kondygnaciji w ilosci zgodnej z projektem.
Centrale wentylacyjne zostang doposazone w modut automatyki, pozwalajacy na zdalny
monitoring stanu pracy central z poziomu komputera PC bedgcego w komunikacji z centralami,
obstugiwanego przez uzytkownika. Lokalizacja komputera w portierni.

Szczegoty wg czesci lll dokumentacii.
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ODNIESIENIE DO OPINII TECHNICZNEJ W ZAKRESIE NIE WYKONANYCH PUNKTOW

A. Uktad HW Nawiew (Holi Windowych) Przedsionkéw Pozarowych (Opinia techniczna pkt
A)

1. Brak izolacji cieplnej - wetna mineralna 80mm z oblachowaniem kanatow na dachu (rys. WP20,
WwpP21.1, WP21.2)

Kanaly przed jednostkg napowietrzajaca (przed przepustnicg) prowadzone na zewnatrz budynku

nie wymagajq izolacji — sg otwarte i znajduje sie w nich powietrze o temperaturze zewnetrznej.
2. Zmniejszenie instalacji czerpnej z 1,8m? na 1,71m? bez zgody Projektanta

Zmniejszenie przekroju kanatu konsultowano z Projektantem, potwierdzono mozliwos¢
pozostawienia tego rozwigzania jako dopuszczalnego. Naprawa byta by kosztowna i nie

racjonalna.

3. Brak obudowy p.poz. z rewizjg dla jednostki napowietrzajgcej iISWAY-FC 2.47 wraz z kanatami
(rys. WP20, WP21.1, WP21.2).

Jest wykonana obudowa ppoz jednostki iISWAY z wymagang rewizjg — rewizje stanowig drzwi

ppoz osadzone w obudowie, pozwalajgce na dostep do jednostki.

4. Zawory przeciwpozarowe (oznaczone jako HW-28) — wg dokumentacji powykonawczej
wykonane jako klapy p.poz. typu KTM - wykonane sg jako topikowe bez krancowek. Kalpy te sg

elementami instalacji napowietrzania sterowanej i dozorowanej przez SSP obiektu.

Zawory ppoz do przedsionkéw ppoz miedzy klatkami schodowymi a holami windowymi stuzg do

zapewnienia wentylacji tych przedsionkéw — nie biorg udziatu w scenariuszu ppoz.

B. Uklad KS. Ochrona klatek schodowych KL1 oraz KL2 (Opinia techniczna pkt B)

. Uklad KS1.1. System réznicowania cisnien klatki schodowej KL1 — nawiew dolny klatki

schodowej KL1.

1. Kanaty stalowe ocynkowane A/l oraz w systemie PD zamiast Promaduct500 EIS120. Aprobata
systemu PD nie dopuszcza stosowania kanatow PD na odcinkach pionowych a tak jest czesciowo

wykonana.

Kanaty napowietrzajgce nie muszg by¢ wykonane jako PD poniewaz nie stuzg do oddymiania.

Zabezpieczenie ppoz kanatéw napowietrzajgcych wg opisu dla Piwnicy i Parteru.
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2. Kanaty zgodnie z projektem wykonano jako stalowe ocynkowane A/l lub w systemie PD. W
zwigzku z tym ze kanaty przechodzg przez Sciany ppoz oddzielajgce odrebne strefy pozarowe
(system wielostrefowy) powinny by¢ one zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosujgc

system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane systemem Promaduct500.

Zgodnie z Aprobatg systemu Conlit wtasciwie wykonany system zabezpiecza kanaty z blachy

stalowej — nie muszg byc¢ to kanaty PD (stuzgce do oddymiania).

Il. Uklad KS2.1. System roznicowania cisnien klatki schodowej KL2 — nawiew dolny klatki

schodowej KL2.

1. Kanaty stalowe ocynkowane A/l oraz w systemie PD zamiast Promaduct500 EIS120. Aprobata
systemu PD nie dopuszcza stosowania kanatow PD na odcinkach pionowych a tak jest czeSciowo

wykonana.

Kanaty napowietrzajgce nie muszg by¢é wykonane jako PD poniewaz nie stuzg do oddymiania.

Zabezpieczenie ppoz kanatéw napowietrzajgcych wg opisu dla Piwnicy i Parteru.

2. Kanaty zgodnie z projektem wykonano jako stalowe ocynkowane A/l lub w systemie PD.
W zwigzku z tym ze kanaly przechodzg przez $ciany ppoz oddzielajgce odrebne strefy pozarowe
(system wielostrefowy) powinny by¢ one zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosujgc

system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane systemem Promaduct500.

Zgodnie z Aprobatg systemu Conlit wiasciwie wykonany system zabezpiecza kanaty stalowe —

nie muszg by¢ to kanaty PD.

lll. Uklad KS1.2. System réznicowania cisnien klatka schodowa KL1. Upust (wywiew) géra
klatki schodowej KL1.

1. Kanaty i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanaty ocynkowane A/l.

Wedtug Projektu kanaty powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Kanaly przed jednostkg napowietrzajaca (przed przepustnicg) prowadzone na zewnatrz budynku

nie wymagaijg izolacji — sg otwarte i znajduje sie w nich powietrze o temperaturze zewnetrznej.

IV. Ukiad KS1.3. System réznicowania cisnien klatka schodowa KL1. Dobijanie (nawiew)

gora klatki schodowej KL1.

1. Kanaty i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanaty ocynkowane A/l.

Wedtug Projektu kanaty powinny byc¢ izolowane cieplinie.

Kanaly przed jednostkg napowietrzajaca (przed przepustnicg) prowadzone na zewnatrz budynku
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nie wymagajg izolacji — sg otwarte i znajduje sie w nich powietrze o temperaturze zewnetrznej.

V. Ukiad KS2.2. System réznicowania cisnien klatka schodowa KL2. Upust (wywiew) géra
klatki schodowej KL2.

1. Kanaty i elementy zamontowane na dachu wykonano wg Projektu jako kanaty ocynkowane A/l.

Wedtug Projektu kanaty powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Kanaly przed jednostkg napowietrzajaca (przed przepustnicg) prowadzone na zewnatrz budynku

nie wymagajq izolacji — sg otwarte i znajduje sie w nich powietrze o temperaturze zewnetrznej.

C. Ochrona szybu windy pozarowej nr 6

Il. Uktad SW6.2. System réoznicowania ciSnien Szyb windy 6. Nawiew dolny do szybu windy

pozarowej.

2. Kanaty wykonane jako stalowe ocynkowane, odcinek SW6.2-10 powinien by¢ wykonany wg
Projektu w systemie PD. Zgodnie z zapisem na rysunku nalezy kanaty obudowac pozarowo
systemem Conlit Plus 60 Alu lub systemem Promaduct500 do klasy EIS120. Wykonano
czesciowg obudowe kanatow systemem Conlit Plus 60 Alu na bokach i spodzie kanatu bez
obudowy goérnej czesci (kolizje z innymi instalacjami i kanatem systemu KS.2.1). CzeSciowe

wykonanie obudowy nie zapewnia klasy odpornosci ogniowe.

Kanaty napowietrzajgce nie muszg by¢ wykonane jako PD poniewaz nie stuzg do oddymiania.

Zabezpieczenie ppoz kanatow napowietrzajgcych wg opisu dla Piwnicy i Parteru.

3. Kanaty powinny by¢ wykonane jako PD. W zwigzku z tym, ze kanaty przechodzg przez Sciany
ppoz. oddzielajgce odrebne strefy pozarowe (system wielostrefowy) powinny by¢ one
zaizolowane i zabezpieczone ogniochronnie stosujgc system Conlit Plus 60 Alu lub zabudowane

systemem Promaduct500 zgodnie z zaleceniami projektu.

Kanaty napowietrzajgce nie muszg by¢ wykonane jako PD poniewaz nie stuzg do oddymiania.

Zabezpieczenie ppoz kanatéw napowietrzajgcych wg opisu dla Piwnicy i Parteru.

D. Ochrona poziomych drégq ewakuacyjnych — instalacja wyciagowa oddymiajgca O1, 02,
03.

Il. Instalacja O1, 02, O3 wykonana w obrebie budynku — instalacja wyciagowa

1. Kanaty oddymiajgce wywiewne na kondygnacjach prowadzone w przestrzeniach sufitow

podwieszanych wykonane w systemie PD nie sg zabezpieczone ogniochronnie.

Zabezpieczenie ogniochronne tych kanatéw nie wynika ani z Projektu, ani z przepiséw. Nie ma
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potrzeby ich zabezpieczac.

3. Na odejsciach kanatéw oddymiajgcych z szachtu pionowego na kazdg kondygnacje
zainstalowano klapy odcinajgce ppoz. Sposéb montazu klap powoduje, ze przy otwartej klapie
przegroda odcinajgca klapy znajduje sie w Swietle szachtu ograniczajgc swobodny przeptyw
powietrza i gorgcych dymow. Uwaga ta dotyczy takze wszystkich klap zainstalowanych na
odejsciach wentylacji bytowej ze wspolnego szachtu pionowego stuzgcego wentylacji pozarowej

i bytowey.

Sposbéb montazu klap w przegrodzie budowlanej wymusza takg sytuacje, w ktoérej otwarta klapa
wchodzi w $wiatto przewodu. W porozumieniu z Projektantem instalacji i rzeczoznawcg ds.

pozarowych uzgadniajgcym projekt, rozwigzanie takie przyjeto za dopuszczalne technicznie.
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UWAGI:

Niniejsze opracowanie w swej formie i tresci obejmuje wskazanie niezbednych do
wykonania roboét, objetych projektem budowlanym i wykonawczym, ktérego realizacja -
wczesniej roztozona na etapy - jest prowadzona w ramach obowigzujgcego pozwolenia na

budowe.

Zaleca sie zapoznanie z dokumentacjg budowy, ktéra jest w posiadaniu Inwestora,
dziennikiem budowy, protokotami, a zwlaszcza ze stanem faktycznym elementéw i
instalacji, opisanych w niniejszej dokumentacji, podlegajacych naprawie Ilub

usprawnieniu.

Wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami Aprobat technicznych (np. PROMADUCT500),
ktére wymagaja autoryzacji lub certyfikacji personelu i nadzoru wykonujacego te roboty,
powierza¢ zespotom pracownikéw, ktérzy przeszli niezbedne szkolenia i posiadajg ku
temu stosowne dokumenty (pkt 2.2.1. Aprobaty AT-15-3550/2016 Promaduct500).

Prowadzenie prac bedzie uwarunkowane ograniczeniami, wynikajgcymi z tego, ze budynek
jest uzytkowany, front robét bedzie ograniczony i dostepny fragmentarycznie,

harmonogram prac bedzie musiat by¢ uzgadniany z Uzytkownikiem obiektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, jak najmniej ucigzliwy dla
Uzytkownikéw budynku, z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i BHP, wymogoéw
utrzymania czystosci wokoét miejsc prowadzenia prac, drég transportowych, miejsc

skiadowania materiatu.

Prowadzone roboty muszg by¢ odbierane czastkowo, na biezaco, sukcesywnie w miare
postepu prac, wykonane fragmenty szachtu i instalacji musza by¢é poddane czastkowym
prébom szczelnosci, dziatania, a systemy ochrony ppoz budynku (instalacja SSP) musi

by¢ wytaczana z dziatania na jak najkroétszy, mozliwy czas, niezbedny do wykonania robét.
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Dziatanie wentylacji budynku, ograniczone do wentylacji nawiewnej (wentylacja wywiewna
podlega przebudowie) réwniez niesie ze sobg ograniczenia, ktére nalezy uwzglednié
podczas prac. Brak odzysku ciepta ze strumienia powietrza usuwanego uniemozliwi prace
central w mrozne dni, a praca samej wentylacji nawiewnej, lub catkowite odstawianie
central wentylacyjnych bedzie wymagato od Uzytkownika budynku wydania dyspozycji

przewietrzania pomieszczen w sposoéb naturalny.

projektant

mgr inz. Grzegorz Kot
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