D.I1.4 ODDYMIANIE
UKLAD NAPOWIETRZAJACY ZLOKALIZOWANY POD STROPEM POMIESZCZENIA ARCHIWUMOS - BRAK
ZABEZPIECZENIA P.POZ.

NALEZY WYKONAC OBUDOWE P.POZ. KANALOW NAWIEWNYCH ORAZ WENTYLATORA NAWIEWNEGO DO
EIS120.

NIA 03 KE 0-4
6030 AMABACHU OBUDOWA 3-§CIENNA MOCOWANA DO STROPU. OBUDOWA KANALOW W SYSTEMIE PROMADUCT 500.
” OBUDOWA WENTYLATORAZ REWIZIAWYKONANA Z PLYT PROMATECT L-500 50mm.
———————————— 5 :
e REWIZJA WYKONANA JAKO DEKIEL Z DWOCH POLACZONYCH ZE SOBA;
EIS120 1.0 WYMIARACH NETTO OBUDOWY WCHODZACA W JEJ SWIATLO
, 2. 5cm SZERSZA RO OBWODZIE
120 , DEKIEL WCISKANY W OBUDOWE, MIEJSCE STYKU POKRYC DOKLADNIE PRZED WCISNIECIEM DEKLA MASA
| . . 4
200553, OGNIOCHRONNA PROMASEAL A. PO KAZDYM DEMONTAZU DEKLA NALEZY USUNAC STARA MASE | PRZED
4/ 032-2 NALOZENIEM DEKLA NALOZYG NOWA WARSTWE MASY OGNIOCHRONNEJ PROMASEAL A.
nNm_%zi, NA POZIOMIE - 3,00 DEKIEL MOCOWAC D@@BIgDGWY ZA PONMOCA WKRETOW MOTYLKOWYCH ABY NIE ZNISZCZYC PLYTY.
< 5 czerpnia
200060/ PRZY CZERPNI MONFEWATBRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM. REWIZJE DO SIOWNIKA WYKONAC

>z>_.oo_0Nz4m D

W OBSZARZE ZABUDOWY KONIECZNE BEDZIE OBNIZENIE STROPU PODWIESZANEGO. OBECNA
WYSOKOSC DO SUFITU PODWIESZANEGO 3,04m

B.Il.1 KANALY STALOWE OCYNKOWANE ORAZ W SYSTEMIE PD

PARTER

NALEZY WYPELNIC PRZESTRZEN SZACHTU POMIEDZY KANALAMI
SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ

SZYBU WINDY POZAROWEJ NR 6 ZA POMOCA WELNY SKALNEJ
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie
zart. 11 nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

B.I.1. KANALY STALOWE OCYNKOWANE A/l ORAZ W SYSTEMIE PD 2an. 4 lutego 1994{DU 7 24 poz. 832 23 lutego 1954)

Jednostka projektowania:

grupa architektoniczna

DOMINO

NALEZY WYPELNIC PRZESTRZEN SZACHTU POMIEDZY KANALAMI
SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ
SZYBU WINDY POZAROWEJ NR 6 ZA POMOCA WELNY SKALNEJ

ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ul. Mickiewicza 118/5  71-140 Szczecin

tel./fax 0914874070 tel. 091 48774 19

projekt / obiekt:

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY SZACHTU WYKONAC ZGODNIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

Z PROJEKTEM JAKO ZABEZPIECZONE POZAROWO

LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA
Z JEGO MODERNIZACIA - PROJEKT ZAMIENNY NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI

BELKA PODPIERAJACA PLYTY KORYTKOWE STROPU -
SZEROKOSC BELKI ok. 60cm / WYSOKOSC ok. 60cm

ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

W SWIETLE SZACHTU OBLOZONA WELNA 100mm |
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OBUDOWANA SYSTEMEM PROMADUCT L500 50mm adres; Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
KANAL WENTYLACJI BYTOWE] oraz cz.dz.nr 370, 3891613
250300 DO OBUDOWY W obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski
SYSTEMIE PROMADUCT L500 inwestor /adres: _.cccw_A_ CﬂNmQ <<o_.m<<&QN_A_
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
KANAL ODDYMIAJACO - BYTOWY EIS120 ek tomat e
W SYSTEMIE PROMADUCT L500 WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO INSTALACIA KONTROLI
ROZPRZESTRZENIA DYMU | CIEPLA
- RZUT PRZYZIEMIA -

KANAL WENTYLACJI BYTOWEJ 500x300 DO OBUDOWY W
SYSTEMIE PROMADUCT L500

PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. GRZEGORZ KOT

NAPRAWCZYCH | 66-400 GORZOW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKC.INFO

NAZWA
OPRACOWANIA:

ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDEOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH INSTALAC
KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPEA i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE) BYTOWE)

opracowanie / projektant: podpis:
” B.1.2. KANALY ZGODNIE Z PROJEKTEM JAKO STALOWE —
| OCYNKOWANE LUB W SYSTEMIE PD. mgr inz. Pawet Wrzosek
120 | W ZWIAZKU Z TYM ZE KANALY PRZECHODA PRZEZ $CIANY PPOZ upr. nr 61/52/2002
200 ! ODDZIELAJACE ODREBNE STREFY POZAROWE (SYSTEM prrm—— Do
i WIELOSTREFOWY) POWINNY BYC ONE ZAIZOLOWANE | — .
” ZABEZPIECZONE OGNIOCHRONNIE DO EIS120. mer inz. Krzysztof Gogulski
120 | upr. nr 163/5z/2002
200 | NALEZY ZABEZPIECZYE OGNIOCHRONNIE ODCINKI r— T i
” WIELOSTREFOWE POPRZEZ ZABUDOWE STOSUJAC SYSTEM CONLIT Projekt Wyconawey SANTTARNA
120 | PLUS 60 ALU. NALEZY ZAPEWNIC KOMPENSACJE KANALOW PRZY e igece T data Wp/2
200 ! PRZEJSCIU PRZEZ PRZEGRODY 1:100 Szczecin 15.04.2017 .
|
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|
|
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PROJEKTOWAL:| mgr inz. GRZEGORZ KOT 11.2019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 14/2002/GW

SPRAWDZIt: mgr inz. PAWEL WRZOSEK 11.2019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 61/52/2002




