
-5,39-5,51

-4,01

+3,33

+7,43

-0,06

-5,70

-5,95

-3,91

-0,06

-4,01-4,01 -4,14-4,06

+3,33

+5,58

+4,51

+8,41

+4,44

+8,34

+16,21

+20,11

+16,14

+24,01

+20,04

+27,91

+23,94

+31,81

+27,84

+35,71

+31,74

+35,64

+39,61

+43,51

+39,54

+43,51

+47,41

+43,44

+47,41

+51,31

+47,34

+55,21

+51,24

+55,14

+59,10

-4,00=30,85 m n.p.m.

-7,00

-6,21

+59,04

+60,50

+62,90

+62,31 +62,20

+60,50

+59,04

+67,40

±0,00=34,85 m n.p.m.

+67,40

-7,86

dylatacja
5cm chudy beton

10cm
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EI
60

EI
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P7

EI
60

S2

S3

S3S3

S2

S2

S3

S4

S1

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi Wi

Wi
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Wi
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PARTER

PIÊTRO I.

PIÊTRO II.

PIÊTRO III.

PIÊTRO IV.

PIÊTRO V.

PIÊTRO VI.

PIÊTRO VII.

PIÊTRO VIII.

PIÊTRO IX.

PIÊTRO X.

PIÊTRO XI.

PIÊTRO XII.

PIÊTRO XIII.

PIÊTRO XIV.

PIÊTRO XV.

PIÊTRO XVI.

DACH

PIWNICA

PRZYZIEMIE

S4

S4S4

S3

S1

S3

S3

P7

Wi

P6

S5

Wi EI60

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

EI60

Hp

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 3x1,5
L=6mb

JZ 500 3x1,5
L=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 4x1,5
L=6mb

JZ 500 4x1,5
L=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 5x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 6x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 7x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 8x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 9x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 10x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 12x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 12x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 14x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 14x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 W2 N2 N1 WC1W1

JZ 500 16x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2YDY 3x1,0mm2

WC2 N1 WC1W1

JZ 500 16x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2

W1

JZ 500 18x1,5
L=6mbL=6mb

YDY 3x1,0mm2

WC2 N2 W2

JZ 500 18x1,5
L=34mbL=14mb

JZ 500 5x1,5

JZ 500 6x1,5

JZ 500 7x1,5

JZ 500 8x1,5

JZ 500 9x1,5

JZ 500 10x1,5

JZ 500 12x1,5

JZ 500 12x1,5

JZ 500 14x1,5

JZ 500 14x1,5

JZ 500 16x1,5

JZ 500 16x1,5

JZ 500 18x1,5

JZ 500 18x1,5

N2

YDY 3x1,0mm2

WC2 N1 WC1N2

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 3 - OTWÓRZ  PIETRO XV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 4 - OTWÓRZ  PIETRO XIV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 5 - OTWÓRZ  PIETRO XIII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 6 - OTWÓRZ  PIETRO XII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 7 - OTWÓRZ  PIETRO XI

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 8 - OTWÓRZ  PIETRO X

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 9 - OTWÓRZ  PIETRO IX

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 10 - OTWÓRZ  PIETRO VIII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 11 - OTWÓRZ  PIETRO VII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 12 - OTWÓRZ  PIETRO VI

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 13 - OTWÓRZ  PIETRO V

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 14 - OTWÓRZ  PIETRO IV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 15 - OTWÓRZ  PIETRO III

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 16 - OTWÓRZ  PIETRO II

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 17 - OTWÓRZ  PIETRO I

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 18 - OTWÓRZ  PARTER

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 3 - OTWÓRZ  PIETRO XV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 4 - OTWÓRZ  PIETRO XIV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 5 - OTWÓRZ  PIETRO XIII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 6 - OTWÓRZ  PIETRO XII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 7 - OTWÓRZ  PIETRO XI

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 8 - OTWÓRZ  PIETRO X

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 9 - OTWÓRZ  PIETRO IX

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 10 - OTWÓRZ  PIETRO VIII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 11 - OTWÓRZ  PIETRO VII

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 12 - OTWÓRZ  PIETRO VI

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 13 - OTWÓRZ  PIETRO V

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 14 - OTWÓRZ  PIETRO IV

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 15 - OTWÓRZ  PIETRO III

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 16 - OTWÓRZ  PIETRO II

ŻYŁA 1 - N (NEUTRALNY)
ŻYŁA 2 - ZAMKNIJ
ŻYŁA 17 - OTWÓRZ  PIETRO I

SZAFA STEROWANIA WENTYLACJĄ
ZE STEROWNIKIEM SWOBODNIE PROGRAMOWALNYM,
WYPOSAŻONYM W 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH,
NA ELEWACJI SZAFY 16 PRZEŁĄCZNIKÓW TRÓJSTAWNYCH
AUTOMAT/WŁĄCZ/WYŁĄCZ DO RĘCZNEGO WŁĄCZANIA
LUB WYŁĄCZANIA WENTYLACJI NA DOWOLNEJ KONDYGNACJI.
STEROWNIK ZAPROGRAMOWANY DO CZASOWEGO
WENTYLOWANIA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI
W INTERWAŁACH CZASOWYCH, URUCHAMIANYCH
AUTOMATYCZNIE POZA GODZINAMI PRACY URZĘDU.
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SCHEMAT INSTALACJI KABLOWYCH DO REGULACJI DYSTRYBUCJI POWIETRZA

SIŁOWNIKI BELIMO ZAINSTALOWANE NA PRZEPUSTNICACH
ODCINAJĄCYCH  INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

PODANO NAZWY INSTALACJI NA KTÓRYCH ZAINSTALOWANO
SIŁOWNIKI ORAZ TOPOLOGIĘ PRZEWODÓW STEROWNICZYCH
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