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ścianka murowana
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projektowany fragment stropu nad hydrofornią hydroizolacja ścian posadzki

hydroizolacja ścian posadzkimetodą iniekcji
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Uwagi

1. Kable o odporności ogniowej mocować za pomocą
certyfikowanych uchwytów i kołków;

2. Wyjście na dach (do wyłączenia central) wykonać w okolicy
sterowanych urządzeń, za pomocą systemowych rozwiazań,
odpowiednio uszczelnić;

3. Przejścia przez przeszkody o odporności ogniowej uszczelnić
odpowiednią masa ogniową (np. Hilti)

LEGENDA
Centrala pożarowa Integral IP MXF, do 16 pętli
dozorowych, panel obsługi MAP z drukarką,
akumulator 2x12V/44Ah. Stopień ochrony IP30

ZP

Moduł BX-O1, 1 wyjście przekaźnikowe (230V/0,25A,
30V/2A), w obudowie natynkowej IP66

Certyfikowany zasilacz pożarowy EN54-xAxx z
kpl. akumulatorów

Przewód HTKSH 1x2x1,4mm

Przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

Przewód YDY 3x1,5mm2

Moduł BX-OI3, 1 wyjście przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), 2 wejścia bezpotencjałowe,
1 wejście odseparowane galwanicznie (optoizolator),
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-O2I4, 2 wyjścia przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), 4 wejścia bezpotencjałowe,
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-REL4, 4 wyjścia przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), w obudowie natynkowej IP66

CSP1

CSP2

Moduł BX-IM4, 4 wejścia bezpotencjałowe,
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-I2, 1 wejście bezpotencjałowe,
1 wejście odseparowane galwanicznie (optoizolator),
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-IOM, 1 wyjścia nadzorowane, 1 wejście
nadzorowane, w obudowie natynkowej IP66

Centrala pożarowa Integral IP MXF, do 16 pętli
dozorowych, akumulator 2x12V/44Ah. Stopień
ochrony IP30

Przewód HDGs 3x1mm2

Klapa odcinająca (KO) na kanałach wentylacji bytowej,
rozmieszczenie wg projektu instalacji wentylacji

Klapa pożarowa (K PPOŻ) na kanałach wentylacji
pożarowej, rozmieszczenie wg projektu instalacji
wentylacji

System Sygnalizacji Pożarowej - Sterowania - Piętro -1 PW_T_01
1:100

Lubuski Urząd Wojewódzki
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8
DZIAŁKI NR 371/2, 381
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