N

LEGENDA
1/ (2) (3) (4) (5) Centrala pozarowa Integral IP MXF, do 16 petli
CSP1|  dozorowych, panel obstugi MAP z drukarka,
akumulator 2x12V/44Ah. Stopien ochrony IP30
Centrala pozarowa Integral IP MXF, do 16 petli
CSP2| dozorowych, akumulator 2x12V/44Ah. Stopien
ochrony IP30
Modut BX-OI3, 1 wyjScie przekaznikowe
E;En (230V/0,25A, 30V/2A), 2 wejécia bezpotencjatowe,
1 wejscie odseparowane galwanicznie (optoizolator),
i | | | | | | | | 711 711 711 | | | | | | | | | 711 711 711 | W ObUdOWie natyn kowej |P66
Bi-02i4|  (230V/0,25A, 30V/2A), 4 wejscia bezpotencjatowe,
w obudowie natynkowej IP66
7 7 7 7 I “A)
v 77 7 7/ A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bx:gu Modut BX-REL4, 4 wyjscia przekaznikowe
- P I T [ Frodnm oA s (230V/0,25A, 30V/2A), w obudowie natynkowej IP66
[H:295,00 cm] [H:295,00 cm] [H:295,00 crr| 24,00 cm 295,00 cm 295,00 cm [H:295,00 cm] [[H:295,00 crm| [H:295,00 crm| [H:295,00 crm| [[H:295,00 cm]
L .
o A = 4 Modut BX-01, 1 wyjscie przekaznikowe (230V/0,25A
2\ KLAPA PPOZ /— ] POl 3viA), w ohudonto natpynkowej P66 -
\ [ L ’
/ = \ ‘ n
NAAY KWP-0O-S-750x950-350 W 12 -R | N ,, N . — .
— ) < g / e AN N ™~ N = Modut BX-IM4, 4 wejscia bezpotencjatowe,
| NS[ Al A NABQ TR7ZAACF] / I [ I =R = w obudowie natynkowej IP66
- ‘N F— )] o JE gL ] =J B [ 11 g‘% I i @‘§ i 1 g8 , i @‘% i 13 g‘% b g EE T i g‘§ I o
%5 piges % z ,~1x przewdd HDGs 3x1mm _ Modut BX-12, 1 wej$cie bezpotencjatowe,
D — K RA N CO W E K D O SS P przedsionek p.poz.2 ,~1x przew6d YnTKSY 1x2x0,8mm  orytarz g 1 wejScie odseparowane galwanicznie (optoizolator),
B Remre—] ,~Ixprzewéd HTKSH 1x2xL,amm 500 —BN w obudowie natynkowej IP66
) - 1x przewdd YnTKSY 2x2x0,8mm < D_E; .
/ ‘ DRéaypv i ] 1x przewdd YDY 3x1,5mm’ /;lx przewéd HTKSH 1x2xL,4mm Modut BX-IOM, 1 wyjécia nadzorowane, 1 wejscie
77 sl 0 NI B 77 i B E nadzorowane, w obudowie natynkowej IP66
é% i ™ k schodowa 2 | . T — BX’D?H‘] it %é \\B,»'/ y j
\ 206 T
- e Certyfikowany zasilacz pozarowy EN54-xAxx z
— \ | —1x przews — / . kpl. akumulatoréw
HPss 00 e 7 HRGe XL —
o \ va Klapa odcinajaca (KO) na kanatach wentylacji bytowej
/,,, ’; J\lx przewéd HTH 1x2x1,4mm rozmieszczenie wg projektu instalacji wentylacji
n | 4 2x prze 310 e Klapa pozarowa (K PPOZ) na kanatach wentylacji
N— et s [ L # 1  pozarowej, rozmieszczenie wg projektu instalacji
N o 7 7 - 32,7 7 8|3 [ == "
h rzjgo / /: k@%‘ pgT%goszp_z / wlcsnzgskiz — 8.09 WentylaCJ|
st . (800 | R DR (8. NE— o )
8;22’/52431:“3;&\3% ogdlna =g / Ho @} / R 5 8.08 8?3;’3 e~ e Przewod HTKSH 1X2X1,4mm
A58, 00 i D 00 JGs AxImm o 55508 em
Ixprzew6d HDGs 4ximm’~ | | ~1x prz 8mm ’ 8.05 [peoett /  ppo2. S o &/
PZ4]|| e e (zasilanie 24) (X preewSd ITKSY 1:240,8mm ———— Przewod YnTKSY 2x2x0,8mm
%% 2 | ? B = =T —1x przewéd YDY 31,5 . %% il ")
4 K.W. 8.06 < Oj e \/ . 2
s K:Wéfﬁ?ﬁ ~ | zasilanie 230v) /=2 przewody YnTKSY 2x2x0,8mmy ..., Przewod HDGs 3xTmm
e / zasilanie 23 7 [lzacht wéitylacyiny | - —
& i’ 2o A0 e | Kw.8.07 & 0 [+:295,00 cm] L ) )
3 / Aaa0 (2o il] asilanie w S ——  Przewod YDY 3x1,5mm
& ) /: 7| L—1x przewod ‘ Hisi';lo ;&‘ 5 e KW, 8.08 M N
v X g8mm DZWIGNR 2 |7/ 2 W A e damed -W. 8.
E/ 85 T HDGs 2x2,5mm (zasilanie 2 B ilanie 230V) jl
/ T (%] 2,
5 E 1 s —
3 o V N ‘ Uwagi
EJ /2 ’ \ ng // 808 biuro Tl
821 biuro = . DZWIG NR1 7 m sk g0 e 1. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomoca
[1050m2 | SN e 72, certyfikowanych uchwytow i kotkow;
H:295,00 cm [ = \ Ll S . , .
Z\ng s s //}E: o~ ] 2. Wyjscie na dach (do wytaczenia central) wykona¢ w okolicy
e [ TelY /[ Tw *Q%/ ) sterowanych urzadzen, za pomocg systemowych rozwiazan,
77 ( R Rl 77 N odpowiednio uszczelni¢;
v . Wi 7 I &/ 3. Przejscia przez przeszkody o odporno$ci ogniowej uszczelni¢
1x przewdd HDGs 3x1mm? 8.2 i odpowiedniag masa ogniowa (np. Hilti)
w0z 1x przewdd YnTKSY 1x2x0,8mmrzedsionek p.poz. 1 20 ) i
19 biuro \Z o 1x przewod HTKSH 1x2x1,4mm (500 doem | B w S M
10,50 m2 > fa 809 biuro
Hpmd g PROJEKT ROBGTI PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. GRZEGORZ KOT
‘10‘8 ‘ 11B[8 1188 : g‘g . . §‘g - : g‘gp . . : g‘g 0 Gg‘g ‘ - NAPRAWCZYCH | 66-400 GORZOW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/5 TEL. 508 24 14 64 BIURO@PRO-EKO.INFO
‘ J 7 . J = J g F /" 1&/ L/ ) \Q NAZWA ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 8
0 ) - o il OPRACOWANIA:
W 4 \ \\ = Il
i s - PROJEKTOWAL:| mgr inz BOGUStAW DOMBEK 11.2019
820 biuro 818 biuro 817 biuro 816 biuro 814/15 gap. dyrektora 812/13 sekretariat aneks kuchenny
R | 8 ] B — FJ
o Jednostka ™
v _ jekt
77 %7 7 77 77 w B projextona ' AKSON
%% %% %% V) %% NV °
ELEKTR
Xl Xl Xl Xl
‘ ‘ ‘ ‘ = | Inwestor: Lubuski Urzad Wojewddzki
; ; i i i i ; ; f ; i ; ; ; f i f i ; ; f ; f ; ; 66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. JagielloAczyka 8
Nazwa PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
opracowania:
Adres: Gorzow Wielkopolski ul. Jagiellonczyka 8
DZIALKI NR 371/2, 381
Przedmiot P . . . Rysunek
g System Sygnal P - St - Pietro 8
. : ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH UJETO W CHMURKI REWIZY JNE rysunkus ystem Sygnalizacji Pozarowe] - Sterowania - Pigtro umer: P W_T_10
(\3 ) ‘\4/,/‘

1/ ("\2 ) ("\54’/ Faza opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY Branza: | Teletechniczna Skala: 1:100
WYKONAWCY OPRACOWANIA
Funkdja: IMIE, i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWN. DATA PODPIS
Autor: inz. Maciej Szczodrowski TELETECHNIKA - 12.2017 5
Sprawdzit: mgr inz. Michat Boroch TELETECHNIKA - 12.2017

Opracowat: inz. Maciej Szczodrowski TELETECHNIKA - 12.2017 ‘



AutoCAD SHX Text
3333 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
3333 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
3333 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
BX-REL4

AutoCAD SHX Text
BX-IM4

AutoCAD SHX Text
BX-O2I4

AutoCAD SHX Text
BX-REL4

AutoCAD SHX Text
BX-IM4

AutoCAD SHX Text
BX-IM4

AutoCAD SHX Text
BX-OI3

AutoCAD SHX Text
BX-OI3

AutoCAD SHX Text
BX-O2I4

AutoCAD SHX Text
BX-O2I4

AutoCAD SHX Text
BX-IM4

AutoCAD SHX Text
BX-O1

AutoCAD SHX Text
BX-OI3

AutoCAD SHX Text
BX-O2I4

AutoCAD SHX Text
BX-REL4

AutoCAD SHX Text
BX-IM4

AutoCAD SHX Text
BX-I2

AutoCAD SHX Text
BX-IOM


	Sheets and Views
	Piętro 8


