DOPOSAZENIE INSTALACJI WENTYLACJI BYTOWEJ

OPIS TECHNICZNY

W URZADZENIA DO REGULACJI STREFOWEJ
DYSTRYBUCJI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Numer rysunku
1 |W - PIWNICA REGULACJA POWIETRZA rys. W/ PIWN
2 |W-PARTER REGULACJA POWIETRZA rys. W/ PART
3 |W-1I PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 00

4 |W-Il PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 01

5 |W-=IIl PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 02

6 |W-IV PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W /03

7 |W-V PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 04

8 |W-VI PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 05

9 |W-VIl PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 06

10 |W-=VIllI PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 07

11 |W-1X PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 08

12 |W-X PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 09
13|W - XI PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 10
14|{W - XIl PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 11
15|W = XIll PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 12
16| W — XIV PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 13
17|W - XV PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 14
18| W — XVI PIETRO REGULACJA POWIETRZA rys. W/ 15
19| SCHEMAT INST. KABLOWYCH DO REGUL. DYSTRYBUCJI POWIETRZA rys. W/ SCHEM

N
o

SCHEMAT SZAFKI STEROWNICZEJ DO REGUL. DYSTR. POWIETRZA

Rys W / SZAFKA
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1. DANE OGOLNE

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji
wentylacji nawiewnej i wywiewnej bytowej, polegajgcej na doposazeniu instalacji w strefowe
przepustnice z sitownikami oraz w same sitowniki na przepustnicach istniejgcych a takze w regulatory
przeptywu powietrza stalego wydatku (CAV), stuzace zréwnowazeniu i regulacji instalaciji
wentylacyjnych. W zakres projektu wchodzi takze instalacja teletechniczna (niskopradowa) do

sterowania praca sitownikow przepustnic.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. SYSTEM REGULACJIDYSTRYBUCJI POWIETRZA

2.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa doposazenia instalacji wentylacyjnej
w elementy regulacyjne (regulatory przeptywu powietrza samoczynnego dziatania CAV) na gateziach
instalacji wentylacyjnych na poszczegdlnych pietrach i systemach wentylacyjnych. Regulatory CAV
pozwolg na ustalenie statego wydatku dla kazdej regulowanej gatezi, niezaleznie od obcigzenia i
dziatania pozostatej czesci instalaciji.

Wprowadzenie do istniejgcych przepustnic sitownikéw oraz doposazenie instalacji w dodatkowe
przepustnice strefowe z sitownikami, pozwoli na czasowe ograniczanie intensywnosci wentylacji catego
budynku, zapewniajgc jednak jej skutecznos¢ we wszystkich pomieszczeniach wentylowanych stref.

Wprowadzenie tego rozwigzania poprawi efekt termomodernizacyjny przedsiewziecia,
zapewniajgc tym samym skuteczne i zgodne z przepisami wentylowanie pomieszczen.

Projektowany monitoring pracy urzgdzen wentylacyjnych pozwoli na sprawne zawiadywanie ich
obstugg i reagowanie na sytuacje awaryjne. Obecnie centrale sg pozbawione mozliwosci zdalnego
nadzoru.

Celem wprowadzenia regulatorow CAV i przepustnic strefowych jest umozliwienie
uzytkownikowi instalacji zawiadywanie jej pracg w sposob nadrzedny, poprzez czasowe, sekwencyjne
wigczanie lub wytgczanie poszczegdlnych pieter budynku z dziatania wentylacji w sposéb okresowy
podczas godzin poza dziataniem urzedu lub uruchomienie wentylacji na dowolnych kondygnacjach,

podczas godzin poza dziataniem urzedu w sposéb wybidrczy - w miare biezgcych potrzeb.
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2.1.2.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI

Obecnie uzytkowane instalacje wentylacyjne zostaty wykonane jako jednostrefowe, co nie pozwala
na racjonalne ograniczenie wydajnosci ich dziatania, mozna je wytgczy¢ lub wytgczy¢, ewentualnie
mozna ograniczy¢ wydajnosé central N1/W1 i N2/W2. Ze wzgledu na spadek wydajnosci, a na skutek
tego nizszych strat cisnienia w instalacji, pozwala to jedynie na mato skuteczne i mato efektywne
dziatanie, polegajace na wentylowaniu czesci pomieszczen, zlokalizowanych na najwyzszych

kondygnacjach, potozonych najblizej central i najblizej pionowych kanatéw wentylacyjnych.

W budynku funkcjonujg dwa podstawowe ziady nawiewno-wywiewne, wschodni i zachodni,
wyposazone w centrale nawiewno-wywiewne N1/W2 oraz N2/W2, ktérych praca jest sprzezona
Z uktadami wywiewnymi z pomieszczenh higieniczno-sanitarnych WC1 i WC2.

Centrale N1/W2 i N2/W2 Klimor typ:

Nawiew MCKS0820345R-PFRRVFWHESWCSH+AD+FC+0O*

Wywiew MCKS0816345L-PFVFRR+AD+FC+0*

Centrale wywiewne WC1 i WC2 Klimor typ MCKS048520R-SLPFVF+AD+FC

Obecnie wszystkie te ukfady te pracujg zero-jedynkowo.

W budynku funkcjonujg jeszcze trzy uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne.
1. Ukiad wentylacyjny zréwnowazony Sali Konferencyjnej na | Pietrze wyposazony w centrale
nawiewno-wywiewng N6/W6 Systemair TR 09 HWL-R-CAV
2. Uktad wentylacji Bufetu na | Pietrze,
2a na zapleczu centrala nawiewna N4 Slada Veka INT 1000 - 9,0 EKO SW
ze sterownikiem typu Flex, ktérej praca jest sprzezona z wentylatorem wywiewnym W1
na dachu,
2b oraz jednostkg dla sali jadalnej - centrala nawiewno-wywiewna N5/W5 TOPVEX
Systemair TA 1400 EL.
3. Uktad wentylacji piwnic wyposazony jest w uktad N3/W3 z centralg TOPVEX Systemair TR 06
HWL-R-CAV.

W pomieszczeniu portierni zainstalowano wigczniki powyzszych uktadéw wentylacyjnych.
Wszystkie powyzej wymienione centrale, wyposazone sg we witasne sterowniki, ktére posiadajg

zaimplementowang funkcje komunikacyjng do podigczenia kablem sieciowym z BMS (obecnie nie
wykorzystywang).
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Sterowniki kazdej z central zostang skomunikowane kablem sieciowym ze stanowiskiem PC,

zlokalizowanym w portierni, gdzie zainstalowana bedzie aplikacja do wizualizacji pracy wszystkich tych
urzgdzen wentylacyjnych, ich monitoringu, zawiadywania ich pracg, rejestrowaniem i sygnalizowaniem
alarmow.

Aplikacje do sterowania i monitoringu pracy central wentylacyjnych, komplementarng
z wykorzystywanymi urzgdzeniami (Klimor), nalezy zamdéwic¢ u dostawcy tych urzgdzen i skonfigurowac
pod potrzeby Uzytkownika (uzgodni¢ na etapie zamawiania). Integralng funkcjg aplikacji musi by¢
otwartos¢ systemu na zawiadywanie dodatkowymi urzadzeniami poprzez otwarte protokoty
komunikacyjne oraz swobodna mozliwo$¢ konfiguracji wizualizacji pracy podtgczonych urzgdzen

(4 dodatkowe centrale wentylacyjne na pietrze i w piwnicy).

2.1.3.  WYTYCZNE INSTALACYJNE
Na rysunkach podano miejsca i opisano sposdb montazu urzgdzen regulacyjnych.
W instalacje N1, N2, W1, W2, WC1 i WC2 zgodnie z opisami na rysunkach nalezy wbudowac:

Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokgtne, np. SMAY:

ALM-300x205-WO0-T1 1szt

ALM-300x305-WO0-T1 44szt

ALM-400x205-WO0-T1 14szt

Przepustnice jednoptaszczyznowe z uszczelkg wewnetrzna, o przekroju kotowym, np. SMAY:
PJB-U-160-T1-SO 14szt

Wszystkie przepustnice, projektowane i istniejgce, wskazane na rysunkach bedg wyposazone
w sitowniki éwiercobrotowe, np. BELIMO LM230A — fgcznie 92sztuki.

Regulatory przeptywu, prostokatne, z izolacjg akustyczng, TROX

END 300x100 4szt

END 300x200 44sz7t

END 400x200 14szt

Regulatory przeptywu, kotowe, z izolacjg akustyczng, TROX
RND 125 1szt

RND 160 46szt

Trasy kablowe i okablowanie, szafka sterujaca

Okablowanie systemu regulacji strefowej poprowadzono w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym, a w pionie budynku w szachtach elektroinstalacyjnych. Instalacje nad sufitami
podwieszanymi poprowadzono w rurach karbowanych.

Sitowniki na kazdej kondygnacji tagczy¢ réwnolegle. Sitowniki poditgcza¢ w opcji sterowania

jednoprzewodowego (pod zacisk 2 faza podtgczona na state — kierunek zamknij, pod zacisk 3 faza
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podtgczona w trakcie wymuszenia dziatania przez regulator swobodnie programowalny lub przetgcznik

na pulpicie — kierunek otworz).

Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczyé rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadac
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odpornosci
ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia,
jego odpornosc¢ ogniowg i date wykonania.

Przewody sieciowe do komunikacji central wentylacyjnych ze stanowiskiem PC w portierni
prowadzi¢ analogicznie do przewoddw sterowniczych, szczegoty na rysunkach.

Okablowanie systemu oraz szafke sterowniczg z regulatorem przedstawiono na schematach ideowych.

System sterowania

Szafke sterowniczg, w obudowie metalowej, wykonaé w oparciu o swobodnie programowalny
sterownik, z 16 wyjsciami przekaznikowymi. Kazdy tor (kazde z 16 wyjs¢ regulatora), poprzez
zewnetrzny dodatkowy przekaznik jednostykowy, bedzie sterowat oddzielng kondygnacja.

Na kazdej kondygnaciji bedzie zlokalizowanych od 3 do 6 sitownikéw. Pobdér mocy kazdego
sitownika ok. 1W, 230V AC.

Na elewaciji szafy umiesci¢ 16 przetgcznikow obrotowych, ktérych funkcjg bedzie odtgczenie
danego toru (przekaznika danego pietra) od zasilania z regulatora (1 styk NO i 1 styk NC), a podanie
napiecia na sitowniki poza przekaznikami.

Szafke zasili¢ z obwodu rezerwowego najblizszej rozdzielni elektrycznej przewodem YDY-Zzo
3x1,5mm2, zabezpieczenie 10A. Szafke sterowniczg usytuowaé w zabudowie meblowej w

pomieszczeniu recepcji, obok innych urzgdzen sterowniczych i nadzorujgcych ppoz.

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kot
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