OPIS TECHNICZNY

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ SSP
MONITOROWANIE KLAP PPOZ
(ROBOTY NAPRAWCZE - ROZBUDOWA SYSTEMU)

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Numer rysunku
1 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIWNIC -1 rys. PW_T_01
2 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PARTERU O rys. PW_T_02
3 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 1 rys. PW_T_03
4 | ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 2 rys. PW_T_04
5 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 3 rys. PW_T_05
6 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 4 rys. PW_T_06
7 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 5 rys. PW_T_07
8 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 6 rys. PW_T_08
9 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 7 rys. PW_T_09

10 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 8 rys. PW_T_10

11 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 9 rys. PW_T_11

12 |ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 10 rys. PW_T_12
13| ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 11 rys. PW_T_13
14| ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 12 rys. PW_T_14
15| ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 13 rys. PW_T_15
16| ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 14 rys. PW_T_16
17| ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIETRA 15 rys. PW_T_17
18| SCHEMAT INSTALACJI SSP ROBOTY DODATKOWE rys. PW_T_20
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1. DANE OGOLNE

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wykonawczy w zakresie
instalacji teletechnicznych (niskoprgdowych) w obiekcie LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO.

W sktad dokumentacji wchodzg nastepujgce systemy i instalacje:
« System Sygnalizacji Pozarowej — Rozbudowa systemu o monitorowanie topikowych klap

PPOZ wentylacji oddymiajgcej
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

2.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
(SSP) — monitorowanie klap PPOZ wentylacji oddymiajace;.

Zadaniem SSP w ramach rozbudowy jest monitorowanie stanu klap topikowych na holach windowych
od pietra | do XV oraz dodatkowych klap w pomieszczeniu wentylatorowni pozarowej w piwnicy:

. Zmonitorowanie otwarcia,;

] Zmonitorowanie zamknigcia;

Projekt zawiera:

" opis techniczny przyjetych rozwigzan;

" dobdr poszczegdlnych elementdéw systemu;

" okreslenie parametréow zastosowanych urzadzen i materiatow;
" rzut z rozmieszczeniem urzadzen

= wskazowki dla wykonawcy i uzytkownika;

2.1.2.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Funkcjonujgcy w budynku system sygnalizacji pozarowej (SSP) zostat wykonany w oparciu o 2 cyfrowe,
adresowalne centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) firmy Schrack Seconet.
Zadaniem CSP jest:

Opis wykonawczy — System Sygnalizacji Pozarowej — Monitorowanie klap PPOZ - Rozbudowa.

BUDYNEK LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
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odbieranie sygnatéw (informaciji) z dotgczonych czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych;
decydowanie, ktore z tych sygnatéw odpowiadajg kryteriom alarmu pozarowego i powiadamianie
w sposob optyczny i akustyczny o niebezpieczenstwie pozaru, oraz przez urzgdzenia
transmisyjne przekazywanie sygnatu alarmowego do systemu monitoringu;

wskazanie miejsca powstania pozaru;

wysterowanie urzgdzenh przeciwpozarowych, ograniczajacych rozwoj pozaru;

nadzorowanie  sprawnosci funkcjonowania catej instalacji SSP, w tym
kontrolowanie wspotpracujgcych urzadzen automatyki przeciwpozarowej i sygnalizacja
uszkodzen;

rejestrowanie zachodzacych w systemie zdarzen.

Zakres niniejszego projektu ma na celu rozbudowe istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej

wystepujgcego na obiekcie Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego o nastepujgce elementy:

1. Instalacja modutéw wejsciowych do monitorowania stanu klap PPOZ na holach windowych

i w pomieszczeniu wentylatorowni w piwnicy

2. Okablowanie nowo projektowanych modutéw

3. Aktualizacje systemu wizualizacji SSP o nowo zmonitorowane klapy PPOZ.

2.1.3.

OPIS URZADZEN SYSTEMOWYCH

Modut monitorujacy wejsé/ BX-IM4 Parametry techniczne:

Napigcie robocze: 12 do 30V DC,;

Wejscia: dla zestykow bezpotencjatowych;
Podtgczenie: zaciski sSrubowe, maks. 1,5mm?;
Stopien ochrony: IP66 (z obudowa);

Obudowa: polistyren bezhalogenowy;

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C;

Wymiary: 100x67x20mm (z obudowg 130x94x57mm);

Wszystkie uzyte elementy w systemie, oraz okablowanie musza posiadaé aktualne atesty

oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej wdane przez

powotang jednostke badawcza — CNBOP lub ITB.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen / elementéw innych producentéw niz wskazane

w dokumentac;ji projektowej pod warunkiem integrac;ji istniejgcych urzgdzen/elementéw oraz ich petne;j

Opis wykonawczy — System Sygnalizacji Pozarowej — Monitorowanie klap PPOZ - Rozbudowa.
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przydatnosci i kompatybilnosci z istniejgcym systemem oraz wytgcznie na pisemny wniosek

Wykonawcy, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.1.4.  WYTYCZNE INSTALACYJINE

Trasy kablowe i okablowanie

Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej poprowadzono na suficie lub w przestrzeniach nad
sufitem podwieszanym. Instalacje nad sufitami podwieszanymi poprowadzono w korytach kablowych
metalowych, rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub rurach karbowanych. Wszystkie
uchwyty i konstrukcje, ktore stuzg do montazu przewoddéw wykonaé za pomocg elementow
przeznaczonych do prowadzenia przewodow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

W przypadku kiedy istnieje mozliwos$¢ wymiany odcinka pomiedzy elementami na petli dozorowej
nalezy wymieni¢ przewdd. tgczenie lub przedtuzenie przewodéw HTKSH 1x2x0,8mm2 PH90, nalezy
wykona¢ w odpowiednich puszkach tgczeniowych o tej samej lub wyzszej odpornosci ogniowej jak
przewdd i trasa kablowa aby funkcja podtrzymania byta zachowana.

Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadac
odpornos$¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odpornosci
ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia,
jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej opisano na schemacie blokowym.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z §187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody nalezy uktadac¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia. Linia dozorowa nie moze mie¢ rezystancji wiekszej niz 2 x 75 Ohm. Przewody nalezy

oznaczy¢ na koncach, oraz przy urzadzeniach.

Projektowal: mgr inz. Bogustaw Dombek
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