
21,33 m2
826 biuro

H:295,00 cm
15,97 m2

827 biuro

H:295,00 cm
10,44 m2

827a biuro

H:295,00 cm
10,51 m2

828 biuro

H:295,00 cm
10,44 m2

829 biuro

H:295,00 cm
10,44 m2

830 biuro

H:295,00 cm
10,51 m2

831 biuro

H:295,00 cm
10,48 m2

832 biuro

H:295,00 cm
10,45 m2

801 biuro

H:295,00 cm
10,51 m2

802 biuro

H:295,00 cm

10,60 m2
825 biuro

H:295,00 cm

10,50 m2
824 biuro

H:295,00 cm

32,54 m2
822/23kancelaria ogólna

H:295,00 cm

10,50 m2
821 biuro

H:295,00 cm

10,50 m2
819 biuro

H:295,00 cm

21,38 m2
820 biuro

H:295,00 cm

15,67 m2
803 biuro

H:295,00 cm

10,71 m2
804 biuro

H:295,00 cm

16,11 m2
805 biuro

H:295,00 cm

10,53 m2
806 biuro

H:295,00 cm

10,53 m2
807 biuro

H:295,00 cm

16,11 m2
808 biuro

H:295,00 cm

10,53 m2
809 biuro

H:295,00 cm

16,16 m2
818 biuro

H:295,00 cm
10,53 m2

817 biuro

H:295,00 cm
10,60 m2

816 biuro

H:295,00 cm
21,45 m2

814/15 gab. dyrektora

H:295,00 cm
24,13 m2

812/13 sekretariat

H:295,00 cm 2,87 m2
aneks  kuchenny

H:295,00 cm

32,55 m2
810/11gab. dyrektora

H:295,00 cm

32,72 m2
hol windowy

H:303,00 cm

156,57 m2
korytarz

H:295,00 cm

7,97 m2
pom. gosp.1

H:368,00 cm

2,79 m2
przedsionek p.poż.2

H:369,00 cm

2,79 m2
przedsionek p.poż.1

H:369,00 cm

2,10 m2
pom.gosp.3

H:368,00 cm

13,69 m2
wc damski

H:260,00 cm

13,16 m2
wc męski

H:273,00 cm
2,17 m2

pom.gosp.2

H:368,00 cm

17,98 m2
klatka  schodowa 2

H:290,00 cm

17,98 m2
klatka  schodowa 1

H:290,00 cm
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szacht wentylacyjny
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Hp 25

PZ4
MAC-D-

Min4

DRZWI
8.1

DRZWI
8.2

K.PPOŻ. 8.01
(zasilanie 24V)

K.W. 8.01
(zasilanie 230V)

ZP
ZP 8.1

8.01

8.02

K.W. 8.04
(zasilanie 230V)

K.PPOŻ. 8.04
(zasilanie 24V)

K.W. 8.06
(zasilanie 230V)

K.W. 8.05
(zasilanie 230V)

K.W. 8.07
(zasilanie 230V)

K.W. 8.08
(zasilanie 230V)

8.05

1x przewód
HDGs 4x1mm2

8.08

8.09
8.10

K.W. 8.03
(zasilanie 230V)

8.07
1x przewód YDY 3x1,5mm2
1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

1x przewód
HDGs 2x2,5mm2

K.W. 8.02
(zasilanie 230V)

K.PPOŻ. 8.02
(zasilanie 24V)

8.04 1x przewód YDY 3x1,5mm2
1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm
1x przewód

YDY 3x1,5mm2

K.PPOŻ. 8.03
(zasilanie 24V)1x przewód

HDGs 3x1mm2

8.06

8.03

ZP
ZP 8.2

1x przewód HTKSH 1x2x1,4mm

1x przewód HTKSH 1x2x1,4mm

1x przewód HTKSH 1x2x1,4mm
1x przewód YnTKSY 1x2x0,8mm
1x przewód HDGs 3x1mm2

1x przewód HTKSH 1x2x1,4mm
1x przewód YnTKSY 1x2x0,8mm
1x przewód HDGs 3x1mm2

1x
 p

rz
ew

ód
 H

TK
SH

 1
x2

x1
,4

m
m

2x przewody YnTKSY 2x2x0,8mm

1x przewód YDY 3x1,5mm2

1x przewód YnTKSY 1x2x0,8mm

1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

1x przewód
YDY 3x1,5mm2

1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm1x przewód HDGs 4x1mm2

1x przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

1x przewód YDY 3x1,5mm2

8.11
2x przewód YnTKSY 1x2x0,8mm

K.PPOŻ. 8.05

KLAPA PPOŻ
SMAY KWP-O-S-750x950-350 W 12 - R

NA INSTALACJI NAPOWIETRZAJĄCEJ.
DO WPIĘCIA KRAŃCÓWEK DO SSP

Uwagi

1. Kable o odporności ogniowej mocować za pomocą
certyfikowanych uchwytów i kołków;

2. Wyjście na dach (do wyłączenia central) wykonać w okolicy
sterowanych urządzeń, za pomocą systemowych rozwiazań,
odpowiednio uszczelnić;

3. Przejścia przez przeszkody o odporności ogniowej uszczelnić
odpowiednią masa ogniową (np. Hilti)

LEGENDA
Centrala pożarowa Integral IP MXF, do 16 pętli
dozorowych, panel obsługi MAP z drukarką,
akumulator 2x12V/44Ah. Stopień ochrony IP30

ZP

Moduł BX-O1, 1 wyjście przekaźnikowe (230V/0,25A,
30V/2A), w obudowie natynkowej IP66

Certyfikowany zasilacz pożarowy EN54-xAxx z
kpl. akumulatorów

Przewód HTKSH 1x2x1,4mm

Przewód YnTKSY 2x2x0,8mm

Przewód YDY 3x1,5mm2

Moduł BX-OI3, 1 wyjście przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), 2 wejścia bezpotencjałowe,
1 wejście odseparowane galwanicznie (optoizolator),
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-O2I4, 2 wyjścia przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), 4 wejścia bezpotencjałowe,
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-REL4, 4 wyjścia przekaźnikowe
(230V/0,25A, 30V/2A), w obudowie natynkowej IP66

CSP1

CSP2

Moduł BX-IM4, 4 wejścia bezpotencjałowe,
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-I2, 1 wejście bezpotencjałowe,
1 wejście odseparowane galwanicznie (optoizolator),
w obudowie natynkowej IP66

Moduł BX-IOM, 1 wyjścia nadzorowane, 1 wejście
nadzorowane, w obudowie natynkowej IP66

Centrala pożarowa Integral IP MXF, do 16 pętli
dozorowych, akumulator 2x12V/44Ah. Stopień
ochrony IP30

Przewód HDGs 3x1mm2

Klapa odcinająca (KO) na kanałach wentylacji bytowej,
rozmieszczenie wg projektu instalacji wentylacji

Klapa pożarowa (K PPOŻ) na kanałach wentylacji
pożarowej, rozmieszczenie wg projektu instalacji
wentylacji

System Sygnalizacji Pożarowej - Sterowania - Piętro 8 PW_T_10
1:100

Lubuski Urząd Wojewódzki
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8
DZIAŁKI NR 371/2, 381
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Adres:
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ZAKRES ROBÓT NAPRAWCZYCH UJĘTO W CHMURKI REWIZYJNE

ROBOTY NAPRAWCZE SSP NA POZIOMIE PIĘTRA 8
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