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cigcie rur zeliwnych
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KANALIZACYJUNE
inspekcja telewizyjna
systemow kanalizacyjnych,
czyszczenie kanalizacii,
inspekcja szczelnosci
urzgdzeniem ,Blizzard",
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Dotyczy: kolizji projektowanej budowy parkingu wielopoziomowego na dz. nr 371/2,
obreb Srédmiescie w Gorzowie Wikp.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gorzowie Wikp.,
w odpowiedzi na pismo BL-1.2512.42.2021.MBan z dnia 20.01.2022 r., przekazuje
nastepujgce warunki usuniecia kolizji planowanej budowy parkingu wielopoziomowego
z istniejgcymi sieciami Przedsiebiorstwa:

1. W miejscu wiagczenia planowanej przebudowy sieci w punkcie W1 zaprojektowad
petny wezet zasuw z hydrantem.

2. Na projekcie przebudowy sieci (usuniecia kolizji) nanie$¢ wszystkie hydranty
Z przeniesienia.

3. Z uwagi na ingerencje w konstrukcje rurociggu, w zwigzku z jego przebudowa, nalezy
przebudowad istniejgcy rurociag zeliwny @ 150 na odcinku od W1 w kierunku studni
oznacionej jako D5 i poza studnie D5. Przebudowywany odcinek wykonac z rur PEHD
o $rednicy @ 160 mm.

4. W ramach projektowanej przebudowy sieci przewidzie¢ przetgczenie istniejacych
przytgczy do budynkdéw. Jedno z przytaczy nie zostato uwzglednione.

5. Przedstawi¢ szczegétowe schematy weztéw i potaczen.

Opracowany komplety projekt przebudowy przediozy¢ Przedsiebiorstwu do
uzgodnienia.

Usuniecie  kolizji projektowanego parkingu z istniejgcymi  sieciami
Przedsiebiorstwa winno by¢ zrealizowane na koszt inwestora budowy parkingu. Roboty po
uzgodnieniu dokumentacji projektowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem PWiK Sp. z 0.0.

Przedsigbiorstwo informuje, ze nie jest wiascicielem ani zarzadca sieci kanalizacji
deszczowej. W celu ustalenia warunkéw przebudowy kanalizacji deszczo nalezy sie
zwréci¢ do Urzedu Miasta w Gorzowie Wikp.

Osoby do kontaktu:
Z-ca Kierownika Wydziatu Sieci Wodociagowej: Jakub Andrzejewski, tel. 500 057 32§
email: j.andrzejewski@pwikgo.pl IR

Otrzymuja:
1. Adresat
2, afa

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdyniskich 47, 66-400 Gorzow WIkp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.p!, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043,Kapital zaktadowy 219.395.000,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



