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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

1.1.Rodzaj i skala przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajgce na budowie zespotu parkingdw wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Lubuskim Urzedzie
Wojewddzkim w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Decyzje tg wnioskodawca jest zobowigzany, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3
przywotanej ustawy, uzyskaé¢ przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowaniu terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem witasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju przedsiewzie¢ jest wojt, burmistrz,
prezydent miasta. Biorgc pod uwage lokalizacje omawianego przedsiewziecia organem
wtasciwym do wydania decyzji bedzie Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

1.2. Lokalizacja przedsiewziecia.

Teren przeznaczony na budowe zespotu parkingdw znajduje sie przy ul. Jagiellonczyka 8
w Gorzowie WIkp. i stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa bedacg w trwatym zarzadzie Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Sktada sie on z dziatek nr 344, 371/2, 372,
381, 382 obreb 0005 Srédmiescie dla ktérych prowadzona jest ksiega wieczysta
nr GW1G/00067453/1 o tacznej pow. 9 965 m? oraz dziatki nr 380/1 obreb 0005 Srédmiescie
dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta nr GW1G/00107992/4 o pow. 111 m?, a suma
powierzchni wszystkich dziatek to 10 076 mZ.
Dziatki objete inwestycjg pofozone sg w centralnej czesci Gorzowa Wielkopolskiego.
W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg znajdujg sie:
e budynek Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego,
e budynek Urzedu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.,
e budynek Poczty Polskiej,
e budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,
e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e garaze,

e uktad drog wewnetrznych wraz z parkingami.
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Najblizszy teren zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 30 m na
poétnoc od terenu przewidzianego pod parking nadziemny jednopoziomowy oraz okoto 70 m na
potnoc od terenu przewidzianego pod parking wielopoziomowy.

Dziatki o nr ewidencyjnych gruntu 344, 371/2, 372, 381, 382 oraz 380/1 z obrebu 0005
Srédmiescie, Gorzéw WIkp. zlokalizowana jest na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie planistycznym, jakim jest studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego
uchwalonym uchwatg Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr XXXIV/602/2021 z dnia 24
lutego 2021r. tereny tych dziatek opisany jest jako strefa zabudowy $rédmiejskiej, dla ktérej
ustala sie: lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz lokalizacje zabudowy
ustugowej, natomiast dopuszcza sie: utrzymanie istniejgcej zabudowy jednorodzinnej,
lokalizacje funkcji rzemiosta idrobnej wytwdrczosci dostosowanej skalg do zabudowy
sgsiadujacej oraz lokalizowanie zabudowy srédmiejskie;j.

Ponizej przedstawiono analize usytuowania przedsiewziecia, zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt.
2 lit. a-k ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.), uwzgledniajaca:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek — przedsiewzieci zlokalizowane jest poza obszarem
wodno-btotnym, innym obszarem o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk
tegowych oraz poza terenem ujscia rzeki.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie — przedsiewzieci zlokalizowane jest poza
obszarem wybrzeza i Srodowiska morskiego,

c) obszary gorskie lub lesne — przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami gérskimi
oraz leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikow wod $rodlagdowych - przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarem
ochronnym zbiornikow waéd srddlgdowych, z kolei zlokalizowane jest w obrebie ochrony
posredniej ujecia , Centralne”,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody — przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostatymi
formami ochrony przyrody,

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia — przedsiewziecie zlokalizowane poza
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g)

obszarami, na ktérych standardy jakos$ci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia,

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
planowana inwestycja pofozona jest na terenie uktadu urbanistycznego tzw. ,,Nowego
miasta” wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem L-224/A decyzjg Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 4 wrzesnia 2006r., zmienionym
zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. nr 240/1/2018 z dnia 21 czerwca
2018r.,

h) gestos¢ zaludnienia — inwestycja zlokalizowana na terenie niezamieszkatym, lecz

i)

k)

w centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

obszary przylegajace do jezior — przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze
przylegajgcym do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — przedsiewziecie zlokalizowane poza
uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe — przedsiewziecie nie wptywa
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne, co wykazano w pkt. 8 niniejszego
opracowania.

1.3.Cechy przedsiewziecia.

W ramach planowanego przedsiewziecie przewiduje sie:
e budowe parkingu wielopoziomowego o podstawowych parametrach
technicznych:
e 200 - 230 miejsc postojowych,
e 6 kondygnacji naziemnych,
e otwarty/poétotwarty,
e orientacyjne wymiary 35mx33 m,
e wysokosc¢ nie wieksza niz 18 m,
e konstrukcja zel-bet lub stalowa bez dachu nad ostatnig kondygnacja,
e budowe parkingu jednopoziomowego o podstawowych parametrach
technicznych:
e 31 miejsc postojowych,
e parking naziemny,
e wykonany z koski brukowej z obrzezami betonowymi.
Na rysunku nr 1 przedstawiono wstepng koncepcje lokalizacji inwestycji.
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Rysunek nr 1
Wstepna koncepcja lokalizacji inwestycji.
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposob
wykorzystania i pokrycie szatg roslinna.

Teren przeznaczony na budowe zespotu parkingdw znajduje sie przy ul. Jagielloiczyka 8
w Gorzowie WIkp. i sktada sie on z dziatek nr 344, 371/2, 372, 380/1, 381, 382 obreb 0005
Srodmiescie. Suma powierzchni wszystkich dziatek to 10 076 m?.

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi zawartymi w Miejskim Systemie Informacji
Przestrzennej powyzsze grunty oznaczone s3 jako tereny zabudowane i zurbanizowane opisane
symbolami ,Ba”, ,Bi”, ,,Bp” oraz jako tereny komunikacyjne ,Ti".

Powierzchnia jaka Inwestor zamierza przeznaczy¢ pod realizacje planowanego
przedsiewziecia wyniesie od 1 807,55 m? do 1 872,54 m? co obejmuje okoto 18,3 %
powierzchni wszystkich dziatek. Przy czym powierzchnia uzytkowa inwestycji rozumiana jako
sume powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne
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i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu poziomego obiektu budowlanego
wyniesie od 7 099 m? do 7 489,24 m>.

Obecnie teren przeznaczony pod parking wielopoziomowy stanowi parking
jednopoziomowy, wykonany z kostki brukowej z obrzezami betonowymi, z niewielkimi
elementami zieleni urzadzonej tzw. ,rabatami”. Rabaty te obsiane sg trawg, a ponadto
posadzone sg w nich kilkuletnie klony oraz krzewy jatowca. Ponizsze zdjecia obrazujg obecne
zagospodarowanie tego terenu.

Zdjecienr 1
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Zdjecie nr 2

',

Teren przewidziany pod parking jednopoziomowy naziemny obecnie stanowi parking zwirowy
z elementami ptyt betonowych oraz niewielkimi trawnikami. Ponizej zdjecia niniejszego terenu.
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Zdjecie nr 4

Zdjecienr 5
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Zdjecie nr 6

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie zespotu parkingdw wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zespot parkingdw sktadad sie bedzie z

e parkingu naziemnego wielopoziomowego otwartego/poétotwartego na 200 — 230
miejsc postojowych,
e parkingu naziemnego jednopoziomowego otwartego na 31 miejsc postojowych.
Parking wielopoziomowy wykonany zostanie w konstrukcji zel-betowej lub stalowej bez dachu
nad ostatnig kondygnacjg, za$ parking jednopoziomowy wykonany zostanie z kostki brukowej
z obrzezem betonowym.

Ponizej przedstawiono szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
1. dla parkingu wielopoziomowego:
e powierzchnia zabudowy — od 1 058,29 do 1 123,28 m?,
e powierzchnia catkowita — od 6 349,74 do 6 739,68 m?,
e powierzchnia netto —od 5 795,76 do 6 185,76 m?, w tym:
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e powierzchnia ruchu kotowego — od 5 670,00 do 6 060,00 m?,
e powierzchnia komunikagji pieszej (klatka schodowa) — 96,90 m?,
e powierzchnia pomieszcze magazynowych i techniczno-biurowych —
50,20 m?,
kubatura — od 17 461,78 do 185 334,12 m”,
wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.) —34,50 m x 32,85 m x 18,00 m,
wymiary miejsca postojowego — min. 2,50 x 5,00 m,
wymiary miejsca postojowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami — min. 3,60 x
5,00 m,
wymiary miejsca postojowego dla motocykli —min. 1,35 x 3,00 m,
wymiary miejsca dla 6 roweréw —min. 2,18 x 4,30 m,
szerokos$¢ drogi manewrowej — min. 5,00 m,
szerokos¢ uzytkowa pochylni — min. 5,50 m,
szerokos¢ przejscia pieszego na pochylni — min. 0,75 m,
ilos¢ kondygnacji — 6,
ilos¢ miejsc postojowych —od 200 — 230 szt.
e wtym miejsc dla 0séb z niepetnosprawnosciami — 2 szt.,
e wtym miejsca dla pojazdéw elektrycznych — 4 szt.,
e miejsca postojowe dla motocykli — 4 szt.,
e miejsca postojowe dla rowerdw — 6 szt.,
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto — 97,83 - 97,97 %

2. dla parkingu jednopoziomowego:

powierzchnia przeznaczona na droge manewrowg i miejsca postojowe —
749,26 m?,
suma ilosci miejsc postojowych — 31 szt.

Zaktada sie, ze parking wielopoziomowy wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

instalacje wody do celdw pozarowych,

instalacje wodociggowa do celdw sanitarnych,

kanalizacje sanitarng,

kanalizacje deszczowg,

instalacje elektryczng zasilania i oswietlenia ( w tym ewakuacji ),

instalacje telewizji przemystowej,

instalacje alarmu pozaru,

instalacje kontroli dostepu wraz ze zliczaniem czasu przebywania parkujacych,
instalacje zajetosci miejsc ( tablica swietlno-informacyjna przy wjezdzie oraz
sygnalizatory przy miejscach postojowych,

instalacje odgromowa.

10
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Z uwagi na fakt, ze parking wielopoziomowy bedzie naziemny i otwarty (pdétotwarty)
zaktada sie, ze nie bedzie wyposazony w:
e instalacje oddymiania,

e instalacje centralnego ogrzewania,
e instalacje statych urzadzen gasniczych,
e wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Ponizej przedstawiono pogladowe rysunki planowanego parkingu wielopoziomowego.

Rysunek nr 2

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNA
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Rysunek nr 3

ROZWINIECIA ELEWACJI W POWIAZANIU Z SASIADUJACA ZABUDOWA

1-LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI
2-URZAD SKARBOWY
1 3-WOUWODZKA STAGJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
4-POCZTAPOLSKA
5-TRAFOSTACJA
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WIDCK OD STRONY ZACHODNIEJ

4. Ewentualne wariantowanie przedsiewziecia.

Nie przewiduje sie wariantowania opisywanej inwestycji.

5. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw
oraz energii.

5.1.Przewidywane ilosci wykorzystanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii na etapie realizacji przedsiewziecia.

Okreslenie rzeczywistej wielkosci zapotrzebowania na wode, surowce i materiaty,
a takze paliwa oraz energie, na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie mozliwe dopiero po
opracowaniu projektu wykonawczego. Na chwile obecng mozliwe jest jedynie okreslenie
gtéwnych rodzajéw materiatéw oraz surowcow, jakie bedg niezbedne do wykonania zadania
inwestycyjnego. Oprocz zuzycia wody pobieranej z sieci wodociggowej, energii elektrycznej
pobieranej z sieci elektroenergetycznej oraz oleju napedowego (tankowanie pojazdéw odbywad
sie bedzie poza terenem inwestycji), ktére wystepujg w sytuacji realizacji kazdej budowy,
w przypadku omawianego przedsiewziecia wykorzystywane beda nastepujgce materiaty
budowlane:

e kruszywa naturalne: piasek, zwir, pospétka, ttuczen,
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e beton towarowy,

e materiaty izolacyjne,
e kostka betonowa,

e cement,

e elementy betonowe,
e konstrukcja stalowa,
e materiaty PCV,

e inne.

5.2.Przewidywane ilosci wykorzystanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Woda

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wykorzystywania
wody na potrzeby prawidtowego funkcjonowania inwestycji.

Parking naziemny wielopoziomowy uzbrojony zostanie w instalacje wodociggows,
natomiast bedzie ona wykorzystywana sporadycznie, w sytuacjach awaryjnych, w tym do celéow
pozarowych.

Surowce
Rodzaj technologii opisany w pkt. 3 niniejszego opracowania nie przewiduje
wykorzystania zadnych surowcédw w trakcie eksploatacji przedsiewziecia.

Materiaty
Rodzaj technologii opisany w pkt. 3 niniejszego opracowania nie przewiduje
wykorzystania zadnych materiatdw w trakcie eksploatacji przedsiewziecia.

Paliwa
Do ogrzania hali wykorzystane bedg nagrzewnice wewnetrzne

Energia
Na potrzeby funkcjonowania garazu wielopoziomowego doprowadzona zostanie energia
elektryczna o mocy przytgczeniowej do 100 kW, ktdra zasilaé bedzie:
e urzadzenia pracujgce na parkingu,
e oswietlenie,
e instalacje telewizji przemystowej,
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e instalacje kontroli dostepu wraz ze zliczaniem czasu przebywania parkujacych,
e instalacje zajetosci miejsc,
e stacje tadowania samochodéw elektrycznych.

Przewiduje sie, ze w ciggu roku zuzyte zostanie okoto 438 000 kW energii elektrycznej.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Negatywne oddziatywanie omawianego przedsiewziecia na s$rodowisko moze by¢
znacznie ograniczone, poprzez wtasciwg organizacje pracy, uzycie odpowiedniego sprzetu,
zastosowanie wysokiej jakosci materiatéw i urzadzen oraz wykorzystaniu najlepszych
dostepnych technologii.

Realizacja zadania inwestycyjnego, jak kazda inna ingerencja techniczna w $rodowisko,
powinna odbywaé sie zgodnie z zasada minimalizowania i ograniczania jej skutkow
srodowiskowych. W przypadku analizowanego przedsiewziecia, podjete bedg wymienione
ponizej dziatania, zaproponowane przez inwestora, ktdrych celem jest zapobieganie
i ograniczanie negatywnych skutkéw budowy i funkcjonowania przedsiewziecia:

e plac budowy znajdowac sie bedzie w wydzielonej czesci terenu objetego inwestycja,
bedzie on utwardzony, ogrodzony w celu zabezpieczenia go przed dostaniem sie na jego
teren oséb nieupowaznionych,

e plac budowy wyposazony bedzie w sorbenty, w celu zabezpieczenia gruntu przed
ewentualnym wyciekiem paliwa z maszyn pracujgcych na budowie,

e w razie niekontrolowanych wyciekéw z pojazdéw i maszyn i przedostania sie do gruntu
substancji. Grunt ten zostanie usuniety i wydany uprawnionym firmom do utylizacji,
a w jego miejsce wysypany zostanie czysty grunt o zblizonej charakterystyce,

e na terenie inwestycji nie bedzie odbywac sie tankowanie ani naprawa maszyn
i urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasem prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej (w godzinach od 6% do 22%) z wytaczeniem prac wymagajacych ciagtosci
procesu technologicznego,

e powstajgce w trakcie budowy odpady bedg segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozone z placu budowy,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy zostang odprowadzone do szczelnych zbiornikéw
i wywiezione do oczyszczalni Sciekdw,

e sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych bedzie w petni sprawny oraz spetniaé
bedzie wymogi dopuszczajgce go do uzytku, do minimum ograniczona zostanie praca
sprzetu na tzw. biegu jatowym,

e obiekt budowlany zostanie zabezpieczony przed korozjg zewnetrzng,

e monitoring pracy catej instalacji prowadzony bedzie na biezgco przez Inwestora lub
osobe przez niego wyznaczong,
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e wszystkie dostarczone urzadzenia i surowce beda zgodne z polskimi i uznanymi
miedzynarodowo normami i przepisami, posiada¢ bedg wymagane polskim prawem
atesty i dopuszczenia wydane przez wtasciwe instytucje,

e prace prowadzone bedg przez doswiadczony zespot,

e roboty prowadzone bedg zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

e teren placu budowy bedzie systematycznie sprzatany,

e na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe 1z parkingdw
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej,

e na biezaco kontrolowany bedzie stan techniczny parkingdw przez specjalistéw.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

7.1.Emisja gazow lub pytow do powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza w trakcie prowadzenia robdt budowlanych bedzie
powodowane przez emisje spalin od silnikdw maszyn budowlanych i srodkéw transportowych.
Emisje te majg zwykle charakter niezorganizowany. Zgodnie rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdrych wprowadzanie gazéw lub
pytow z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), nie wymaga
pozwolenia wprowadzanie gazéw lub pytdéw do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie
gazéw lub pytdw do powietrza odbywa sie w sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa
przeznaczonych do tego celu srodkdw technicznych.

Z uwagi na matg koncentracje pojazdow na okreslonej przestrzeni emisja spalin
w danym miejscu bedzie wystepowata w krotkim okresie czasu i jej wielkos¢ nie bedzie miata
wptywu na stan sanitarny powietrza.

Wptyw przedsiewziecia na powietrze mozna ograniczy¢ przez:
e systematyczne sprzgtanie placu budowy,
e ograniczenie do minimum czasu pracy silnikbw spalinowych maszyn
i samochoddw na biegu jatowym,
e ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych na terenie objetym
inwestycja.

Z uwagi na fakt, ze parking jednopoziomowy oraz wielopoziomowy bedzie naziemny
i otwarty (pototwarty) zaktada sie, ze nie bedzie wyposazony w:
e instalacje oddymiania,
e instalacje centralnego ogrzewania,
e wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.
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W zwigzku z powyiszym, w trakcie eksploatacji opisywanej inwestycj,i Zzrédtami emisji do
powietrza bedzie jedynie emisja z silnikéw pojazdéw mechanicznych poruszajgcych sie po
parkingach.

Emisja gazéw i pytéw z silnikdw pojazdéw mechanicznych jest efektem procesu spalania
w tych silnikach paliw weglowodorowych. Produktami spalania sg dwutlenek wegla, tlenek
wegla, zwigzki azotu, weglowodory, czgstki state (jako pyt PM), zwigzki otowiu oraz zwigzki
siarki. Sposréd tych substancji kontrolg objete sg obecnie: tlenek wegla, tlenki azotu,
weglowodory i ich pochodne oraz czgstki state.

Dwutlenek wegla jest produktem spalania wegla zawartego w paliwie, natomiast gtéwng
przyczyng wystepowania weglowodoréow w spalinach jest zanik spalania czgsteczek mieszanki
palnej na zimnych S$ciankach cylindra oraz niejednorodny sktad mieszanki palnej.
Niejednorodnosci mieszanki sg takze powodem wystepowania tlenku wegla w spalinach.

Substancjg wyjatkowo szkodliwg w spalinach samochodowych s3 tlenki azotu, ktdrych
ilos¢ rosnie wraz ze wzrostem temperatury spalania. Substancja ta wyznacza stopien i zasieg
zanieczyszczenia powietrza przez emisje pochodzgce od srodkéw transportu. W dalszej
kolejnosci znajduja sie tlenek wegla oraz pozostate substancje.

Z uwagi na potozenie (Srednio 0,5 m n.p.t. dla samochoddéw ciezarowych) oraz rodzaj
emitora (emitor liniowy) zasieg oddziatywania zanieczyszczen z srodkéw transportu jest bardzo
ograniczony i wystepuje maksymalnie 1 m od krawedzi drogi transportu.

Ponizej przedstawiono wyniki emisji z ruchu pojazdéw dla sredniej dobowej emisji
gazow i pytdw z pojazddw oraz Sredniej rocznej emisji gazéw i pytéw z pojazddéw.

Emisje z ruchu pojazdéw obliczono wg zaleznosci:

Ea=Ba x Wy [g/czas]

gdzie:

B, — zuzycie paliwa [litry/czas]
W, — wskaznik emisji [g/litr paliwa]

Wskazniki emisji zanieczyszczen podawane w literaturze majg rdézng wartos¢. Wskazniki
podawane w trzech zrdodtach zestawiono w tabeli nr 1.
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Tabelanr1

Wskazniki emisji dla roznych pojazdéw mechanicznych.

Wskazniki emisji zanieczyszczen [g/kg paliwa]

Zrédto danych
SO, NO, co | CoH, | Pyt
Pismo MOSZNiL znak: | Olej napedowy
PZmot/063/8/93  z  dnia|0,6 10,0 21 2,1 3,7
01.02.1993r. ,,Obliczenia optat za | Benzyna
wprowadzanie zanieczyszczen do
powietrza z silnikow
: .\ 0,2 4 16 2,1 0
spalinowych
,Szacunkowe obliczenia ilosci | Olej napedowy
zanieczyszczen emitowanych do |6 24,4 25,5 5,8 3,8
atmosfery w wyniku ruchu
pojazdow samochodowych | Benzyna
/Program PHARE GROSS BORDER
COOPERATION 1995/  Biuro
. . . .12,0 34,6 267,0 44,12 0
Planowania Rozwoju Sieci
Drogowej, Warszawa 1995r.
Olej napedowy
_ 0,59 8,68 18,1 1,91 3,2
Regulamin 83 EKG ONZ
Benzyna
0,15 (2676 [1951  [35,0 0
Olej napedowy
Wartos¢ srednia przyjeta do|2,4 ‘14,4 ‘21,5 3,3 3,6
dalszych obliczen Benzyna
0,78 21,8 159,4 27,1 0

Dla $redniej dobowej emisji gazow i pytdw z pojazddw zuzycie benzyny w samochodach

osobowych obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

e droga, jakg przejezdza samochdd osobowy od gtéwnego wjazdu na teren inwestycji na

miejsce parkingowe i z powrotem wynosi $Srednio 600 m,

e J$rednie zuzycie paliwa (benzyna) to 10 litréw/ 100 km,

e zuzycie benzyny potrzebne do przejechania 600 m wyniesie 0,06 litra na 1 samochdd

osobowy,

e maksymalna liczba samochoddw osobowych moggcych zaparkowaé na terenie

inwestycji wynosi 261,

e przyjeto, ze Srednio w ciggu doby na terenie objetym inwestycjg poruszac sie bedzie

okoto 650 samochoddéw osobowych,
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e zuzycie benzyny przy sredniej liczbie samochoddéw w ciggu doby wyniesie wiec: 0,06 |

x 650 samochodow = 39 litrow / 650 samochodéw/ dobe

Tabela nr 2

Obliczone wielko$ci emisji gazéw i pytow z pojazdéw osobowych.

Rodzaj S0, NO, co C.H, Pyt
pojazdu [Mg/dobe] | [Mg/dobe] | [Mg/dobe] |[Mg/dobe] | [Mg/dobe]
Samochody

0,0000273 |0,0008502 |0,0062166 |0,001053 |0
osobowe

Dla $redniej rocznej emisji gazdéw i pytdw z pojazdéw zuzycie benzyny w samochodach

osobowych obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

e droga, jaka przejezdza samochdd osobowy od gtéwnego wjazdu na teren inwestycji na

miejsce parkingowe i z powrotem wynosi Srednio 600 m,

e Srednie zuzycie paliwa to 10 litréw/ 100 km,

e zuzycie benzyny potrzebne do przejechania 400 m wyniesie 0,06 litra na 1 samochdd

osobowy,

e w ciggu roku po terenie instalacji porusza¢ sie bedzie srednio 162 500 samochoddéw

osobowych,

e zuzycie benzyny w ciggu roku wyniesie wiec: 0,06 | x 162 500 samochodéw = 9 750
litréw / 162 500 samochodéw/ rok

Tabelanr 3

Obliczone wielko$ci emisji gazéw i pytow z pojazdow.

Rodzaj SO, NO, co C.H, Pyt
pojazdu [Mg/dobe] | [Mg/dobe] |[Mg/dobe] |[Mg/dobe] |[Mg/dobe]
Samochody

0,006825 |0,21255 1,55415 |0,26325 |0
osobowe

Nie przewiduje sie poruszania sie po terenie inwestycji samochoddw ciezarowych.

Biorgc pod uwage powyisze obliczenia oraz obecny sposéb zagospodarowania

i wykorzystania terenu objetego inwestycjg nalezy uznaé, ze eksploatacji inwestycji nie bedzie

miata wiekszego znaczenia na stan jakosci powietrza w rejonie inwestycji.
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7.2.Emisja hatasu.

Hatasem nazywamy wystepujace w srodowisku dzwieki niepozadane lub szkodliwe
dla $Srodowiska oraz zdrowia cztowieka. Najczesciej stosowang miarg hatasu jest poziom
dzwieku wyrazany w decybelach [dB]. Zakres spotykanych w srodowisku poziomow dzwieku
jest dos¢ rozlegty, poczawszy od wartosci 0 dB, bedacych jeszcze w stanie wywofac u cztowieka
wrazenie stuchowe (prog styszalnosci), po wartosci powodujace fizyczne odczucie bélu - 130 dB
(granica bélu). Hatas moze wywiera¢ niekorzystny wptyw na zdrowie cztowieka, swiat zwierzecy
i rodlinny. Szkodliwos¢ hatasu zalezy od jego natezenia i czestotliwosci, charakteru zmian
w czasie, diugotrwatosci dziatania. Szczegdlnie dokuczliwy jest hatas wystepujgcy w postaci
pojedynczych impulséw dZzwiekowych (trzask, huk) lub w postaci ciggu takich impulséw.

Realizacja i eksploatacja analizowanego przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg hatasu
do $rodowiska. Gtéwnymi emitorami majgcym wptyw na stan klimatu akustycznego na etapie
realizacji bedg maszyny budowlane oraz transport maszyn i urzadzen. Etap eksploatacji
parkingdw zwigzany jest z emisjg hatasu, ktérej zrédtem beda parkujace samochody osobowe.

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

e S$rednio w porze dnia w ciggu 8 najbardziej niekorzystnych godzin na terenie
obiektu poruszato sie bedzie 500 samochoddéw osobowych,
e Jdrednio w porze nocy w ciggu 1 najbardziej niekorzystnej godziny na terenie
obiektu poruszato sie bedzie 50 samochoddéw osobowych,
e poziom mocy akustycznej samochoddw osobowych oraz czas operacji:
e start— 97 dB, czas operacji — 5s’,
e hamowanie — 94 dB, czas operacji — 3s’,
e jazda-—93 dB?
e samochody poruszajg sie z predkoscig 10 km/h.
W oparciu o wzor
Lwaeq = 100g[(1/T) x (ti x 10%*")]
okreslono $redni poziom dzwieku A jaki wystepowaé bedzie na dwdch sgsiadujgcych miejscach
postojowych w okresie 8 najbardziej niekorzystnych godzin w porze dnia oraz 1 najbardziej
niekorzystnej godziny pory nocy. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabelanr 4
Sredni poziom dzwieku A w porze dnia
L
Lp. Miejsce operacji Operacja [\a/ge]q
Samochody osobowe — pora dnia
1 \ Plac manewrowy ‘ Start i hamowanie ‘ 66,6
Samochody osobowe — pora nocy
2 ‘ Plac manewrowy ‘ Start i hamowanie ‘ 72,6

! Instrukcja ITB nr 338/2008 Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego do srodowiska. Warszawa
2008
2 IND-NOISE 2019”,
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Biorgc powyisze pod uwage, okreslono poziomy diwieku zastepczych Zrddet
punktowych modelujacych trasy przejazdéw (na rysunkach zatacznika nr 1 oznaczono
symbolem R-1+ R-5) oraz charakterystyczne dla poszczegdlnych operacji transportowych
miejsca (na rysunkach zatacznika nr 1 oznaczono symbolem ,SO”).

Obliczenia poziomu dZwieku A w otoczeniu przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,IND-NOISE 2019”, ktérego budowa zostata oparta na metodyce obliczeniowe;j
zgodnej z Dyrektywa Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015r. ustanawiajacg wspdlne
metody oceny hatasu zgodnie z dyrektywg 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
W celu przeprowadzenia obliczen do programu wprowadzono nastepujgce dane:

e wspotrzedne charakteryzujgce lokalizacje:

e 7rodta hatasu,
e trase przejazdow Srodkdéw transportu.
e poziom mocy akustycznej zrédet hatasu,
e wspodtczynnik gruntu ,,G”, ktéry zalezy od rodzaju powierzchni ziemi wystepujacej
w obszarze objetym analizg i przyjmuje wartosci od 0 dla powierzchni betonowych
do 1 dla powierzchni porowatych (grunty orne, tereny zielone). Dla analizowanego
obszaru przyjeto G=0.
Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu, ze temperatura powietrza ksztattuje sie na poziomie
10°C.

Wyniki przeprowadzonych obliczen przedstawiono w formie graficznej (zatgcznik nr 1).

Celem obliczen jest okreslenie skali oraz zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko ze wzgledu na propagacje fal akustycznych oraz poréwnanie, uzyskanych w drodze
symulacji matematycznych wartosci pozioméw hatasu z wartosciami dopuszczalnego poziomu
hatasu okreélonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.112)

Najblizszy budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie zabudowy wielorodzinnej
znajduje sie w odlegtosci okoto 30m na podtnoc od parkingu. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
Srodowisku, dopuszczalny poziom hatasu na tym terenie nie moze przekraczaé nastepujgcych
wartosci:

® Lpeqp=55dB,

® Laegn =45 dB.

Analizujgc wyniki przeprowadzonej symulacji szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
izolinie oznaczone kolorem czerwonym ilustrujgcych wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu
na terenach objetych ochrong (55 dB liczone dla pory dnia, 45 dB liczone dla pory nocy) oraz
wartosci wyzsze. Izolinie wykreslono przyjmujac krok réwny 5dB.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hatasu emitowanego
w zwigzku z eksploatacjg analizowanego przedsiewziecia poziom hatasu odpowiadajgcy
wartosci 55dB i wiecej dla pory dnia oraz 45dB i wiecej dla pory nocy zlokalizowane sg poza
terenami objetymi ochrong przed hatasem.
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Oznacza to, ze na terenach objetych ochrong przed hatasem, poziom hatasu, ktérego
zrodtem jest analizowane przedsiewziecie, bedzie zdecydowanie nizszy niz wartosci
dopuszczalnego poziomu hatasu. Nie przewiduje sie rédwniez mozliwosci kumulowania sie
skutkéow emisji hatasu pochodzgcego z terenu planowanego przedsiewziecia oraz sgsiadujgcych
z nim innych obiektéw dla panujgcego w tym rejonie klimatu akustycznego.

Biorac powyzsze pod uwage uznac nalezy, ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia
nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu na obszarach objetych
ochrong przed hatasem, a omawiana dziatalnos¢ jest zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

7.3. Wytwarzanie Sciekow.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania Sciekéw
przemystowych.

System gospodarowania sciekami bytowymi na terenie budowy oparty bedzie
na montowanych na zapleczach budowy mobilnych toaletach typu TOI-TOI, z ktdérych
zgromadzone scieki bedg okresowo wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe
kierowane bedg do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Inwestycja, poza sytuacjami awaryjnymi, nie bedzie zrédtem powstawania sciekdw, na
etapie eksploatac;ji.

7.4. Wytwarzanie odpadow.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020r., poz. 10) zidentyfikowano odpady powstajgce na etapie
realizacji przedsiewziecia, ktére wymieniono w tabeli nr 5.

Tabelanr5
Przewidywane rodzaje oraz ilosci odpadow wytwarzanych na etapie realizacji
przedsiewziecia.

Sposadb zago-

llos¢ odpadow spodarowa-
[Mg/ rok] nia odpadéw

(R,D)

Kod odpadow Rodzaj odpadow

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakieréw, emalii cera-

08 micznych), kitu, klejéow, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 | 0,1 D5
12 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
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Sposob zago-
Kod odpadéow Rodzaj odpadow IIO;&Z?’:?):;) W :izo::;:dw:w
(R,D)
120113 Odpady spawalnicze 2 D5
120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 0,5 D5
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete
w innych grupach
15 01 Ot.i)pady opakowaniowe (wt3acznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowy-
mi
150101 Opakowania z papieru i tektury 1 R13/D5
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 R13/D5
1501 03 Opakowania z drewna 1 R13/D5
15 02 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
1502 03 .Sorbenfcy, materia’ry. fiItrac.ane, tll<an.iny do wycierania (np. szmaty, Scierki) 01 R13/D14/D5
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty, cera-
mika)
170107 Zmiesz'ane odpady z be,tonu, gruz.u c'eg'lanego.,. odpa'dO\'Nych materiatéw 7 R13/D5
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
170181 Odpady z remontow i przebudowy drég 3 R13/D5
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
170407  |Mieszaniny metali | 1 | R4

W trakcie wykonywanych prac budowlanych wytwarzane beda gtéwnie odpady z budowy. Na

etapie

realizacji

przedsiewziecia bedg réwniez wytwarzane odpady zwigzane

z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, takie jak réznego rodzaju opakowania oraz odpady

komunalne. llosci poszczegdlnych odpaddéw podane w tabeli nr 5, sg jedynie wstepnym

oszacowaniem wykonanym przez autora niniejszego opracowania i mogg ulec zmianie po

opracowaniu projektu budowlanego.

Wszystkie

odpady powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia beda

zagospodarowane przez wykonawcdw robét budowlanych i montazowych. Jest to zgodne

z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r.,

poz. 797).

Odpady gromadzone bedg w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach.

Wszystkie odpady przekazane zostang, w oparciu o odpowiednie umowy, specjalistycznym

firmom posiadajgcym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpaddw.

Biorgc pod uwage powyzsze rozwazania uznac nalezy, ze:

e gospodarowania odpadami bedzie zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797),

o funkcjonowanie analizowanej instalacji nie spowoduje negatywnego

oddziatywania na poszczegélne komponenty srodowiska naturalnego oraz
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Srodowiska rozumianego jako catos¢ ze wzgledu na sposéb postepowania
z odpadami.

8. Wptyw planowanego przedsiewziecia na osiggniecie celéw srodowiskowych
okreslonych w planie gospodarowania wodami.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, w granicach jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) o nazwie ,33”.
W czesci tej wody podziemne charakteryzujg sie dobrym stanem iloSciowym oraz stabym
stanem chemicznym. Zgodnie z ,Aktualizacjg planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry” gtéwnymi celami srodowiskowymi dla tej JCWPd sa:

e o0siagniecie dobrego stanu chemicznego,

e utrzymanie dobrego stanu iloSciowego.

Zgodnie z oceng ryzyka, osiggniecie ww. celdw jest zagrozone. Ze wzgledu na staby stan
chemiczny wynikajgcy z przekroczenia stezen siarczanéw, jondw manganu, wapnia i zelaza oraz
notowany wzrost wartosci stezen tych wskaznikow z poprzednich lat dla tej JCWPd
wprowadzono czasowg derogacje do roku 2027.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie odprowadzania Sciekéw
(zanieczyszczen) do ziemi oraz poboru wod podziemnych. W zwigzku z powyzszym omawiana
dziatalnos¢ nie spowoduje:

e zmian stanu chemicznego wéd podziemnych,

e zmniejszenia zasobow wéd podziemnych dostepnych do zagospodarowania.

Biorgc powyzsze pod uwage uznaé nalezy, ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia
nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celow S$rodowiskowych okreslonych dla wdd
podziemnych.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, w strefie wptywu na jednolitg cze$¢ wdd powierzchniowych (JCWP) o nazwie
Ktodawka i kodzie RW60001718929. Posiada ona status silnie zmienionej czesci wéd o ztym
stanie. Zgodnie z ,Aktualizacjg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
gtownymi celami srodowiskowymi dla tej JCWP sa:

e osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego,

e osiggniecie dobrego stanu chemicznego.

Z oceny ryzyka wynika, Ze osiggniecie celédw sSrodowiskowych jest zagrozone,
z odstepstwem — przedtuzenie terminu osiggniecia celu do 2027 r., ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie odprowadzania $ciekow oraz
prowadzenia poboru wody z wdd powierzchniowych. W zwigzku z powyiszym omawiana
dziatalno$é nie spowoduje:

e zmian wartosci poszczegdlnych wskaznikdow fizyko-chemicznych i biologicznych,

e istotnych zmian w morfologii.
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Biorac powyzsze pod uwage uznac nalezy, ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia
nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych wyznaczonych dla wod
powierzchniowych.

9. Oddziatywanie transgraniczne.

Potencjalne skutki transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko omawianego
przedsiewziecia rozpatrywac nalezy w dwdch aspektach:

e wptywu projektowanego przedsiewziecia na powstanie zanieczyszcze,, mogacych
przemieszczac sie na dalekie odlegtosci w zwigzku z zapisami Konwencji w sprawie
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odlegtos$ci, sporzgdzonej
w Genewie w dniu 13 listopada 1979 r. (konwencja przyjeta i ratyfikowana przez
Polske, opublikowana Dz. U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311 ze zm.),

e wptywu projektowanych zmian modernizacyjnych lub nowych obiektéw na
powiekszenie lub zmniejszenie efektu oddziatywania transgranicznego w zwigzku
z postanowieniami Konwencji o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie
transgranicznym, sporzgdzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (konwencja przyjeta
i ratyfikowana przez Polske, opublikowana Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110).

Ze wzgledu na lokalizacje planowanego przedsiewziecia istotne znaczenie przy
ewentualnym rozpatrywaniu transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia miataby Umowa
miedzy Rzgdem Rzeczpospolitej Polskiej a Rzagdem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji
Konwencji o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie trans granicznym z dnia 25
lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg w dniu 11 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 232,
poz. 1709).

Planowane przedsiewziecie, bedace przedmiotem niniejszego opracowania, nie jest
zaliczcona do przedsiewzie¢, ktére wymieniono w zatgczniku nr 1 do Konwencji z Espoo,
precyzujgcego rodzaje dziatalnosci moggce powodowaé oddziatywanie transgraniczne.
Ponadto, przedsiewziecie to posiada charakter oddziatywania wytgcznie lokalny jak wykazano
W hiniejszym opracowaniu.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzi¢ nalezy, Zze przedsiewziecie polegajace na
budowie zespotu parkingdw w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellonczyka nie bedzie
oddziatywato na srodowisko poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

10.0Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie
w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w granicach obszaréw objetych ochrong, na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098
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ze zm.), wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarach sieci Natura 2000 i nie bedzie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska tam chronione oraz
nie spowoduje fragmentacji obszaréw. Najblizsze obszary objete ochrong to obszar
chronionego krajobrazu Dolina Warty i Dolnej Noteci oraz obszary Natura 2000 Dolina Dolnej
Noteci PLBO80002 i Ujscie Noteci PLHO80006.

W tabeli nr 6 przedstawiono orientacyjne odlegtosci planowanej inwestycji od obszaréw
podlegajgcych ochronie.

Tabelanr 6
Odlegtos¢ do najblizszych obszaréw chronionych

Odlegtos¢ od

Obszary podlegajace ochronie . . .
terenu objetego inwestycja

Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLBO80002 1,6 km w kierunku potudniowym

Natura 2000 Ujscie Noteci PLHO80006 1,6 km w kierunku potudniowym

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Warty . .
. . ) 1,6 km w kierunku potudniowym
i Dolnej Noteci

Obszar Natura 2000 PLB080002 ,,Dolina Dolnej Noteci”

Obszar Natura 2000 PLB080002 ,,Dolina Dolnej Noteci” zlokalizowany jest w odlegtosci
okofo 800m na potudnie od miejsca planowanego przedsiewziecia. Jest to teren szerokiej doliny
rzecznej, poprzecinanej licznymi kanatami z pozostatosciami starorzeczy i kompleksami
torfianek. Wiekszo$¢ obszaru, bo okoto 72% zajmuje s$rednio intensywna i ekstensywna
gospodarka tgkowo-pastwiskowa. Pozostata czes¢ to siedliska rolnicze (ogdlnie) — 26%, lasy
lisSciaste — 1% oraz wody srodlgdowe (stojgce i ptyngce) — 1%.

Wystepuje tu co najmniej 20 gatunkdw ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej,
4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1%
populacji krajowej (C6) nastepujacych gatunkéw ptakdéw: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK),
rybitwa czarna. W stosunkowo wysokim zageszczeniu (C7) wystepujg: btotniak stawowy,
derkacz, dzieciot $redni, kropiatka. W okresie wedréwek stosunkowo duze koncentracje (C7)
osigga tabedz czarnodzioby oraz gesi. W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku
wedréwkowego (C2) tabedzia krzykliwego.

Ptaki wymienione w Zataczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG
A021 Botaurus stallaris
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A030 Ciconia nigra

AO031 Ciconia ciconia
A037 Cygnus bewickii
A038 Cygnus Cygnus
AQ72 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus

AO075 Haliiaeetus albicilla
AO081 Circus aeruginosus
A119 Porzana porzana
A122 Crex crex

A127 Grus grus

A193 Sterna hirundo
A197 Chlidonias niger
A229 Alcedo atthis

A236 Dryocopus martius
A238 Dendrocopos medius
A272 Luscinia svecica
A307 Sylvia nisoria

A338 Lanius collurio

Do najistotniejszych zagrozen wptywajgcych na obszar i wystepujgce na jego terenie
elementy europejskiego dziedzictwa przyrodniczego nalezg: urbanizacja terenu, zaniechanie
gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja (prostowanie) koryt rzecznych, zanieczyszczanie
wod.

Obszar Natura 2000 PLH080006 ,,Ujscie Noteci”

Obszar Natura 2000 PLHO80006 ,Ujscie Noteci” zlokalizowany jest w odlegtosci okoto
800m na potudnie od miejsca planowanego przedsiewziecia. Jest to obszar zajmujacy
powierzchnie 3 994,5 ha, w catosci zlokalizowany w powiecie gorzowskim. Obejmuje on wezet
hydrograficzny ujscia Noteci i Warty z duzymi obszarami zalewowymi, ekstensywnie
zagospodarowanymi. Teren ten jest wazinym obszarem wystepowania wilgotnych
ekosystemoéw, typowych dla dolin duzych rzek. Znajduje sie tu osiem rodzajéw siedlisk
przyrodniczych z Zatgcznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG w tym dobrze zachowane lasy tegowe
zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Warty oraz pfaty interesujgcych muraw kserotermicznych
na zboczach dolin. Ponadto stwierdzono tu wystepowanie szesciu gatunkéw z Zatgcznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Natura 2000 PLH080006 ,Ujscie Noteci” ma rdéwniez duze
znaczenie dla ochrony ptakéw takich jak: bgk zwyczajny, bocian czarny, bocian biaty czy zuraw
szary.
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Siedliska wymienione w Zatgczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG zlokalizowane na terenie
obszaru Natura 2000 — , Ujscie Noteci”

3150 — Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

3270 — Zalewane muliste brzegi rzek

6210 — Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow

6430 — Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)

6510 — Nizowe i gorskie swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

9170 — Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum)

91EOQ - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populatum albae, Alnenion)

91F0 - tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficerio-Ulmatum)

Do najistotniejszych zagrozen wptywajgcych na obszar i wystepujace na jego terenie elementy
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego nalezg: urbanizacja terenu oraz zarastanie muraw
kserotermicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Warty i Dolnej Noteci”
Obszary chronionego krajobrazu to tereny wyrdzniajagce sie krajobrazowo

o zrdznicowanych ekosystemach, wartosciowe w szczegdlnosci ze wzgledu na mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwigzanych z masowg turystyka i wypoczynkiem, lub istniejgce, albo
odtwarzane korytarze ekologiczne.

Obszary chronionego krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej Noteci” utworzony zostat
uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego nr XLII/625/18 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie
obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,Dolina Warty i Dolnej Noteci” (Dz. Urzedowy
z 2018r. poz. 505).

Czynna ochrona ekosysteméw chronionego krajobrazu polega na:

e utrzymaniu ciggtosci i trwatosci ekosystemdw lesnych,

e wspieraniu procesow sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego
odnowienia o skfadzie i strukturze odpowiadajacej siedlisku,

e pozostawianiu drzew o charakterze pomnikowym, przestojow, drzew dziuplastych
az do ich naturalnego rozkfadu,

e zachowaniu i utrzymywaniu w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych
srodlesnych i Srédpolnych ciekdw, mokradet, polan, torfowisk, wrzosowisk, oraz
muraw napiaskowych,

o stopniowym usuwaniu gatunkdw obcego pochodzenia,
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« ochronie stanowisk chronionych gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybow,

o wykorzystaniu laséw do celéw rekreacyjno - krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu
0 wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejgce i nowe Sciezki edukacyjno -
przyrodnicze wyposazone w elementy struktury turystyczno — edukacyjnej,

» przeciwdziataniu sukcesji zarastajacych tak i pastwisk, torfowisk poprzez wypas, a takze
mechaniczne usuwanie samosiewdéw drzew i krzewdw na terenach otwartych,

e maksymalnym ograniczaniu zmiany uzytkéw zielonych na grunty orne,

e prowadzeniu zabiegdw agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk
i zasiedlajgcych je gatunkow fauny,

« preferowaniu ochrony roslin metodami biologicznymi,

o ochronie zieleni wiejskiej oraz ksztattowaniu zréznicowanego krajobrazu rolniczego
przez ochrone istniejagcych oraz formowanie nowych zadrzewien srédpolnych
i przydroznych;

o melioracji odwadniajacych, w tym regulowaniu odptywu wody z sieci rowodw,
dopuszczalnych tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej i rybackiej,

« eliminowaniu nielegalnego eksploatowania surowcéw mineralnych oraz rekultywacje
terenéw powyrobiskowych,

e prowadzeniu racjonalnej gospodarki towieckiej poprzez dostosowanie liczebnosci
populacji zwierzat fownych do pojemnosci ich siedlisk.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w ww. uchwale, dla obszaru chronionego krajobrazu
potozonych w poblizu planowanego przedsiewziecia obowigzujg nastepujgce zakazy:

» zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybacka

i towiecka,

o realizacji przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu
(nie dotyczy wustalen studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego)

o wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkdw roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu,

o dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka,

o likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno -
btotnych,

o lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokos$ci 100 m od linii brzegdéw rzek,
jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzed wodnych oraz obiektéw
stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej Noteci” obejmuje teren
o powierzchni 31766,30 ha potozony w gminach: Deszczno 1091,23 ha, Drezdenko
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5591,72 ha, Gorzéw WIkp. 335,66 ha, Przytoczna 1 960,83 ha, Santok 6 608,40 ha, Skwierzyna
4 757,10 ha, Stare Kurowo 4 258,53 ha, Zwierzyn 7 162,83 ha. Zajmujg go gtdwnie lasy,
a niewielka czesc grunty rolne i inne, do nich przylegte.

Korytarz ekologiczny

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie wewnetrznego korytarza ekologicznego
"Dolina Ktodawki", nalezgcego do gtéwnego korytarza ekologicznego "Dolina Warty Noteci".
Projekt nie bedzie miat wptywu na droznos¢ tego korytarza.

Biorgc pod uwage charakterystyke oraz skale przedsiewziecia, mozna stwierdzi¢, iz nie
bedzie ono niekorzystnie oddziatywa¢ na ww. obszary chronione oraz nie bedzie ono
zagrozeniem dla gatunkow roslin i zwierzat wystepujgcych w jego otoczeniu i na obszarach
chronionych.

11. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie
objetym inwestycja oraz w obszarze oddziatywania Ilub ktorych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia.

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie uzupetnienie wysoce zurbanizowane] czesci
miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W bezposrednim sagsiedztwie terenu objetego inwestycjg
znajduja sie:

e budynek Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego,

e budynek Urzedu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.,

e budynek Poczty Polskiej,

e budynek Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.,
e zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

e garaze,

e uktad drég wewnetrznych wraz z parkingami.

12. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Powazng awarig w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) jest zdarzenie, w szczegdlnosci emisja,
pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktdrych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstanie
takiego zagrozenia z opdznieniem.

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z jakimkolwiek procesem przemystowym,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
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substancji, w wyniku, ktérych mogtoby dojs¢ do zdarzenia, w szczegdlnosci emisji, pozaru lub
eksplozji, prowadzacych do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstanie takiego zagrozenia z opdznieniem. W zwigzku z powyzszym zaréwno
na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.

Przez katastrofe naturalng nalezy rozumiec zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury,
w szczegdblnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodnikdw, chordb roslin lub zwierzat albo choréb
zakaznych ludzi, albo tez dziatanie innego zywiotu.

Bioragc pod uwag charakter oraz wielkos¢ inwestycji nalezy uznaé, ze jej realizacja jak
i eksploatacja nie przyczyni sie do powstania katastrofy naturalnej, a wiec przedsiewziecie nie
niesie za sobg ryzyka wystgpienia katastrofy naturalne;.

Zgodne z definicjg ustawowg zawartg w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) katastrofg budowlang jest niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takie konstrukcyjnych
elementéw  rusztowan, elementéw urzadzen  formujacych, scianek  szczelnych
i obudowy wykopow. W mysl art. 73 ust. 2 ww. ustawy pojecie katastrofy budowlanej nie
obejmuje natomiast uszkodzenia elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie
do naprawy lub wymiany (pkt 1), uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen budowlanych
zwigzanych z budynkami (pkt 2), awarii instalacji (pkt 3).

Trudno przewidzie¢ jakakolwiek mozliwos¢ wystgpienia katastrofy budowlanej dla
omawianej inwestycji, zwtaszcza, ze:

e projekt budowlany wykonany zostanie przez specjalistow z dziedziny inzynierii
budowlanej w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy,

e przedsiewziecie wykonane zostanie przez fachowcéw z doswiadczeniem przy realizacji
podobnych inwestycji,

e jej stan w trakcie eksploatacji bedzie na biezgco monitorowany.

Nie mniej jednak w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej kierownik budowy (robét),
wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik planowanej inwestycji zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) bedzie zobowigzany:

e organizowac dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziataé rozszerzaniu sie skutkéw
katastrofy;

e zabezpieczyé miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajagcego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (nie stosuje sie
do czynnosci majgcych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
sie skutkow katastrofy. W tych przypadkach nalezy szczegdétowo opisaé stan po
katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia
na szkicach i, w miare mozliwosci, na fotografiach),

e niezwtocznie zawiadomié o katastrofie:
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e inwestora,

e organ nadzoru budowlanego,
e wilasciwego miejscowo prokuratora i Policje,

inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu

budowlanego, jezeli katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

e inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub

skutkami katastrofy z mocy szczegdlnych przepisow.

13. Przewidywana ilos¢ i rodzaj odpaddéw oraz ich wptyw na srodowisko.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie

katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020r., poz. 10) zidentyfikowano odpady powstajgce na etapie

realizacji przedsiewziecia, ktére wymieniono w tabeli nr7.

Tabelanr?7
Przewidywane

rodzaje oraz ilosci odpadéw wytwarzanych na etapie realizacji

przedsiewziecia.

Sposadb zago-
P . ’ llos¢ odpadéw | spodarowa-
Kod odpadow Rodzaj odpadéw [Mg/ rok] e el A
(R,D)
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakierow, emalii cera-
micznych), kitu, klejéw, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 | 0,1 D5
12 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
120113 Odpady spawalnicze 2 D5
120121 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 0,5 D5
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete
w innych grupach
15 01 Oc.i)pady opakowaniowe (wt3acznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowy-
mi
1501 01 Opakowania z papieru i tektury 1 R13/D5
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1 R13/D5
150103 Opakowania z drewna 1 R13/D5
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
1502 03 .Sorben.ty, materiafY filtrac'\'/jne, tll<an.iny do wycierania (np. szmaty, Scierki) 01 R13/D14/D5
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, cera-
mika)
170107 Zmiesz_ane odpady z beltonu, gruzy c?ag'lanego',‘ odpa'dO\'Nych materiatéw 7 R13/D5
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
1701 81 Odpady z remontow i przebudowy drdg 3 R13/D5
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
1704 07 Mieszaniny metali 1 | R4
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W trakcie wykonywanych prac budowlanych wytwarzane bedg gtéwnie odpady z budowy. Na
etapie realizacji przedsiewziecia beda rdwniez wytwarzane odpady zwigzane
z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, takie jak réznego rodzaju opakowania oraz odpady
komunalne. llosci poszczegdlnych odpaddw podane w tabeli nr 7, sg jedynie wstepnym
oszacowaniem wykonanym przez autora niniejszego opracowania i mogg ulec zmianie po
opracowaniu projektu budowlanego.

Wszystkie odpady powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia beda
zagospodarowane przez wykonawcdw robdét budowlanych i montazowych. Jest to zgodne
z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r.,
poz. 797). Odpady gromadzone beda w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach.
Wszystkie odpady przekazane zostang, w oparciu o odpowiednie umowy, specjalistycznym
firmom posiadajgcym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadow.

Biorgc pod uwage powyzisze rozwazania uznaé nalezy, ze:

e gospodarowania odpadami bedzie zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797),

e funkcjonowanie analizowanej instalacji nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na poszczegélne komponenty sSrodowiska naturalnego oraz
Srodowiska rozumianego jako catos¢ ze wzgledu na sposéb postepowania
z odpadami.

14. Prace rozbidrkowe przedsiewziecia.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie prowadzenia robot
rozbidrkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

32



