K/28
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA-PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z.dz.370, 389 613
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

IVI3. Opis techniczny DO PROJEKTU BUDOWLANEGO dla inwestycji polegajacej na PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA-

PROJEKT ZAMIENNY NR 2
-KONSTRUKCJA-
Zawarto$¢ opisu:

O 7Y N = @ LT ]I N1 =TT 29

2 PODSTAWA OPRACOWANI A, L ittt e et r e e e et e e e e e et e e e e eeata e e e eaata e eeeesanans 29
3  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. . oo et ettt e e e e e e rae e e e e et e e e eereans 30

4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. ...ttt e et s e e et s e e e e e e e e e e et e e e e eaaan s 30

5 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO........cccooeveeeeeeereeeeeenas 34

6 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH W PROJEKCIE ZAMIENNYM BUDYNKU
ISTNIEJACEGO ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOW A | ROZBUDOW A LUBUSKIEGO URZ EDU

VT LO ] ViV 0] Y 1] =TT TP 35
6.1  WYBURZENIA ISTNIEJACYCH SCIAN WYPELNIAJACYCH W POZIOMIE PRZYZIEMIA | PARTERU | INNE ROBOTY
230 T N 35
6.2 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD ELEMENTY NOWEJ ELEWACJI VORIOMIE KONDYGNACJI BIUROWYCH. ..... 35
6.3 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URYDZENIA TECHNICZNE—POZIOM 459,04 . ..covvivniiiiiiiieieeeeee e, 35
6.4  ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GEOWNYM ORAZ OD TYLNEJ STRONY BUDYNKU ...uuivviiiniiiniiiiieeneeinireneesnesnnes 35
6.5 PRZEXBCIA INSTALACYJINE PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJINE BUDYKU ... ccuuiiviiiiiiieiieiieeenieeneesneiennes 35.
7 SCHODY K-4 ZEWNETRZNE OD STRONY BUDYNKU URZ EDU SKARBOWEGO.............uuvvveeeeeen. 35
8 BETONOWANIE STROPOW | SCIAN ZELBETOWY CH...ovoeieeeeeeeee oo, 36
9 USUWANIE DESKOWAN STROPOW | PODCIAGOW . ....oooviieceecieeeeieee et 36
10 PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU. ..ottt e e e 36
11 DOPUSZCZALNE OBCI AZENIA UZYTKOWE STROPOW BUDYNKOW
NOWOPROJIEKTOWANY CH. ...ttt et et e et e e e e e e e e e et e e aa e e saa e e et e e een e seaneerannes 36
12 UWAGI KO NCOWE.......coiitiiieeiee et ettt s et eae e e e et atesassee e aseetestetateste e atesessee et enesreseeseans 37
SPIS RYSUNKOW.

K/01-Uktad elementow konstrukcyjnych piwnic i stropu nad piwnica. Fundamenty zadaszenia tylnego.
K/02-Uktad elementéw konstrukcyjnych przyziemia i stropu nad przyziemiem

K/03-Przekroje do kondygnacji przyziemia

K/04-Uktad elementow konstrukcyjnych parteru i stropu nad parterem.

K/05-Rozwiniecie ciany w osi "E"

K/06-Uktad elementow konstrukcyjnych pod mocowanie nowej fasady.

K/07-Uktad elementow konstrukcji wsporczych pod mocowanie urzadzen wentylacji w poz.+59.04



K/29
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA-PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z.dz.370, 389 613
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

1 Dane ogodine.

1.1 Inwestor : Lubuski Urzad Wojewddzki
1.2 Adres - ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzow Wielkopolski )
1.3 Przedsigwzigcie : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO

ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU

1.4 Obiekt : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA

TERENU.
1.5 Branza : Konstrukcja
1.6 Faza : Projekt Budowlany-Projekt zamienny nr 2
1.7 Lokalizacja - Lubuski Urzad Wojewddzki ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obreb 5 Srddmiescie jednostka ewidencyjna Gorzow Wielkopolski.

2  Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie Inwestora .
2.2 Dyspozycje branzy architektonicznej.
2.3 Dyspozycje branzy wod.-kan.
2.4 Dyspozycje branzy elektryczne;.
2.5 Dyspozycje branzy wentylacyjne;.
2.6 Wielobranzowa Dokumentacja archiwalna zwigzana z obiektem” udostepniona przez Inwestora
2.7 Wizja lokalna na obiekcie wraz z odkrywkami miejsc mocowania istniejacych elementow elewacji.
28DOKUMENT A C J A geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego rozbudowy
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego przy ul. Kazimierza Jagielloficzyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim, woj. Lubuskie
opracowana przez ArtGeo” we wrzesniu 2009r.
2.9 Ekspertyza techniczna dotyczaca budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul.Jagielloriczyka 8 w Gorzowie
Wielkopolskim opracowana dla potrzeb projektowanej modernizacji zwigzanej z przebudowa i rozbudowg — tom 1V/2
2.10 Wielobranzowa dokumentacja z roku 2009 zwigzana z przebudowa, i rozbudowg LUW w Gorzowie Wikp.
2.11 Dokumentacja archiwalna:
=  Dokumentacja archiwalna —Projekt techniczny ,Elementy aluminiowe” opracowane przez Biuro Projektowe ,Metalplast”
—grudzien 1978
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzéw WIkp. -konstrukcja Il etap opracowana przez W.B.P.B.B.P
Wroctaw ul.Swidnicka 19 maj 1979 rok
= Budynek produkcyjny-biurowy Szyby Dzwigoéw P.T opracowana przez W.B.P.B.B.P Wroctaw ul.Swidnicka 19 -listopad
1978 rok.
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzéw WIkp. -konstrukcja —dodatkowe rysunki opracowana przez
W.B.P.B.B.P Wroctaw ul.Swidnicka 19 luty1978 rok
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzéw WIkp. -konstrukcja —prefabrykowane ptyty stropowe
opracowana przez W.B.P.B.B.P Wroctaw ul.Swidnicka 19 wrzesiei1977 rok.
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzéw Wikp. -konstrukcja stalowa—opracowana przez W.B.P.B.B.P
Wroctaw ul.Swidnicka 19 rys.niedatowane.
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzdw WIkp. -konstrukcja stalowa-uzupetnienie opracowana przez
W.B.P.B.B.P Wroctaw ul.Swidnicka 19 czerwiec 1978 rok.
= XV-kondygnacyjny budynek administracyjny U.W Gorzéw WIkp. -konstrukcja | etap-konstrukcije Zzelbetowe
opracowana przez W.B.P.B.B.P Wroctaw ul.Swidnicka 19 luty 1978 rok
= Wybidrczo rysunki archiwalne Projektu Architektonicznego
2.11 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state .
= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne . Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.
= PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
= PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2.12 Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:
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PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie.

PN-90/B-03215  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-031150:2000Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

PN-83/B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcji pn. ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA WRAZ Z WYBURZENIAMI |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU PROJEKT ZAMIENNY NR 2” Lubuski Urzad Wojewddzki ul. Jagielloriczyka 8, 66-400 Gorzoéw Wielkopolski Dz. nr
37112, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 obreb 5 Srédmiescie jednostka ewidencyjna Gorzéw Wielkopolski.

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjne w zakresie rysunkdw zestawieniowych i wyciggu z obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Opisany wyzej zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji $cisle okreslony ustawowo,
wymagany przez wtadze budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to zakres dokumentacji w
ujeciu kompleksowym niezbednej do realizacji obiektu. Uzupetnieniem niniejszej dokumentacii jest projekt wykonawczy
(oddzielne opracowanie).

4  Warunki gruntowo-wodne.

Wyciag z opracowania pn. ,D O KUME N T A C J A geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego
rozbudowy budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim, woj.
Lubuskie opracowana przez ArtGeo” we wrzesniu 2009r”.

Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze w podtozu badanego
terenu wystepujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstoceriskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe, oraz
utwory deluwialne i lokalnie bagienne wieku holocenskiego. Na gruntach rodzimych lezy gruba pokrywa utworéw
antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych.

Utwory zwatowe wystepuja w otworach nr 1, 4 i 7 po pdtnocno — wschodniej stronie budynku, zalegajac w najgtebszych
partiach podtoza, ponizej 9.1 — 10.6 m p.p.t. Sg to gliny piaszczyste, ktorych nie przewiercono do gtebokosci 12.0 m p.p.t. Strop
przykrytych utworami deluwialnymi zwatowych glin nachylony jest na potudniowy zachdd - jest to pogrzebany pod deluwiami i
nasypami pierwotny stok grzbietu o charakterze ostarica erozyjnego, ktéry rozdziela oba ramiona doliny Ktodawki.

Utwory wodnolodowcowe wystepujg w otworach nr 2, 9, 10, 11§ 12 po potudniowo — wschodniej stronie istniejacego
budynku, budujac najgtebsze partie podtoza, ponizej 6.8 — 10.5 m p.p.t. Sa to piaski drobne (w otworach nr 2, 10, 11 12), oraz
piaski $rednie (w otworze nr 9, oraz w stropowych partiach utworéw wodnolodowcowych w otworach nr 11§ 12), w otworze nr 9 z
domieszka zwiru. Wodnolodowcowe piaski, posp6tki i zwiry buduja w rejonie Gorzowa znaczne partie krawedzi wysoczyzny i
eksploatowane byty w licznych wyrobiskach piaskowni i zwirowni. W podtozu badanego terenu utwory wodnolodowcowe tworzg
fragment pierwotnego stoku ww. ostarca erozyjnego, oraz dna zachodniego ramienia doliny. Wodnolodowcowych piaskow nie
przewiercono do gtebokosci 10.0 — 15.0 m p.p.t.

Utwory wodnolodowcowe i zastoiskowe sg osadami starszych zlodowacer, zalegajacymi na znacznej gtebokosci w
podtozu wysoczyzny, ktdre odstoniete zostaty w krawedzi pradoliny przez erozje wod roztopowych ladolodu ostatniego
zlodowacenia. Wody te wyciety gteboka pradoling Noteci — Warty, zagtebiong na kilkadziesigt metréw w stosunku do przylegte;
wysoczyzny.

W otworach nr 3, 5, 6 i 8 w zachodniej cze$ci badanego obszaru, obejmujacej najgtebsze partie zachodniego ramienia
doliny w sagsiedztwie budynku, do gtebokosci 12.0 — 14.0 m p.p.t. nie osiggnieto stropu utworéw zwatowych i
wodnolodowcowych.

Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek sptukiwania i spetzywania gruntéw ze zboczy doliny. Pokrywa
deluwiow zalega na zboczu w rejonie otwordw nr 1 — 8 i 11; pierwotnie wystepowata zapewne takze w rejonie pozostatych
otwordw, zostata jednak usunieta podczas rob6t ziemnych zwigzanych z realizacja budynku, oraz zastapiona gruntami
nasypowymi. Migzszo$¢ utworéw deluwialnych waha sie od 1.2 m w otworze nr 11, do ponad 8.1 m w otworze nr 3. W
wykonanych dla niniejszej dokumentaciji otworach cato$¢ deluwiow to grunty niespoiste — w przewadze piaski drobne, lokalnie w
otworze nr 4 takze piaski $rednie. Stropowe partie deluwialnych piaskéw zawierajg niekiedy domieszke humusu (w otworach nr 1
-3, 5i6) lub warstewki namutu organicznego (w otworze nr 11); w otworze nr 7 stwierdzono wystepowanie w piaskach
charakterystycznych dla deluwidéw cienkich warstewek (tzw. lamin) gliny. W archiwalnych otworach nr 15/A i 18/A wystepujg
grunty spoiste — piaski gliniaste, ktére z uwagi na poziom ich zalegania zaliczono do deluwidéw. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi
0.7-28m,
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Na stropie deluwialnych piaskéw w otworach nr 1 i 6 zalega cienka (0.2 — 0.4 m) warstwa utworéw bagiennych — torfu
przewarstwianego piaskiem, lub na pograniczu namutu organicznego. Warstwie tej odpowiadata nieco grubsza (0.7 m) warstwa
torfu, lezaca pod deluwialnym humusem gliniastym w profilu archiwalnego otworu nr 15/A. Torfu w otworze archiwalnym nie
potaczono w jedng warstwe z torfami w otworach nr 1 i 6, gdyz nie sposéb sadzi¢, by w ramach dokonywanej przed
wzniesieniem budynku wymiany gruntu nie zostata ona usunieta; z uwagi na mata migzszo$¢ pozostawiono jg za to poza
obrysem budynku. W profilu otworu nr 6 bagienny torf zalega bezpo$rednio pod nasypami, w otworze nr 1 przykryty jest
deluwialnym piaskiem o migzszo$ci 1.6 m.

Na stropie gruntéw rodzimych w catym otoczeniu budynku zalega gruba pokrywa nasypdw niekontrolowanych, o
migzszosci od 3.9 m w otworze nr 3, do 8.9 m w otworze nr 2. Nasypy niekontrolowane to w przewadze piaski drobne
(podrzednie piaski Srednie) humusowe, czesto przemieszane ze stosunkowo niewielkg iloscig gruzu. W pieciu otworach (nr 5, 6,
7,91 10) wystepujg rowniez nasypowe grunty spoiste (gliny piaszczyste humusowe, z gruzem i niekiedy z piaskiem), budujace z
reguly glebsze partie nasypdw o migzszosci 1.1 — 4.2 m (najwiecej w otworze nr 10); przy czym w profilu otworu nr 7 trzy
warstwy nasypowych glin o migzszosci od géry 1.6; 2.0 i 1.2 m zalegajg na przemian z piaskami. Nasypowe gliny — jak wynika z
uwagi w opisie do archiwalnej opinii hydrogeologicznej w 1988 r. — uzyte zostaty do obsypania piwnic budynku. Niewielkie,
najczesciej stropowe partie nasypow buduje humus piaszczysty. Nasypy poza obrysem budynku postuzyly przede wszystkim do
zniwelowania najgtebszych partii dna doliny, tworzac podtoze przylegajacych do budynku drég i parkingdw, oraz placéw o
nawierzchni utwardzonej, oraz pokrytej trawnikami.

Nieznana jest migzszo$¢ nasypow pod ptyta fundamentowa budynku, oraz ich skiad, nalezy jednak przypuszczaé ze
dokonano tam wymiany co najmniej humusu i torfu w otworach nr 15/A i 17/A na kwalifikowany nasyp budowlany z piasku lub
pospétki, a minimalna migzszo$¢ utworzonego w ten sposéb nasypu ponizej poziomu posadowienia wynosi ok. 2.0 — 2.2 m (taki
wiadnie zakres wymiany przedstawiono na przekroju geotechnicznym VI.

Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 7.3 — 8.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 22.50 — 24.09 m n.p.m. Woda ta, przesycajgca
wodnolodowcowe i deluwialne piaski, a w rejonie otworu nr 2 takze najgtebsze partie nasypow niekontrolowanych o najwiekszej
migzszo$ci, wykazuje spadek zwierciadta w kierunku potudniowym i potudniowo — zachodnim, ku osi zachodniego ramienia
doliny Ktodawki, a takze zgodnie ze spadkiem dna doliny, do odlegtej o ok. 1200 m na potudnie Warty, ktérej przecietny poziom
wod przypada w Gorzowie na rzednej ok. 18.0 m n.p.m. Ponadto lokalnie w otworze nr 6 zaobserwowano zwierciadto wody na
gtebokosci zaledwie 2.6 m p.p.t. (tj. na rzednej 28.87 m n.p.m.), zawieszone w nasypowych piaskach ponad stropem warstwy
stabo przepuszczalnych nasypowych glin (zalegajacej na gtebokosci 3.6 — 4.7 m p.p.t.) — sptyw tej wody w kierunku
potudniowym utrudnia pdtnocna $ciana piwniczna budynku.

Stwierdzony podczas prac polowych dla niniejszej dokumentacji poziom wody gruntowej, przesycajacej zalegajaca w
cato$ci podioza jedna, ciggtg serie gruntéw o dobrej wodoprzepuszczalno$ci, uznac nalezy za lekko (o ok. 0.2 - 0.3 m)
podwyzszony w stosunku do stanu przecietnego z uwagi na zwiekszong latem 2009 r. sume opaddw atmosferycznych.
Maksymalny mozliwy poziom wody w podtozu badanego terenu przypada o ok. 0.7 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach,
na gteboko$ci ok. 6.6 — 8.1 m p.p.t. i na rzednych ok. 23.2 - 24.8 m n.p.m.

Nalezy podkresli¢, ze w otworach archiwalnych nr 15/A i 17/A z kwietnia 1977 r., a wiec wykonanych w okresie 0 z
reguty podwyzszonym poziomie wod gruntowych, zwierciadto wody wystepowato na gtebokosci 10.4 m p.p.t.; tj. na rzednych
17.15-17.16 m n.p.m. Wedtug dokumentacji archiwalnej woda gruntowa stabilizowata sie wigc 0 5.35 m nizej, niz najnizszy
poziom wody w otworach wykonanych obecnie, dla niniejszej dokumentacii.

Przewazajacg cze$¢ podioza — zaréwno gruntdw rodzimych, jak i nasypowych — budujg piaski drobne i Srednie, a wiec
grunty o dobrej wodoprzepuszczalno$ci. Dla celéw ew. odwodniert wykopow nalezy dla gruntéw tych przyjaé nastepujace
wartosci wspotczynnika filtracji:

- dla deluwialnych i nasypowych piaskéw drobnych k=4.0m/d
- dla wodnolodowcowych piaskéw drobnych k=6.0m/d
- dla piaskéw $rednich, niezaleznie od genezy k=15.0 m/d.

Stwierdzono po pétocne;j stronie budynku niewielkiego ptata wody zawieszonej, wystepujacej w otworze nr 6 na
gtebokosci 2.6 m p.p.t., czyli blisko 1.3 m powyZzej posadzki najgtebszej czesci piwnic.

Ocena technicznych wtasciwosci podtoza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podtoze badanego terenu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:
WARSTWA | to deluwialne i wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o obliczeniowe;j
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0.50. Sg to grunty no$ne, buduja najczesciej stropowe partie deluwiow i utworéw
wodnolodowcowych o migzszosci 0.5 - 4.2 m w otworach nr 1 -6, 8, 10, 11 i 12; ponadto w otworach nr 8, 10, 11 i 12 tworzg
glebsze strefy Sredniozageszczonego piasku, 0 migzszosci 0.5 — 3.3 m.
WARSTWA I to deluwialne i wodnolodowcowe piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o uogélnionej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0.54. Sa to grunty nodne, wystepuja lokalnie w otworach nr 4, 1112 w plytszych partiach
rodzimego podtoza, osiggajac migzszos¢ 0.6 — 1.6 m.
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WARSTWA 1l to deluwialne i wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, zageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0.69. Sg to grunty no$ne, budujg gtebsze partie deluwiow i utworéw wodnolodowcowych o migzszosci od 0.6
do ponad 4.3 m w otworachnr1-3,5-8i10- 12,
WARSTWA IV to wodnolodowcowe i deluwialne piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, zageszczone o uogdlnionej wartosci
stopnia zageszczenia Io = 0.78. Sg to grunty no$ne, wystepuja lokalnie w otworach nr 4 19 w najgtebszych partiach objetej
badaniami strefy, ich migzszo$¢ dochodzi do ponad 3.1 m w otworze nr 9.
WARSTWA V to zwatowe gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o obliczeniowej warto$ci stopnia
plastycznosci I = 0.20. Sg to grunty nosne, wystepujg w otworach nr 1, 4 i 7 po pétnocno — wschodniej stronie budynku,
zalegajac w najgtebszych partiach podtoza, ponizej 9.1 — 10.6 m p.p.t. Dla glin warstwy V przyjeto symbol konsolidacji ,B” wg
PN-81/B-03020.

Ponadto w obrebie nasypdw niekontrolowanych wydzielono pie¢ kolejnych warstw geotechnicznych. Podziat nasypow
pominat ich niewielkie partie, ztozone w przewadze z humusu - nasypy te 0znaczono na przekrojach geotechnicznych
symbolem ,nN”.

Warstwa n1 to nasypowe piaski drobne (podrzednie piaski $rednie) z domieszkami, wilgotne, luzne o obliczeniowej wartosci
stopnia zageszczenia Io = 0.23. Sg to grunty o obnizonej no$noéci, wystepuja w profilach otwordw nr 2 i 4 — 12, budujac strefy
luznych piaskdéw o migzszosci 0.7 — 2.4 m (najwiecej w otworze nr 2). Glteboko$¢ do spagu warstwy n1 wynosi 1.5-6.8 m p.p.t.
(najgtebiej siega ona w otworze nr 12).

Warstwa n2 to nasypowe piaski drobne (podrzednie piaski $rednie) z domieszkami, wilgotne, $redniozageszczone o
obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0.42. Sa to grunty nodne, wystepujg we wszystkich wykonanych otworach,
budujac przewazajaca cze$¢ nasypow w podtozu badanego terenu; ich migzszo$¢ dochodzi do 5.4 m w otworze nr 12.
Warstwa n3 to nasypowe piaski drobne z domieszkami, wilgotne, zageszczone o uogolnionej warto$ci stopnia zageszczenia I
=0.65. Sq to grunty no$ne, budujg lokalnie glebsze partie nasypéw o migzszosci 0.6 — 0.7 m w otworach nr 3i 4.

Warstwa n4 to nasypowe gliny piaszczyste z humusem, wilgotne, w stanie plastycznym o obliczeniowej warto$ci stopnia
plastycznosci IL = 0.44. Sg to grunty o obnizonej nosnosci, budujg przewazajaca cze$¢ nasypowych gruntdw spoistych,
wystepujac w otworach nr 5, 6, 7 i 10. Migzszo$¢ nasypowych glin w-wy n4 wynosi 1.1 — 4.2 m (najwigcej w otworze nr 10).
Warstwa n5 to nasypowe gliny piaszczyste z humusem, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogélnionej wartosci stopnia
plastycznosci I = 0.25 Sq to grunty nosne, wystepuija lokalnie w profilu otworu nr 7 na gtebokosci 7.3 — 8.5 m p.p.t., gdzie budujq
najgtebsze partie nasypow o migzszosci 1.2 m. Dla nasypowych glin warstw n4 — n5 nalezy przyja¢ symbol konsolidacji ,C” wg
PN-81/B-03020.

Geotechniczny podziat podtoza pominat wystepujaca w otworach nr 1 i 6 cienkg warstwe bagiennego torfu, ktéry jest
wprawdzie gruntem bardzo $cisliwym, lecz dzigki matej migzszosci i znacznej gtebokosci zalegania nie ma istotnego wptywu na
warunki posadowienia. W obliczeniach statycznych mozna cienkg warstwe torfow zastapic glinami warstwy n4.

Rozprzestrzenienie i sposob zalegania warstw ilustrujq zataczone przekroje geotechniczne | - VIl w skali 1:100/250
(zataczniki 4 - 9). Nalezy podkresli¢, ze przedstawiony na przekrojach przebieg warstw geotechnicznych w obrebie nasypdw
moze w rzeczywistosci by¢ znacznie bardziej nieregularny, niz mozna byto to wyinterpretowaé pomiedzy profilami
poszczegolnych otworéw. Wynika to ze specyfiki procesu nawozenia nasypéw, ktore nie podlegajg kontroli sktadu i
zageszczenia - litologia i stan poszczegéinych partii nasypdw zalezne sg od zrédta uzywanego na nasyp gruntu, od rodzaju i
wielkoSci $rodkéw transportu, a takze od sposobu samego uktadania nasypéw, np. sypanie warstwami. lub tez — co znacznie
czestsze — jako nadsypywanie od czota nasypu partii powstatych przez proste opréznianie kolejnych pojazdéw
samowytadowczych, podjezdzajacych do krawedzi nasypu.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw ustalono na podstawie wynikdw prac polowych (sondowania DPM, $cinania ZW,
analiza makroskopowa) przy uwzglednieniu normy PN-81/B-03020, oraz zestawiono w ponizszej tabeli:

Nazwa parametru W-wa | W-wa |l W-wa lll W-wa IV W-wa V

Rodzaj gruntu Pd Ps Pd Ps Gp

Stopien zageszczenia |, 0.574/ 0.600/ 0.771/ 0.864 / -
10.495 /0.540 10.694 /10.778

Stopien plastycznosci | - - - - 0177/

/0.195

Wilgotno$¢ naturalna

Wh, (%) dla gruntu:

wilgotnego 16 14 14 12 12

nawodnionego 24 22 22 18 -

Gesto$¢ objetosciowa 1751 1.85/ 1.85/ 1.90/ 220/

It * m'3) dla gruntu: /1.575 /1.665 11.665 /1.710 /1.980

- wilgotnego 1.90/ 2.00/ 2.00/ 205/ -

- nawodnionego 11.710 /1.800 /1.800 /1.845
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Stopien konsolidacii B
gruntu
Kat tarcia wewnetrznego [ (°) 30.78/ 33.62/ 31.75/ 35.26/ 18.70/
[127.70 130.26 /28.57 [31.73 /16.83
Sp4jnosE cy (kpa) - - - - 32411
12917
Edometryczny modut 70955/ 112308 / 99870/ 169682 / 39118/
scisliwosci pierwotnej M, (kPa)  [/63859 1101077 /89883 1152714 / 35206
Modut pierwotnego 52877 / 94615/ 73983/ 141769 / 29730/
odksztatcenia gruntu /47589 185153 166585 1127592 126757
E, (kPa)
Wspdtczynnik 20.13/ 28.16/ 2253/ 3445/ 564/
nosnosci N, 1 14.26 118.97 115.70 122.50 14.70
Wspotczynnik 8.55/ 13.56 / 10.00/ 17.751/ 118/
nos$nosci N, 15.23 17.87 16.01 /19.98 10.84
Wspétczynnik 13.68/
nosnosci N 112.22
Wspdtczynnik materiatowy 1+0.138 1£0.1 1£0.1 1£0.1 1£0.1
Nazwa parametru W-wa n1 W-wa n2 W-wa n3 W-wa n4 W-wa n5
Rodzaj gruntu nN(Pd,Ps) nN(Pd,Ps) nN(Pd) nN(Gp) nN(Gp)
Stopien zageszczenia |, 0.261/ 0.480/ 0.726 / - -
10.233 10.424 /0.653
Stopien plastycznosci | - - - 0.397/ 0.231/
/0.437 /0.254
Wilgotno$¢ naturalna
W, (%) 19 16 14 17 12
Gesto$¢ objetosciowa 170/ 1.75/ 1.85/ 210/ 220/
It * m'3) dla gruntu: /1.530 11.575 /1.665 /1.890 /1.980
Stopien konsolidacii C C
gruntu
Kat tarcia wewnetrznego 1(°) 29.23/ 30.31/ 31.52/ 11.65/ 14,30/
/26.31 /27.28 /28.37 /10.48 /12.87
Spojnosc ¢, (kPa) - - - 10.72/ 15.711/
/9.64 [ 14.14
Edometryczny modut 39459 / 59633 / 92646 / 19321/ 27437/
scisliwosci pierwotnej M, (kPa) |/ 35513 153670 /83381 /17389 /24693
Modut pierwotnego 29319/ 44516/ 68735/ 13525/ 19206 /
odksztatcenia gruntu /26387 /40064 161861 112172 17285
E, (kPa)
Wspotczynnik 16.90 / 19.10/ 2197/ 285/ 3.70/
nosnosci N 112.27 113.63 115.36 1255 /13.22
Wspdtczynnik 6.68/ 7.94/ 9.66 / 0.29/ 051/
nosnosci N, 14.18 14.89 15.82 10.21 10.38
Wspdtczynnik 8.97/ 10.56 /
nosnosci N /8.37 19.74
Wspbtczynnik materiatowy 1+0.108 1+0.117 1+0.1 1+0.1 1+0.1

podwdjne liczby w tabeli oznaczajg warto$ci:
normowe (charakterystyczne) / obliczeniowe

Wnioski

1. W podtozu bezposredniego otoczenia budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul. Jagielloniczyka 8 w Gorzowie
Wielkopolskim wystepujg zwatowe gliny piaszczyste i wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie, przykryte deluwialnymi piaskami
drobnymi i Srednimi. Na gruntach rodzimych zalegajq piaszczysto - gliniaste nasypy niekontrolowane o migzszosci 3.9 — 8.9 m.
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2. Warunki wodne sg korzystne dla nowo projektowanych, podpiwniczonych czesci budynku. W podtozu wystepuje woda o
zwierciadle swobodnym, stabilizujaca sie na gtebokosci 7.3 — 8.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 22.50 - 24.09 m n.p.m. Ponadto
lokalnie w otworze nr 6 zaobserwowano zwierciadto wody na gtebokosci zaledwie 2.6 m p.p.t. (fj. na rzednej 28.87 m n.p.m.),
zawieszone w nasypowych piaskach ponad stropem warstwy stabo przepuszczalnych nasypowych glin.
Stwierdzony podczas prac polowych dla niniejszej dokumentacji poziom wody gruntowej, przesycajacej zalegajaca w catosci
podtoza jedng, ciggta serie gruntéw o dobrej wodoprzepuszczalnosci, uzna¢ nalezy za lekko (o ok. 0.2 — 0.3 m) podwyzszony w
stosunku do stanu przecietnego z uwagi na zwigkszong latem 2009 r. sume opaddw atmosferycznych. Maksymalny mozliwy
poziom wody w podtozu badanego terenu przypada o ok. 0.7 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach, na gteboko$ci ok. 6.6
- 8.1 mp.p.t.inarzednych ok. 23.2 - 24.8 m n.p.m.
3. Warunki gruntowe nie sa w petni korzystne, bowiem na no$nych gruntach rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane o
niejednorodnym skfadzie, bedace czeSciowo gruntami o obnizonej nosnosci (luzne piaski warstwy n1, oraz plastyczne gliny
warstwy n4). W obrebie gruntéw rodzimych jedynym ich elementem o obnizonej no$nosci jest cienka warstwa torfow w otworach
nr 1i6.

Zroznicowany skfad i stan gruntéw nasypowych w przypadku posadowienia nowo projektowanych czesci budynku bez
zabiegdw uzdatniajacych podioze (a w szczegbinosci majacych na celu ujednolicenie jego wtadciwosci mechanicznych), grozi
ich nierownomiernym osiadaniem.

4. Wobec powyzszego jako najbezpieczniejszy sposob posadowienia nowo projektowanych czesci budynku, o zagtebieniu ptyt
fundamentowych mniejszym, niz fundament istniejacego, posadowionego na nasypach obiektu wielokondygnacyjnego, uznac¢
nalezy ujednolicenie no$no$ci nasypowego podtoza poprzez wykonanie z dna wykopow fundamentowych kolumn w technologii
DSM firmy Keller. Technologia ta, polegajaca na wgtebnym mieszaniu gruntu z zaprawa, 0 odpowiednim skiadzie,
umozliwiajgcym wigzanie czastek gruntu, pozwala wytworzy¢ w podtozu regularng siatke gesto rozmieszczonych kolumn z
zestalonego gruntu o jednorodnej no$nosci, znacznie wigkszej, niz no$nos¢ otaczajgcego kolumny niejednorodnego gruntu
nasypowego.

Uzdatnienie podioza poprzez prostg wymiane gruntéw, technicznie mozliwe wobec znacznej gtebokosci do zwierciadta
wody, wskutek wibracji powodowatoby niebezpieczefstwo zwiekszonych osiadan istniejacego obiektu. Gteboko$¢ mozliwej do
wykonania wymiany gruntu ograniczona jest przy tym do gteboko$ci posadowienia istniejacego budynku.

Posadowienie na palach, siegajacych do w petni nosnych gruntdéw rodzimych, jest z pewnoscig bardziej kosztowne, niz
kolumny DSM, ponadto mozliwe bytoby zastosowanie jedynie techniki pali wierconych, nie powodujacych drgan i wibracii.
Nawet pale wiercone nie pozostajg jednak obojetne dla sasiadujacych z nimi gruntéw, powodujac ich pewng komprymacie,
skutkujacq wypieraniem gruntu ku gérze. Procesy te nie bylyby obojetne wobec nasypdww podtozu istniejacego budynku.

5. Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) nowo projektowane czesci budynku sg obiektem
nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe sg proste, w podtozu badanego terenu brak bowiem gruntow
stabono$nych, a poziom posadowienia przypada znacznie powyzej maksymalnego stanu wody gruntowe;.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-81/B-03020.

5  Opis rozwiazan konstrukcyjnych budynku istniejacego.

Budynek w rzucie ma forme prostokata o wymiarach 31,20x26,40m po obrysie ,surowego stropu”, jest obiektem o dominujgcej
funkcji biurowej. Obiekt posiada 18-kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna. Dwie ostatnie kondygnacje funkcjonujg jako
techniczne. Piwnica budynku réwniez posiada przeznaczenie na funkcje techniczng. Konstrukcyjnie budynek zostat wykonany
jako trzonowy z uktadem szkieletowym usytuowanym na zewnatrz. Trzon zelbetowy (wykonany w technologii monolitycznej) z
uktadem komunikacyjnym klatek schodowych oraz szesciu wind petni dla budynku funkcje nosng i usztywniajaca. Na zewnatrz
trzonu uktad szkieletowy o siatce modularnej 7.2x6.0m i 6.0x7.20m z przewieszonym stropem (1.20m) na zewnafrz linii stupow.
Szkielet w konstrukcji stalowej -stupy i podciagi. Elementy stalowe obetonowane i wypetione betonem (stupy) ze wzgledéw
pozarowych i wytrzymatosciowych. Stropy na zewnatrz trzonu budynku ponad przyziemiem Zelbetowe prefabrykowane z piyt
panwiowych, wewnatrz trzonu budynku wylewane Zelbetowe. Istniejaca elewacja zewnetrzna aluminiowa typu Feal zawieszona
na konstrukcji stropdw, odsuniecie elewacji od krawedzi stropu o 13-14 cm(pomierzone w odkrywce) wg dokumentacii
archiwalnej 10 cm. Posadowienie budynku wykonano za pomocg ptyty zelbetowej. Wedtug informacji uzyskanych od oséb
bioracych udziat w realizacji obiektu pod ptytg fundamentowg wykonano wymiane gruntu. Przeprowadzone badania
geotechniczne potwierdzatby te informacje, grunty nosne w poblizu budynku natrafiono na poziomach 24.27 m.n.p.m (otwor nr
6), 24.39 m.n.p.m (otwor nr 9), 23.91 m.n.p.m (otwdr nr 7), 25.00 m.n.p.m (otwor nr 5), 23,73 m.n.p.m (otwér nr 8), 24,48
m.n.p.m (otwér nr 10). Poziom posadowienia ptyty fundamentowej wg danych z dokumentacji archiwalnej wynosi 25,20 m.n.p.m
lub 26.40 m.n.p.m- istniejq tutaj rozbieznosci, co potwierdzatoby informacje o wykonaniu uzdatnienia podioza i mozliwej zmiany
rzednej posadowienia. Od strony frontowej budynku wykonano jednokondygnacyjny taras wejsciowy w konstrukcji szkieletowe;.
Wedtug uzyskanych informacji istniejaca konstrukcja tarasu zewnetrznego zostata posadowiona na palach podobnie jak
istniejacy budynek Urzedu Skarbowego. Od tylnej strony budynku wykonano tacznik dwukondygnacyjny z cze$ciowym
podpiwniczeniem w konstrukcji szkieletowe;.
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6  Opis rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie zamiennym budynku istniejacego zwigzanych z przebudowa i
rozbudowa Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.

6.1 Wyburzenia istniejgcych scian wypetniajacych w poziomie przyziemia i parteru i inne roboty budowlane.

Skutkiem dostosowania istniejacego uktadu scian wypetniajacych do nowej funkcji obiektu zaszta konieczno$¢ wyburzenia
pewnej ilosci Scian wypetniajacych oraz zmiany uktadu otworéw w $cianach istniejgcych. Projektowane wyburzenia nie naruszajg,
istniejacego uktadu konstrukeyjnego obiektu. Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacja pewnej ilosci Scian
wypetniajacych nalezy kierowac sie zasadg polegajaca na kazdorazowej ocenie stanu technicznego elementu istniejacego i
funkcji jakq petni w budynku .Po potwierdzeniu zatozen projektowych mozna przystapi¢ do rob6t wyburzeniowych, w
przypadkach watpliwych nalezy zasiegnaé¢ opinii nadzoru budowy ,nadzoru autorskiego(inspektor nadzoru, projektant). W czesci
istniejacych Scian wypetniajacych przewidziano zatozenie nowych nadprozy nad projektowanymi otworami z zastosowaniem
technologii prowadzenia rob6t jak w robotach wyburzeniowych.

Celem dostosowania do nowe;j funkcji obiektu zaszta konieczno$¢ wykonania ciggu witryn przeszklonych w poziomie przyziemia
w osi ,E”(0znaczenie wg rysunkdw zestawieniowych). Wyburzenie tak znacznej czesci cian przyziemia zaplanowano w sposéb
polegajacy na rozbidrce $cian murowanych w kondygnacji przyziemia i parteru, wykonaniu zelbetowej konstrukcji wsporczej
podtrzymujacej $ciany murowane parteru, ktére zostang odtworzone w uktadzie nowej funkgji. Sciany parteru zaprojektowano z
bloczkdw drazonych Silka E24 klasy 20 MPa.

W stropie nad piwnica zaprojektowano uzupetnienie otworéw nad pomieszczeniem hydroforni i wentylatorni. Uzupetnienia
stropdw beda wykonane w konstrukciji zelbetowe;j.

6.2  Konstrukcja wsporcza pod elementy nowej elewacji w poziomie kondygnacji biurowych.

Projektowana elewacja zewnetrzna w uktadzie modularnym co 1.20m zostata zmieniona w stosunku do proponowanej z
roku 2009-wprowadzono elewacje o znacznie mniejszym ciezarze bez ,famaczy $wiatta’. Mocowanie stupkéw nosnych
nawigzuje do uktadu istniejacego. Oszacowanie no$nosci istniejacych elementéw stropowych wskazuje na pewne rezerwy
no$nosci jednak pozostawiono zaprojektowane w poprzednim opracowaniu konstrukcje odcigzajace wzdtuz osi 1 5.
Konstrukcja odcigzajaca z belek stalowych (2[180 stal S235JR)mocowana do dolnego pasa istniejacych podciggéw stalowych
niosacych poszczegolne kondygnacie. Istniejace podciagi stalowe sg obetonowane, w zwigzku z tym w miejscu potaczenia
nowej konstrukcji odcigzajacej i podciggow zajdzie konieczno$¢ odbicia otuliny betonowej. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow stalowych zostanie podane na etapie Projektu Wykonawczego.

Zabezpieczenie p.poz elementéw konstrukcyjnych ze wzgledu na zakres opracowania ogranicza sie do zabezpieczenia do R120
skrajnych zelbetowych plyt panwiowych oraz stalowej konstrukcji odcigzajacej do R120.

6.3  Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia techniczne —poziom +59,04m .

Ponad stropodachem czesci biurowej (poziom +59,04m) zaprojektowano konstrukcje wsporcza pod urzadzenia
wentylacji obiektu. Zaprojektowana konstrukcja wsporcza opiera si¢ na stalowych belkach gtéwnych stropu w poziomie +59,04 i
.przebija’ ptyty korytkowe, urzadzenia zostang posadowione za pomoca ram stalowych ponad istniejagcym stropodachem. Po
zamontowaniu konstrukcji stalowej elementy przekrycia zostang odtworzone do stanu pierwotnego. Projektu Montazu
Konstrukcji Stalowej opracuje Wykonawca rob6t na bazie wytycznych zawartych w Projekcie Wykonawczym Konstrukcii.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej projektuje sie za pomocg cynkowania ogniowego i malowania proszkowego.
Uszczegdtowione wymagania zostang podane na etapie Projektu Wykonawczego.

6.4  Zadaszenia nad wejSciem gtownym oraz od tylnej strony budynku.

Zaprojektowano zadaszenia w konstrukciji stalowej z przekryciem szklanym. Od strony wejécia gtéwnego zaprojektowano
zadaszenie o konstrukcji wspornikowej z odciggami mocowanymi do stupéw gtéwnych budynku.

Zadaszenie od strony tylnej budynku zaprojektowano o tradycyjnym ukladzie konstrukcyjnym oparte na czterech stupach
posadowionych na studniach betonowych z kregdw ¢ 800.

6.5 Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne budynku.

Skutkiem planowanej przebudowy zachodzi konieczno$¢ wykonania szeregu otwordw pod ciggi instalacyjne w elementach
konstrukcyjnych budynku. Kazdorazowo wymaga to doktadnej analizy ukierunkowanej na zachowanie bezpieczenstwa pracy
poszczegolnych elementoéw konstrukcyjnych w miejscu ich ostabienia. Przejscia przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé
metodg bezudarowg (za pomoca techniki wiercenia) przy maksymalnym odcigzeniu elementu i zabezpieczeniu poprzez
stemplowanie.

7 Schody K-4 zewnetrzne od strony budynku Urzedu Skarbowego.

Schody w konstrukciji ptytowej. Schody sg zaprojektowane w migjscu istniejgcego biegu schodowego bedacego przedtuzeniem
istniejgacych schodéw prowadzacych od budynku Urzedu Skarbowego na podlegajacy rozbidrce Taras. Taras wraz z wiw
odcinkiem schoddw ulegajg rozbidrce z czesciowym zachowaniem podpory stupowej. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy
zinwentaryzowac istniejace posadowienie ze sprawdzeniem uktadu palowania. Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgce;
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konstrukcji i potwierdzi€ jej adaptacje do nowych rozwigzan. W celu wykonania nowych schodéw zatozono uzdatnienie podioza
przez wykonanie 4 kolumn DSM. Na tak przygotowanym podtozu zostang wykonane fundamenty wraz ze $ciankami
fundamentowymi oraz nowoprojektowanymi stupami 30x30cm. Konstrukcja schodow ptytowa nawigzuje do istniejgcych
schodow. W miejscu styku z cze$cig schodow nie podlegajacych rozbidrce projektuje sie dylatacje 2 cm. W poziomie warstw
wykoriczeniowych nalezy zastosowac¢ systemowe profile dylatacyjne. Na wysoko$ci ptyty Zelbetowej wykonaé systemowe
uszczelnienie.

8  Betonowanie stropow i $cian zelbetowych.

Strop nalezy betonowaé w jednym ciagu betonowania. Sciany nalezy betonowa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z
pozostawieniem przerw do pdzniejszego zabetonowania. Przerwy robocze w poziomie i pionie nalezy sytuowac poza podporami
i weztami w odlegtosci ok.1/5 rozpieto$ci elementéw konstrukcyjnych. Podczas uktadania mieszanki stosowaé wibratory o
rodzaju dostosowanym do pozycji i ksztattu betonowanego elementu W miejscach wigkszego zageszczenia zbrojenia
zwtaszcza nad podporami i weztach zageszczanie mieszanki prowadzi¢ w sposob szczegdinie doktadny.

Beton konstrukceyjny przeznaczony na $ciany oraz stropy powinien by¢ betonem modyfikowanym co jest podyktowane
koniecznos$cig wyeliminowania w sposéb maksymalny skurczu w fazie twardnienia, a takze zapewnieniem dobrych wtasciwosci
zwigzanych z formowalnoscig i konsystencja. Proponuje sie modyfikacje betonu (super)plastyfikatorami z dochowaniem
stosunku w/c okoto 0.55 przy konsystencji mieszanki K-3 /K4 (plastycznej,pétciekiej) dla stropdw i Scian, K-4 /K5 (poiciektej i
ciektej ) dla stupéw z ograniczong zawartoscig cementu .Nie narzuca sie konkretnych (super)plastyfikatoréw pozostawiajac
wybdr producentowi betonu. Sposéb i czas dozowania_(super)plastyfikatoréw powinien by¢ okreslony przez technologa
odpowiedzialnego za jako$¢ dostarczanego betonu i bezwzglednie przestrzegany przez Wykonawce robot.

Podane wyzej zabiegi maja na celu ograniczenie ilosci wody zarobowej i cementu przy zachowaniu zadanej wytrzymato$ci
i konsystenciji betonu co w spos6b istotny redukuje zjawiska skurczowe.

9  Usuwanie deskowan stropéw i podciagéw .

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkdéw wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad :
= usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne
= podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo , gdyz pod wszystkimi
belkami i podciagami o rozpietosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m
= catkowite usuniecie deskowan stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych
stropdw za fozonej w projekcie wytrzymatoSci.
= Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnigciu przez beton :
= dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach
= dlakonstrukcji betonowychi Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa w stropach i
10 MPa w Scianach.
= dla belek i podciagdw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu , a dla konstrukcji nosnych o
rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej wytrzymato$ci.

10 Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pielegnacji betonu nalezy :
= chroniC odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych ( a w okresie zimowym -mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku .
= utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich .
= polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia :
1. przy temperaturze + 15° C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
€0 hajmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
2. przy temperaturze ponizej +5° C betonu nie nalezy polewac .
Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

11 Dopuszczalne obciazenia uzytkowe stropéw budynkéw nowoprojektowanych.
Projektowany budynek od strony frontu budynku istniejacego:

Piwnica - magazyny, pomieszczenia techniczne 5,00 kN/m?
Przyziemie — pomieszczenia o zrdznicowanej funkcji 5,00 kN/m?
Przyziemie - przestrzeft komunikacyjna 5,00 kN/m?

Obcigzenia od urzadzen wg specyfikacji dostarczonych przez Projektantéw poszczegdinych branz.
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12 Uwagi koncowe

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instrukcja ITB
427/2007".

Konstrukcje betonowe i zelbetowe wykonywac¢ zgodnie z , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych Instrukcja ITB 431/2008”.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykonywaé zgodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych Instrukcja ITB 415/2008".

Konstrukcje murowe wykonywac zgodnie z , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instrukcja
ITB 425/2006".

Konstrukcje drewniane wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Instrukcja ITB 403/2008".

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywaé zgodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych Instrukcja ITB 408/2005".

W trakcie prac przestrzega¢ PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Odbior wykopu przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci uprawnionego geotechnika.

Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w odniesieniu do stosowanej metody
betonowania stropu .

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym architektury, instalacji wod-kan, wentylaciji, c.o., instalacji
elektryczne;j.

W elementach betonowanych na budowie nalezy wykonac przejécia, przepusty oraz osadzenie kabli zgodnie z
zaleceniami projektéw branzowych. Przed zabetonowaniem nadzo6r budowy powinien potwierdzi¢ wykonanie
odpowiednich czynnosci z tym zwigzanych. W razie watpliwo$ci nalezy kontaktowac sie z nadzorem projektowym.
Prace rozbiérkowe tarasu od strony istniejgcego wejécia do budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowaniem z
roku 2009.

Ocena stanu technicznego zawarta jest w opracowaniu pod nazwa ,Ekspertyza techniczna dotyczaca budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul.Jagielloriczyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim opracowana dla potrzeb
projektowanej modernizacji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg”.

Docigzenie obiektu nowg fasada po zbilansowaniu ciezaru starej oraz konstrukcjq wsporcza pod panele aluminiowe
nie powinno wywotywa¢ negatywnego wptywu na posadowienie obiektu oraz gtéwng konstrukcje budynku.

opracowat;

mgr inz. Andrzej Garbalirski



