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Gorzéw Wikp., dn. ....19.08..2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  Prawa Budowlanego ustawy z dnia
07.07.1994 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami )
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Wiata magazynowa ( kat. XVIII ),
budynek magazynowy ( kat. XVIII)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: '

LBS-TV3-ET6-353 *

Pan Jacek Kasierski o numerze ew1dencyjnym LBS/BO/ZGZZL/OI

‘adres zamleszkama ul. Chabrowa 8/1, 66-400 Gorzéw Wikp. _

Jest czionk:em Lubuskiej Dkregowe; lzby inzymerow Budowmctwa i poszada wymagane.
ubezpleczeme od odpow:edmalnoscn cywﬂnej ‘

*Niniejsze zaéwiadczenie Jest wazne od 2021-01- 01 do 2021—3.2 31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane e[ektromczn:e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromcznym
' weryflkowanym przy pomocy waznegc kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2020-12- 14 roku przez

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady _LUbUSkiEj riggcwe; Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dma 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpme elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postaci
“elektroniczné] opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzunym podpisami wfasnorecznyml )

® Weryflkaqe poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa. + . .
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INZYNIEBOW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-MMZ-LTK-TDI *

Pan Zbigniew Kaminski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2682/01
adres zamieszkania ul. Fredry 1 E/17, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnocsci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
¥ ¥ CY]neg:

stronie Polskiej [zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MX3-MIN-5T9 *

Pan Zbigniew Kaminiski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2682/01

‘adres zamieszkania ul. Fredry 1 £/17, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregoﬁej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cy-wi-inej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

. Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Ckregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpnsem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam 6patrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiafciwej Okregowej I7by Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust. 14, art. 51 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2020 r. (data wplywu) Pana
Jacka Kasierskiego — Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski ul. Jagielloriczyka 17/3,
66-400 Gorzéw WIkp. dziatajgcego w imieniu Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
ul. Jagielloriczyka 8, 66-400 Gorzdw WIkp.,

_ USTALAM
dla: Lubuskiego Urzedu Wojewdédzkiego ul. Jagielloriczyka '8, 66-400 Gorzow Wikp.,

1. Rodzaj inwestycji:
rozbudowa istniejgcego budynku o wiate oraz budowa magazynu w celu utworzenia
Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ewid. 2028/2, 2027 z obrebu
5— ,Sré6dmiescie ” przy ul. Mlyriskiej w Gorzowie Wikp.

2. warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
na podstawie przepiséw odrebnych: -

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2068
ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. . Dz. U. z 2016, poz. 124),

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélfowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623
ze zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. . Dz. U. z 2019

r. poz. 725 ze zm.),
e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2010 ze zm.)

a) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

- ustala sie rozbudowe istniejgcego budynku o wiate oraz budowa magazynu w celu
utworzenia Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ewid. 2028/2, 2027 z obrgbu
5 — Srédmiescie ” przy ul. Miyriskiej w Gorzowie WIkp.

- planowana wiata magazynowa (o konstrukcji stalowej) o jednej kondygnacji nadziemne]
i wysokosci do okapu do 5,5 m, dachem jednospadowym o kacie nachylenia pofaci
dachowej do 15°. Planowana wiata dobudowana bedzie do istniejgcego budynku
znajdujacego sie na wnioskowanej dziatce nr ewid. 2028/2 oraz do granicy z dziatkg
nr ewid. 2025, na ktorej bezposrednio do granicy przylegajg inne budynki,

- planowany budynek magazynowy o jednej kondygnacji nadziemnej i wysoko$ci do okapu
do 5,5 m, dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci dachowej do 15°. Planowany
budynek stanowi¢ bedzie zabudowe wneki pomiedzy budynkami znajdujgcymi sig na
granicy z dziatkg nr ewid. 2010/5 i dziatkg nr ewid. 2034,
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- inwestycje realizowaé z uwzglednieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odlegtoéci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego okreélone przez jednostki branzowe,

- ewentualne kolizje likwidowaé w uzgodnieniu z wiascicielem danej sieci,

- usytuowanie projektowanych nowych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Geodezji i Katastru z Geodetg Miejskim dziatajagcym w imieniu Prezydenta Miasta Gorzowa

Wikp.,

b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspdtczesnej:

- planowang inwestycie zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogow z
zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania,

- podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy =zabytku nalezy niezwiocznie zawiadomic Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim,

- w celu przywracania przekroczonych poziomow dopuszczalnych pylu zawieszonego
(PM10) w obszarze miasta Gorzowa Wikp. wskazane jest wigczanie systeméw grzewczych
budynkéw do scentralizowanych systemow cieptowniczych, .

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:

e energia elekiryczna - na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci tj., Enea
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw Wlkp. na podstawie umowy numer
D/1/21/2A/13/002409/0 z dnia 29.01.2014 r,,

s ewentualne inne zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury — na warunkach i w
uzgodnieniu z wiaécicielem sieci,

- nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego okreslone przez jednostki branzowe, ewentualne kolizje [likwidowac

w porozumieniu z wiaécicielem sieci,

- unieszkodliwianie odpadéw: zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci

i porzgdku w gminach,

- skomunikowanie planowanej istniejgcym uktadem drogowym, na podstawie uzgodnienia

z zarzadca drog, tj. Wydzialem Drég — pismo WDR-1.6730.1.139.2020.APA z dnia

14.09.2020.,

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
- obowiazuja warunki wynikajgce z art. 5 ustawy Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostgpu do poszczegolnych nieruchomosci

wzdiuz planowanej inwestycji,
e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:
okre$lono linia grubg przerywang na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zatgcznik graficzny do

niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizagji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, opisanej w pkt. 1
niniejszej decyzji wystapit Pan Jacek Kasierski — Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski
ul. Jagielloficzyka 17/3, 66-400 Gorzéw WIlkp. dziatajacy w imieniu Lubuskiego Urzadu
Wojewddzkiego ul. Jagielloriczyka 8, 66-400 Gorzow WIkp.
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Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaty okreslone zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.

293).

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej, wszystkie strony- wiasciciele nieruchomosci
objetych inwestycjg zostaty zawiadomione pisemnie o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego (pismo WUA-II1.6733.46.1.2020.MG z dnia
10.09.2020 r.) oraz o przystugujgcych im uprawnieniach, a takze o zgromadzeniu dokumentdw
w prowadzonym postepowaniu (pismo z dnia 30.09.2020 r.), a pozostate strony obwieszczeniem
(WUA-II1.6733.46.3.2020.MG z 10.09.2020 r.) na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta, oraz w sposéb
zwyczajowo przyjety na terenie Miasta Gorzowa WIkp. tzn. w internecie. Strony nie wniosty uwag.

Dla wskazanego brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wobec czego dla realizacji planowanej inwestycji niezbedne jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego w drodze decyzji zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 51 ust. 1 wydaje wéjt, burmistrz lub
prezydent miasta po uzgodnieniu ze stosownymi organami i uzyskaniu uzgodnien Iub decyzji
wymaganych przepisami odrebnymi, a sporzadzenie projekiu tej decyzji powierza sie osobie
spetniajgce] warunki wynikajgce z art.50 ust.4.

Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego, warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisdw odrebnych dla terenu
objetego oddziatywaniem planowanej inwestycji wykazata, ze obszar, dla kidrego wystgpiono z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze zosta¢ przeznaczony na taki
cel. Wnioskowana dziatka nr ewid. 2028/2 od strony frontu dziatki zabudowana jest istniejgcym
budynkiem biurowym o dwdch kondygnacjach nadziemnych z bramag przejazdowa. Pozostalg
zabudowe na terenie wnioskowane] dziatki stanowig budynki o jednej kondygnacji nadziemnej
usytuowane na granicy z dziatkami nr ewid. 2025, 2034, 2010/5. Pozostatg zabudowe wzdhuz ulicy
Mtynskiej stanowi gtéwnie zabudowa ustugowa m.in. na dz. nr 2086/5, 2019, 2020 oraz zabudowa
mieszkalna wielorodzinna m.in. na dz. nr 2086,/2, 2086/3, 2086/6, 2087, 2032, 2077/1, 2077/2.
Pomiedzy ulicami Miyriska a Garbary uksztattowata sie zabudowa o zréznicowanej funkcji, m.in.

magazynowej, ustugowe;.

Whioskowane dziatki nr 2027, 2028/2 wg ewidenciji gruntéw stanowig inne tereny zabudowane —
B,

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym projekt decyzji uzgodniono z:
- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt S w odniesieniu do obszardw przylegtych do pasa drogowego
— z Wydziatem Drdg — uzgodnienie z dnia 11.09.2020 znak WDR-1.6730.1.139.2020.APA

Sporzgdzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie, o ktdrej mowa
w art. 5 pkt. 4), tzn. posiadajgcej dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie architektury

Politechniki Poznanskiej nr 5537.
POUCZENIE

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest przedtoZzenie w Wydziale Urbanistyki

i Architektury tut. Urzedu:

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- projektu budowlanego (w 4 egzemplarzach) wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i pozwoleniami, wymaganymi przepisami odrebnymi.
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Warunki uzgodnienia z Wydziatem Drog:
- w razie zaistnienia takiej potrzeby przed rozpoczeciem robét inwestor Zobowigzany jest

uzyska¢ od zarzgdcy drogi zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na zajecia pasa
drogowego na cele nie zwigzane z budowg, przebudows , remontem utrzymaniem i ochrong
drogi . :

Zezwolenie to dotyczy w szczegdlnosci:

1. prowadzenia robdt w pasie drogowym ,
2. umieszczania w pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej niezwigzanych

z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektéw budowlanych niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4. zajecia pasa drogowego na prawach wytgcznosci w celach innych niz wymienione
w pkt 1-3.

Prezydent Miasta w drodze decyzji stwierdza wygasniecie decyzji o warunkach zabudowy (na

podstawie art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ), jezeli :

¢ inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe ,

e dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji
(przepisu nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Gorzowie WIkp. za posrednlctwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art.
127 §1 oraz 129 §1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a
Kodeksu postepowania administracyjnego).

Urzad Lubuski Urzad WOjeWOdei zwolniony jest z oplaty skarbowej na podstawge_,_staw z,dn:a 46 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), ]

............................... B TR Tou e £ TR, N S

(pieczed imienna i podpis oby updwaznionej do wydania decyzji)

- Zatgeznik graficzny nr 1

Otrzymuija:
1. Jacek Kasierski
ul. Jagielloniczyka 17/3, 66-400 Gorzow WIkp.

2. AJA

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddzhwa L abuski. go
ul. Podgérna 7, 65 - 057 Lieone Jora
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- Umowy.- .
.,_Rozl’ czen:a z tytuiu swxadczonych us%ug dystrybuc;: odbywac si
1rozhczemowym .

.-Odbiorca zobowxqzu;e slg do zap{aty

. Strony ustalajg, Ze termin p{atnosm za $wia
- nastepu;a_cego po miesigey; W ktérym z
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. Odbiorca osmaduza ze:
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OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY WIATY NA SPRZET SPECJALISTYCZNY

ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz. nr 2027 | 2028/2 OBREE SRODMIESCIE)

METODYKA BADAN - uwagi

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie badan terenowych wykonanych

w zakresie zgodnym z wytycznymi Zleceniodawcy. W trakcie wykonywania badan

dotozono nalezytej starannosci aby uzyskac jak najlepszy rezultat badan.

Wykorzystujgc jednak wyniki niniejszej opinii nalezy bra¢ pod uwage ponizsze

uwagi:

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych planowanej inwestycji miato charakter punktowy (miejsca
wiercet i glebokos¢ okredlit Zleceniodawca) zatem okreélenie warstw gruntu (rodzaju i stanu oraz
gtebokosci zalegania) dotyczy poszczegdlnych punktéw badawczych,

Wyznaczone warstwy moga na obszarze badan posiadaé zréznicowane zageszczenie/stopieni plastycznodci,
a ich wystepowanie w podiozu gruntowym moze nie pokrywaé sie idealnie z proponowanym na
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane przekroje nalezy traktowac jako prawdopodobne. Zostaty one opracowane na podstawie
interpolacji i ekstrapolacji przedstawiajac mozliwy (przypuszczalny) przebieg i uktad warstw, ale mogace
w niektérych miejscach znaczgco nawet odbiegaé od rzeczywistego obrazu przestrzennego rozmieszczenia
warstw geotechnicznych ( moze by¢ to zwigzane z odlegto$ciami pomiedzy punktami badawczymi).
Doktadno$¢ okreslenia glebokosci zalegania stropu/spagu przy wierceniach poszczegblnych warstw
geotechnicznych wynosi do okoto + 20 cm co jest zwigzane ze sposobem wykonywania wiercen i uzytych
narzedzi wiertniczych

Doktadno$¢ okredlenia gtebokosci zalegania stropu/spagu przy sondowaniach poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wynosi do okoto = 10 cm co jest zwigzane ze sposobem wykonywania wiercen i uzytych
narzedzi wiertniczych

W trakcie wykonywanych badari dokfadno$¢ okreslenia nawierconego poziomu wéd gruntowych oraz
sqczer wynosi okoto £ 20 cm. Doktadnoé¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych wynosi
ok. £ 5 cm. Nalezy bra¢ pod uwage, iz pomiary glebokosci poziomu wéd gruntowych zostaty wykonane
jednorazowo w trakcie wiercert badawczych | w ciggu roku/lat moze ulega¢ wahaniom w przedziale od + 1
m do kilku metréw (w zaleznosci od potozenia terenu badan)

Nie okreslano parametréw geotechnicznych tzw. warstwy ,0” - ktdéra stanowi warstwa gleby, nasypdw
poniewaz nie moze ona stanowi¢ podfoza planowanej inwestycji. Migzszos¢ warstwy gleby moze byé
bardzo zréznicowana (na kartach otworéw przedstawiona z doktadnodcia do £10 cm). W zwiazku z tym
nie nalezy wykonywaé doktadnych cbliczerr mas ziemnych (gleby/humusu) na podstawie niniejszego
rozpoznania, ktére miato charakter punktowy.,

Niniejsza opinia stanowi jedynie opisanie warunkdéw gruntowo-wodnych na terenie dla konkretnego
obiektu i w przypadku zmian zatozen inwestycji zakres badan (iloéé¢ otworéw/gleboko$¢ i rozmieszczenie)
moze by¢ niewystarczajacy do wykonania innych prac projektowych i budowlanych.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu przeprowadzi¢ odbiér (stwierdzenie wystepowania gruntéw w poziomie
posadowienia zgodnego z projektem prac budowlanych) przez uprawnione osoby z wpisem do dziennika
budowy.

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sig, ze maja miejsce istotne rozbieznodci pomiedzy
sytuacjg przedstawiong na przekrojach | w rzeczywistosci zalecany jest kontakt z wykonawcami niniejszej
ekspertyzy. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkéw

gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.
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OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY WIATY ORAZ MAGAZYNU / ?
ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz. nr 2027 | 2028/2 OBREB $RODMIESCIE}

1. Dane ogolne

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych
na dziatkach nr 2027 i 2028/2 obreb 5 "Srédmiescie” w Gorzowie Wikp. w
zwigzku z planowana inwestycja, tj. budowa wiaty i magazynu.

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta/Inwestora:

Projektowanie Budowlane RZUP Jacek Kasierski
ul. Jagiellonczyka 17/3
66-400 Gorzow Wikp.

W opracowaniu przedstawiono opis budowy geologicznej oraz warunkow
geologicznych i geotechnicznych podioza planowanej inwestycji; zaprezentowano
rowniez wnioski i zalecenia dotyczace jej projektowania i wykonania.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz.1064), rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016,poz.2033)oraz zgodnie
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

W ttrakcie wykonywania projektu wykorzystano wytyczne Polskich Norm:

¢ PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne)

e PN-B-03020 (Posadowienie bezposrednie budowli)

e PN-B-02480 (Grunty budowlane)

e PN-B-04481 (Badanie probek gruntow)

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: Zasady Ogdine
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czesc¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podfoza gruntowego






OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANE.S BUDOWY WIATY NA SPRZET SPECJALISTYCZNY
ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz, nr 2027 | 2025/2 OBREB SRODMIESCIE)

1.1, Potozenie administracyjne, morfologia i hydrografia

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w pdtnocno-centralnej czesci miasta
Gorzow WIikp.

Administracyjnie teren potozony jest w gminie Gorzéw WIkp., powiat-miasto
Gorzdéw WIkp., wojewddztwo Lubuskie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr 2027 i 2028/2 obreb
Srédmiescie -Gorzéw WIkp.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg podziatu ]. Kondrackiego ! teren
badan lezy w obrgbie Rowniny Gorzowska (314.61). Mezoregion ten to obszar
sandréw fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego. Graniczy na potnocy
z Pojezierzem Mysliborskim (314.41) a na potudniu z Pradoling Warty (315.33),
zachodzie granicg stanowi rzeka Odra a na wschodzie zlewnia rzeki Santocznej.

Na wysokosci od 40 do 60 m n.p.m lezg réwniny sandrowe, za$ do ok. 100 m
n.p.m dochodzg wzgdrza morenowe.

Teren, gdzie zlokalizowano projektowana inwestycje potozony jest w obszarze
krawedzi rynny erozyjnej, ktéra rozcina wysoczyzne morenowa. Rynna powstata
w okresie ostatniego zlodowacenia w wyniku gtebokiej erozji. W rynnie obecnie
zlokalizowana jest dolina rzeki Ktodawki. Teren wiercenia - badan jest stosunkowo
znacznie pochylony w kierunku wschodnim ku osi rynny erozyjnej.

W bezposrednim otoczeniu ujecia oraz projektowanego otworu brak jest ciekow

i zbiornikéw wodnych. W dalszym otoczeniu sieé hydrograficzng stanowig rzeka

Warta.
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OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY WIATY NA SPRZET SPECJALISTYCZNY
ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz. nr 2027 | 2028/2 OBREB SRODMIESCIE)

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie lokalizacje wiaty na sprzet
specjalistyczny .

Na etapie prowadzenia badarn nie byta jeszcze znana rzedna posadowienia
obiektu - zostanie ona ustalona przez konstruktora na podstawie niniejszego
opracowania.

Badane dziatki sg zagospodarowana jako teren garazy z czescig parkingowa.
Obecnie. Teren w catosci jest utwardzany kostkg brukowq oraz asfaltem

Obszary bezpoérednio przylegajace do dziatki to tereny uzytku publicznego
i mieszkalne.

Lokalizacje wykonanych odwiertéw pod projektowany obiekt oznaczono na
mapie w skali 1:500, otrzymanej w formie papierowej od Zleceniodawcy
(Zat. 1.).

Wstepne zatozenia dotyczace parametréw technicznych projektowanej
inwestycji oraz dane dotyczace lokalizacji planowanego obiektdw otrzymano

w formie ustnej od Zleceniodawcy.

3. Zakres przeprowadzonych badan

Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w dniu 26.10.2020 r.
zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Zleceniodawcy - Projektanta. Wykonano
mechanicznie/rgcznie 2 otwory dokumentacyjne o maksymalnej gtebokoéci 3,0 m
p.p.t.

W miejscu projektowanego posadowienia fundamentéw dobudowki wykonano:

¢ 2 otwory badawcze (nr 1 i 2), o gtebokosci 3,0 m p.p.t,
¢ analize makroskopowg nawiercanych osadéw zgodna z PN-86/B-02480,

W zakresie prac laboratoryinych i kameralnych:

¢ sporzadzono opinie geotechniczng analizowanego terenu w formie tekstu z

zatacznikami

Miejsca wykonanych otwordéw wiertniczych wytypowano w oparciu o mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 metodq domiaréw prostokatnych
i oznaczono na Zat. 1. Dane dotyczace litologii nawiercanych osaddéw zestawiono

w postaci kart otworéw - Zaf. 3.1-3.2 oraz przekroju geologicznego Zaf. 4.



a2




OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY WIATY NA SPRZET SPECJALISTYCZNY
ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz. nr 2027 i 2028/2 OBREB SRODMIESCIE)

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna zostata rozpoznana na podstawie dokumentagji
archiwalnych , materiatdw publikowanych oraz wykonanych badan.

Teren wykonanych wiercen zlokalizowany jest w obszarze rynny erozyjnej,
ktéra rozcina wysoczyzne morenowa. Rynne wypetiaja migzsze serie utworéw
piaszczystych, wodonosnych tworzacych w tym rejonie uzytkowy poziom wéd.
Poziom ten budujg piaski o granulacji od drobnych do zwirdw. Migzszoé¢ serii
nawodnionych piaskéw waha sie od okoto 20 do 30 m. Od pdtnocy gtebszg partie
rynny zamyka wyniesienie podtoza trzeciorzedowego w postaci progu, gdzie
migzszos¢ osaddéw piaszczystych wynosi okoto 25 m.

Wedtug dokumentacji archiwalnych (otwory ujecia wod podziemnych przy
ul. Btotna, ul. Matejki) oraz informacja uzyskana w terenie do gt. 30 m p.p.t od
powierzchni terenu (pod metrowa warstwa gleby) wystepujg utwory zlodowacenia
battyckiego w postaci piaskdéw od drobnych do zwiréw o migzszosci ~20-30 m p.p.t.

Wéd gruntowych do gtebokosci 3 m p.p.t nie stwierdzono.

5. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie przeprowadzonych w terenie

robét geologicznych.

Przy ustalaniu warstw geotechnicznych zastosowano formalno-prawne zalecenia
tj.:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

e wytyczne Polskich Norm:

o PN-B/2002 - 02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady Ogdlne),

o PN-B/81 - 03020 (Posadowienie bezposrednie budowli),

o PN-B/86 - 02480 (Grunty budowlane)

o PN-B/88 - 04481 (Badanie probek gruntéw);

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$é¢ 1: Zasady
Ogdine

o PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czesé 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego






OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWY WIATY NA SPRZET SPECJALISTYCZNY
ZLIKALIZOWANEGO W GORZOWIE WLKP. (dz. nr 2027 | 2028/2 OBREB SRODMIESCIE)

Wsréd gruntéw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
plejstocenskie grunty rodzime o genezie glacjalnej i fluwioglacjalnej genetycznie
zwigzane z akumulacja lodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy
pomorskiej.

Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o tzw. metode ,B” wg PN-81/B
03020 tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi,
a pozostatymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujgcymi wiasnosci nosne
podtoza gruntowego.

Parametrem wiodacym dla gruntéw niespoistych byt stopier zageszczenia Ip
okreslony szacunkowo na podstawie postepu wiercen oraz dodwiadczenia
zawodowego.

Nie okreslano parametréw geotechnicznych tzw. warstwy ,0” - ktérg stanowi
warstwa gleby oraz nasypéw. Zauwazy¢ nalezy iz warstwa nasypu zlokalizowana
pod terenem utwardzonym (kostka brukowq) jest warstwa zageszczong i moze
stanowi¢ podtoze do posadowienia lekkich obiektéw budowlanych takich jak
planowana wiata na sprzet specjalistyczny. Obecnie teren na ktérym planuje sie
posadowienie wiaty stanowi parking utwardzony kostkg betonowa. Z informacji od
Wiasciciela terenu przed laty teren byt zabudowany budynkami garazowymi. W
zwiazku z czym nalezy stwierdzi¢ iz teren jest przygotowany (odpowiednio

zageszczony) pod lokalizacje lekkich obiektéw budowlanych.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne. Ich szczegbtowa charakterystyke przedstawiono ponizej, a
parametry geotechniczne (obliczeniowe) zebrano w tabeli nr 1. Mozna je przyjaé

do obliczen projektowych konstrukcji.

symbol opis

Warstwa IA NB Nasyp budowlany, (piaski z gruzem budowlanym i gleba)
barwy brazowej, rednio zageszczony, o przyjetym $rednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,4

Warstwa IB Pd piaski drobne lekko zaglinione, ,barwy brgzowej, wilgotne,
sredniozaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia lp
0,4-0,5

Tab. 1 Wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych

Litologia I Io & c (0] Mo Eo k
5 v o : d. modut | modut pierw. Sredni
WARSTWY stopien —_ gestosé . ..| kattarcia . 1 : . ;
[ stopien zag. A spojnosé Scisliw. (ogdlnego) | wspdtczynnik
GEOTECHNICZNE plast obj. wewn. pierw. sdkeHaloaia filtracji
[] [-] [g/cm?3] | [kPa] [] [MPa] [MPa] [m/s]
WARSTWA |A NB - 0,4 1,75 0 29,9 50 38 10%-104
WARSTWA 1B Pd - 0,4-0,5 1,75 0 29,9-30,4 | 51-61 38-46 10-5-10-4
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6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych 26 paZdziernika 2020 r. badaf terenowych
i pozniejszych prac dokumentacyjno - zestawczych, przyjeto dla planowanej
inwestycji, tj. budowy wiaty na sprzet  specjalistyczny, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) pierwsza
kategorie geotechniczna.

Warunki _geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania

planowanej inwestycji oceniono jako proste.
Na takag ocene sktadajg sie:
e obecnos¢ gruntéow jednorodnych, mato zréznicowanych genetycznie.
Wystepujace grunty sg nosne - mogace stanowi¢ (po odpowiednim
dogeszczeniu - warstwa [A) bezposrednie podtoze budowlane.

e brak w poziomie posadowienia wod gruntowych,

W trakcie wykonywania badan do gtgbokosci maks. 3,0 m p.p.t poziomu
zwierciadta wdd gruntowych nie stwierdzono

Nalezy stwierdzi¢, iz zwierciadto wdd gruntowych nie wystepuje w poziomie
posadowienia, w zwigzku z tym w trakcie prac budowlanych nie bedzie wymagane

prowadzenie odwodnienia terenu lub podniesienie rzednej posadowienia.

Przeprowadzone badania pozwolity wyznaczy¢ 2 warstwy geotechniczne, ktérych
charakterystyke lito-genetyczng przedstawiono w rozdziale »Warunki
geotechniczne” i wyrazono obliczeniowymi parametrami geologiczno-inzynierskimi

zestawionymi w tabeli nr 1.

Przeprowadzone badania w szczegdlnosci wykazaty, ze:

1. W planowanym miejscu posadowienia inwestycji wystepuja grunty niespoiste
(warstwa I A,B) -nasyp budowlany i piaski drobne miejscami zaginione o
zréznicowanym stopniu zageszczenia. Sa to grunty, ktére sa gruntami noénymi
i moga stanowi¢ podtoze pod projektowane obiekty. Zwraca sie uwage, ze
warstwy moga posiada¢ zréznicowane zageszczenie a ich wystepowanie w
podtozu gruntowym moze nie pokrywac sie idealnie z proponowanym na

przekrojach geotechnicznych
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2. W trakcie wykonywania wiercen do gtebokosci 3,0 m p.p.t nie stwierdzono
wystepowania woéd gruntowych tj. Zwigzku z tym nie przewiduje sie

wystapienia wod gruntowych w wykopach.

3. Wymagane jest aby w trakcie wykonywania prac posadowienia obiektu na
gruntach sypkich (piaskach drobnych) lub wykonywanych nasypéw i podsypek
przeprowadzi¢ ich dogeszczenie do wartosci In okreslonego w projekcie

prac budowlanych.

4. Wystepujaca powszechnie na catej powierzchni analizowanej dzialki
warstwa nasypu/gleby o miazszosci do ok. 2,5 m (jej miazszo$é moze

by¢ zmienna) moze stanowi¢ podtoze pod projektowana wiate.

5. Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne
rozbieznosci pomiedzy sytuacjg przedstawiong na przekrojach
i w rzeczywistosci zalecany jest kontakt z wykonawcami niniejszej ekspertyzy.
W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie

warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

6. Zwraca sie szczegdlng uwage na fakt, ze nie stwierdzone w chwili badan
aktywne procesy geodynamiczne (np. w postaci ruchéw masowych) moga
uaktywni¢ sie jezeli w sposdb niewtasciwy zostanie przeprowadzone

zagospodarowanie terenu.

Podsumowujac, warunki gruntowo-wodne w podtozu planowanego obiektu
okresla sig, jako proste, przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych
oraz przy odpowiednim nadzorze budowlanym inwestycja moze byé w
analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych zatozen przedstawionych przez

Projektanta.






|ZALACZNIK NR 2]

Objasnienia do profili otworéw i przekrojow geologiczno-inzynierskich ¥

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

NB
NN
NN

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

T

224 Gb

Torf

7 Nmp Namut piaszczysty

ng Namul gliniasty

Grunt préchniczny
Gleba

GRUNTY MINERALNE

o .
ey

-

=

KW

KR

Krg
KO

Z
Zg
Po

Pog

Tp

Wietrzelina

Kwg Wietrzelina gliniasta

Rumosz

Rumosz gliniast

Otoczaki

Zwiry

Zwir gliniasty
Pospotka
Pospdtka gliniasta
Piasek gruby
Piasek sredni
Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta
zwiezla

Glina zwiezta
Glina pylasta zwiezta
It piaszczysty

It

It pylasty

symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480

ZNAKI DODATKOWE
- dotyczace opisu gruntu
+ domieszki
/I przewarstwienia

() grunt na pograniczu innego gruntu
dla nasypéw oznacza opis rodzaju
gruntu stanowigcego nasyp

OZNACZENIA WODY W TRAKCIE WIERCENIA

s/ mw - grunt matlo wilgotny lub suchy

w - grunt wilgotny

m - grunt mokry

11
I1' n - grunty przewiercane
': przy obecnosci wody w otworze

(8]
Z Ustalone zwierciadto wody gruntowej
Nawiercone zwierciadio wody gruntowe;j
. A7
Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowej
b 274

Saczenie wody gruntowej

STAN GRUNTOW SYPKICH

S In-lugny
!\’ szg - Srednio zageszczony
i) 2g - zageszczony

() bzg - bardzo zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

} zw - zwart
1 T Yy
—{_ pzw - polzwarty

‘ tpl - twardoplastyczny

[
-@ pl- plastyczny
@ - mpi - migkkoplastyczny
-@-pt - plynny

INNE OZNACZENIA

.+1 - numer otworu

77.5 - repdna otworu
@ - wykonanie sondowania sondg DPL
A-A' - oznaczenie przekroju
A - numer pakie‘u i warstwy

- stopien 7ageszczenia

[L - stopien plastycznotici

Nawiercone i ustalone zwierciadio wody gruntowej

OPROBOWANIE OTWORU

) prébka gruntu o nienaruszonej strukturze

. probka gruntu o naturalnej wilgotnosci

I huraganowa prébka gruntu (ziozowa)

[ probka wody

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPRACOWAL

mgrinz Anna Suszczynska
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