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Informacja dotyczaca

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu
~ budowlanego

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wiata magazynowa i budyn-ek magazynowy na potrzeby Wojewddzkiego Magazynu Przéciwpowodziowego
Jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIlkp., obr. ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie,

dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Mtyiska nr 12

Nazwa Inwestora i adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki, 66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Jagielloczyka nr 8.

Sporzadzit:
inz. Jacek Kasierski

upr. bud. nr41/79/Gw i 41/91/Gw.
66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagielloriczyka 17/3.
12.11.2020 .
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Informacja dotyczaca

Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu
budowlanego

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )

Informacje ogdine.
1) Wiata magazynowa - 1 kondygnacja.

Budynek magazynowy — 1 kondygnacja.

Jedn. ewid. 086101 _1 Gorzéw WIkp., obr. ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie,

dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Miyriska nr 12
2) Inwestor: Lubuski Urzagd Wojewddzki, 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagielloriczyka nr 8.
3) Sporzadzit: inz. Jacek Kasierski

upr. bud. nr41/79/Gw i 41/91/Gw.

66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Jagielloriczyka nr 17/3.
Czes€ opisowa.
1) Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:
a) wiata magazynowa:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie konstrukcji ramowej wiaty,

- wykonanie konstrukgji dachu,

- wykonanie pokrycia dachu,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- roboty wykonczeniowe,

- utwardzenie wokét wiaty.

b) budynek magazynowy:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie $cian,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachu,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- roboty wykonczeniowe,

- utwardzenie wokdét wiaty.

2) Istniejgce obiekty na dziatce:

- budynek biurowo-socjalny,

- budynek warsztatowy,

- budynek garazowo-magazynowy,

- podziemna infrastruktura techniczna na terenie dziatek — instalacja wodociggowa, ka nalizacji sanitarnej i
energetyczna. _

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
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ludzi:
- dzwig.
4) Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegdlnosci:
- wykonywanie konstrukcji wiezby dachowej, tacenia dachu, krycie blachg i ptyta warstwows,
wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczeristwo upadku z rusztowar badz z dachu,
- wykonywanie elewacji: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan.
4.2) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoéci powyzej 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoéci ponad 3,0 m:
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczeristwo przysypania ziemia,
4.3) Wykonywanie prac z udziatem d?wigu: niebezpieczeristwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.
5) Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych:

5.1) Przy wykonywaniu $cian i fundamentéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych: Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 10 — Roboty ziemne, rozdziat 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie, rozdziat 15 - Roboty montazowe, rozdziat 16 — Roboty spawalnicze.

5.2) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokoéciach,
rozdziat 15 - Roboty montazowe, rozdziat 16 — Roboty spawalnicze, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne.

5.4) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dZwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwem
wynikajgcym z wykonywaniem robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy )
umiesci¢ wykaz zawierajgcych adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji.

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

6.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokoéciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

oznaczonym na planie j/w.

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min. 2,5 m, oznakowac¢ na planie j/w.

6.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokoéci 15 cm, poreczy umieszczonych na wysokosci
1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg, a deskg kraweznikowa.

6.8) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.9) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.



6.11) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.12) Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

6.13) Wykonac zejscia do wykopu co 20 m.

6.14) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé na
planie j/w.

Sporzadzit:
inz. Jacek Kasierski




Czesc Il Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki obejmujgcego budowe wiaty magazynowej i budynku
magazynowego na potrzeby Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego na dziatce 2027 i
2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIlkp., obr. ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr
2027, 2028/2, ul. Miyniska nr 12 dla Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego, 66-400 Gorzéw Wikp.,
ul. Jagiellonczyka nr 8.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wiata magazynowa i budynek magazynowy z przeznaczeniem na

Wojewddzki Magazyn Przeciwpowodziowy na dz. nr 2027 i 2028/2, obr. ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie,
jedn. ewid. 086101_1 Gorzow Wlkp. przy ul. Mtyrskiej nr 12.

W skfad projektowanego zagospodarowania czesci dziatek wchodzi¢ bedzie projektowana wiata
magazynowa, budynek magazynowy i wymiana czesci utwardzenia w miejscu projektowanej wiaty.
Nowoprojektowana czeé¢ stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcej zabudowy administracyjno-socjalne;j,
warsztatowe]j i garazowo-magazynowej inwestora.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatkach obecnie znajduja sie budynki administracyjno-socjalne, budynki garazowo-magazynowe i

warsztatowe oraz infrastruktura techniczna.

Dziatki posiadaja istniejacy zjazd na droge miejska ( jezdnia utwardzona ) — ul. Miyriska dz. nr 2027 oraz z
drogi wewnetrznej dz. nr 2010/5 przez dz. nr 2026/2. '

Dziatka nie jest zadrzewiona, teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

W rejonie projektowanej wiaty znajduje sie instalacja kanalizacji deszczowej i wodociggowa, a w rejonie
projektowanego budynku magazynowego instalacja kanalizacji sanitarnej i energetyczna, ktére sg poza
obrysem fundamentéw.

W miejscu lokalizacji wiaty od strony dz. nr 2025 na terenie dz. nr 2027 i 2028/2 jest istniejgca Sciana -
pozostatos¢ po rozebranych garazach, przylegajgca do istniejacej sciany sgsiada.

W miejscu lokalizacji magazynu od strony dz. nr 2034 s3 istniejgce Sciany - pozostato$¢ po garazu na dz. nr
2028/2 przylegajace do istniejgcych scian sasiada.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. ,

Na terenie dziatki przewiduje sig realizacje wiaty magazynowej i budynek magazynowy z przeznaczeniem na
potrzeby Wojewodzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Wiata zlokalizowana bedzie w czesci potnocnej dziatek.

W skfad nowego zagospodarowania dziatki wschodzi¢ bedzie projektowana wiata magazynowa oraz
budynek magazynowy. :

Budynek magazynowy przewiduje sig zlokalizowa¢ w czesci pétnocno-zachodnie]j z wykorzystaniem

istniejgcych po garazu scianach.

Przewidywana lokalizacja obiektdw jest zgodna decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak WUA-I11.6733.6.2020.MG z dnia 14.10 2020 r. wydang przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dla dz.
nr 2028/7 i 2027 z obrebu 5- Srédmiescie przy ul. Miyriskiej w Gorzowie Wlkp.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia dziatek 2.725 m?




Powierzchnia zabudowy projektowana ( wiata 337,39 m” + magazyn 81,97 m?) = 419,36 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 933,44 m’
Powierzchnia zabudowy taczna 1.352,80 m*
Powierzchnia utwardzona istniejgca: drogi, parkingi, chodniki i place 1.372 m?

Warunki urbanistyczne wymagane dla wiaty:

Wiata magazynowa o konstrukcji stalowej, o jednej kondygnacji nadziemnej i wysokoéci do okapu 5,50 m, z
dachem jednospadowym, o kacie nachylenia potaci dachowej do 15°.

Wiata przylega do istniejgcej Sciany budynku warsztatu i do istniejacej Sciany ( tylnej po rozebranych
budynkach garazowych, ktére byly zlokalizowane na dz. nr 2027 i 2028/2 ) przylegajacej do granicy z dziatka
2025, na ktdrej bezposrednio do granicy przylegajg sgsiednie budynki.

Warunki urbanistyczne dla wiaty przyjete w projekcie:

W projekcie przyjeto wiate magazynowa o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjng o wysokoéci okapu
3,90 m, z dachem jednospadowym, o kacie nachylenia potaci dachowej 5°.

Wiate zlokalizowano w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku warsztatowego oraz przylegajaca
do $ciany ( po bytym garazu ) zlokalizowanej na granicy z budynkami zlokalizowanymi na sasiedniej dziatce
2025,

Warunki urbanistyczne wymagane dla budynku magazynowego:

Budynek magazynowy o jednej kondygnacji nadziemnej i wysokosci okapu do 5,50 m, z dachem
jednospadowym o kacie nachylenia potaci dachowej do 15°.

Planowany budynek ma stanowi¢ zabudowg wngki pomigdzy budynkami znajdujacymi sig na granicy z
dziatkg nr ewid. 2010/5 i dz. nr 2034,

Warunki urbanistyczne wymagane dla budynku magazynowego przyjete w projekcie:

Budynek magazynowy, o jednej kondygnacji nadziemnej i wysokosci do okapu 3,79 m, z dachem
jednospadowym, o kacie nachylenia potaci dachowej 5°.

Planowany budynek magazynowy zabudowany jest we wnece pomiedzy budynkiem znajdujacym sie na
granicy z dz. 2034 i granicg z dz. nr 2010/5, a istniejgcymi budynkami garazowymi inwestora
zlokalizowanymi na dz. nr 2028/2. :

Budynek magazynowy zabudowano z wykorzystaniem istniejacych $cian po dawnym garazu znajdujgcym sie
na terenie dziatki inwestora.

Wijazd na teren dziatki z drogi miejskiej - ul. Mtyriska ( dz. nr 2079 ) przez dz. nr 2029 oraz drogi
wewnetrznej dz. nr 2010/5 przez dz. nr 2026/2.

Nie przewiduje sie dodatkowych miejsc postojowych dla projektowanej inwestycji gdyz nie zwieksza ona
dodatkowego zatrudnienia oraz nie generuje dodatkowej powierzchni ustugowej.

5. Dane ogdlne.
Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nie jest i nie byta prowadzona na nich i w ich sgsiedztwie dziatalnos¢ gornicza.

Strefa klimatyczna — miasto Gorzéw WIkp. znajduje sie w | strefie, tez = -16° C. w zimie, projekt spetnia
wymogi.

Wiatr dla miasta Gorzéw Wikp. — | strefa, gdzie g, = 0,25 kPa/m”.

Snieg dla miasto Gorzéw Wikp. — Il strefa, gdzie q,= 0,90 kPa/m>.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie , Opinii technicznej o warunkach gruntowo-wodnych na
terenie projektowanej budowy wiaty i magazynu przeciwpowodziowego w Gorzowie Wlkp. ( dz. nr 2027 i
2028/2 obreb Srédmiescie ) opracowanej przez mgr inz. Anne Suszczyriska we pazdziernika 2020 r.
Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt.3,00 m. p.p.t.



3y

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z

2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Grunt kat. |. ( szczegdtowy opis warunkéw geologicznych zatagczony do obliczen statycznych ).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.

W obrebie dziatki wystepﬁja plejstoceniskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne

zwigzane z akumulacjg lodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskie;j. .

W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczna:

- warstwa IA — naéyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i glebg) barwy brazowej, $rednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp =0,40.

- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy brazowej, wilgotne, $redniozageszczone, o przyjetym
srednim stopniu zageszczenia |, =0,40 — 0,50.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

Nie wykonano badan geotechnicznych w miejscu budynku magazynowego, gdyz potozony bedzie w

sgsiedztwie wykonanych odwiertéw oraz w zwigzku z wykorzystaniem istniejgcych scian i fundamentdw po

bytym garazu w celu ich wykorzystania do oparcia pokrycia dachu. Obcigzenia nie ulegajg zmianie.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m p.p.t., projekt spefnia wymogi.

6. Infrastruktura techniczna na dziatce.

6.1. Utwardzenie — drogi dojazdowe i place manewrowe.

Na terenie dziatki sg istniejgce utwardzenia pod drogi wewnetrzne, place manewrowe, sktadowe i parkingi.
Droga dojazdowa ( ul. Miyrska - asfaltowa ) i droga wewnetrzna ( betonowa ) s3 obecnie o nawierzchni
utwardzonej.

Droge dojazdowa do projektowanej wiaty magazynowej i budynku magazynowego stanowic bedzie
istniejgca droga wewnetrzna. )

Istniejacy odcinek drogi jest niezbedny jako dojazd do projektowanej wiaty i budynku magazynowego.
Warunkami wyjsciowymi dla istniejgcych konstrukcji nawierzchni dla placéw manewrowych i postojowych
jest maty ruch pojazdéw. Niweleta podjazdu jest wykonana w sposéb umozliwiajgcy odprowadzenie wéd
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe]. Wartos¢ pochylenia podtuznego okoto 0,5 % na dtugosci
od granicy dziatki do korica terenu utwardzonego. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
odprowadzone bedg przy pomocy spadkéw i pochylen na teren dziatki.

6.2. Instalacje na terenie dziatek.

W rejonie projektowanej wiaty znajduje sie instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, jednak poza
obrysem projektowanych fundamentéw.

W obrebie projektowanego budynku magazynowego jest istniejgce uzbrojenie podziemne - instalacja
kanalizacji sanitarnej i energetyczna, rowniez poza obrysem projektowanego fundamentu.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejacych instalacji podziemnych wykonywac recznie.

Projektowane obiekty terenie dziatek beda wyposazone w instalacje odgromowa i oéwietleniowa.

6.3. Ogrodzenie dziatki - istniejgce.

Dziatka jest ogrodzona istniejgcymi scianami murowanymi do wysokosci min. 3,00 m.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko.
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Przedmiotem inwestycji bedzie dziatalnos¢ polegajgca na przechowywaniu materiatéw i sprzetu dla akgji
przeciwpowodziowych.

W ramach projektowanego przedsiewziecia zostanie wykonana wiata magazynowa i budynek magazynowy
na materialy potrzebne dla Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania sciekdw przemystowych.
Wody opadowe i roztopowe z potaci dachowej beda grawitacyjnie sptywac do wpustow ulicznych
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie dziatki.

=  Emisja zanieczyszczen:

- nie przewiduje sie Zrédet emisji zanieczyszczen,

- ogrzewanie obiektu - nie przewiduje sie,

- odprowadzenie sciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej - nie przewiduje sig.

= Qdpady state:
- nie przewiduje sie,
= Whptyw na istniejgce srodowisko naturalne:

- projektowane obiekty nie bedg szkodliwe dla srodowiska naturalnego. Tradycyjna technologia
wykonania powoduje, ze wiata i budynek bedg ekologiczne w budowie i eksploatacji. Obiekty nie
wywierajg negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

= Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:

- obiekty nie emitujg wibracji i promieniowania,

- emisja hatasu miesci sie w granicach normy.

8. Obszar jego oddziatywania.

8.1. Podstawy prawne w oparciu o ktore dokonano analizy obszaru oddziatywania:

Obszar oddziatywania i Informacje opracowano na podstawie , Warunkdw technicznych dia budynkdw i ich

usytuowania.” — Dziat Il, Rozdziat |, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z

péin.zm. ) w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 290 ) ze zm. ),

- § 1 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko ( Dz. U. 2016 r., poz. 71 ze zm. );

- art. 46 ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( t.j. ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitych Polskiej ( D.U. 2016. Poz.

353),
-art. 40 ust. 1§ 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 2016 r. poz.,
1440 t.j.)
8.2. Analiza obszaru oddziatywania i informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty magazynowej i budynku magazynowego.
Zasieg oddziatywania obiektéw miesci sie w na dziatce 2027 i 2028/2 na ktdrej one zostaty zaprojektowane.
Wiata przylegajac do granicy z dz. nr 2025 oddziatuje na nig.
Magazyn przylegajac do granicy z dz. nr 2034 i 2010/5 oddziatuje na nie.
Przedmiotowy zakres prac prowadzony bedzie na terenie dziatki nr 2027 i 2028/2 i nie bedzie ingerowac w
istniejgce zagospodarowanie terenu dziatek inwestora i dziatek sgsiednich.
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Lokalizacja projektowej inwestycji na dz. nr 2027 i 2028/2, obr. 05-Srédmieécie, jedn. ewid. 086101_1
Gorzoéw Wikp. moze nie¢ wptyw na zagospodarowanie dziatek sgsiednich tj. dz. nr 2010/5, 2020, 2025,
2026/1, 2026/2, 2029, 20301 2034.

Na dz. nr 2025 zlokalizowane sg budynki parterowe przewidziane jako sklepy lub punkty ustugowe —
naprawcze.

Na dz. nr 2034 zlokalizowany jest budynek myjni samochodowe;j.

8.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozeniach dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Odpady state — gromadzone bedg w istniejacym zasieku zadaszonym na pojemniki na odpady state.
Wpiyw na istniejgce srodowisko naturalne — projektowane obiekty nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne.

Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze s ekologiczne w budowie i eksploatacji. Obiekty nie
wywierajg negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania, emisja hatasu
miedci sig¢ w granicach normy.

Zapotrzebowanie w wode do celéw komunalnych i przemystowych nie wystepuje.

Koniecznos¢ odprowadzenia sciekdw komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuje.

Nie zachodzi konieczno$¢ ogrzewania.

Odpady state — usuwanie odpadow statych tzn. opakowania odbywa sie poprzez wywoienie. Jako $rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 0,1 m® na miesigc. Odpady s3
gromadzone w pojemnikach szczelnych usytuowanych w zasieku zadaszonym opréznianym okresowo
poprzez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktdcenia.

Wiasciwosci akustyczne - nie przewiduje sie produkcji, ktéra generowata by dZwieki zewnetrzne do
otoczenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia - nie wptywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie
dziaftki nie wystepuje istniejgcy drzewostan.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wiata magazynowa i budynek magazynowy zalicza sie do kategorii — PM i stanowig one odrebng strefe
pozarowa z pozostaty istniejaca czescig administracyjno-socjalng, warsztatows i garazowo-magazynowa w
rozumieniu § 226 Prawa budowlanego oraz jest w klasie ,,E” odpornosci pozarowej obiektu —wg
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw innych obiektéw budowlanych terenéw ( Dz. U. Nr 92 poz. 4860 z pézn. zm. ).

Wiata magazynowa i budynek magazynowy zostang wykonane w konstrukcji z materiatéw niepalnych i z
dachem o pokryciu nie zapalnym — nie stanowiagcym zagrozenia dla obiektow sgsiadujgcych. Wszystkie
rozwigzania materiatowe i funkcjonalne sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami.

Wiata magazynowa i budynek magazynowy nie wymagaja spefnienia specjalnych warunkdéw w zakresie

ochrony p.poz.
Hydrant p.poz. zlokalizowany jest na terenie dz. nr 2027 — ul. Miyriska w odlegtosci 70 m od wiaty i

budynku.
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Sasiednie budynki na dz. nr 2025 sg w kategorii XVII, a kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, na dz. nr 2034 jest
zlokalizowana myjnia samochodowa, budynek w kategorii XVII.

Budynek myjni zlokalizowany na dz. nr 2034 jest w budynkiem o klasie odpornoéci pozarowej budynku ,D”,
elementy oddzielenia przeciwpozarowego — $ciana klasy R E 1 60, stropéw R E | 30 i nie posiada otworéw
okiennych i drzwiowych, jest wyzsza od $ciany projektowanego magazynu przylegajacego do niej.
Budynek handlowo-ustugowy zlokalizowany na dz. nr 2027 sasiadujgcy z wiatg zlokalizowana na dz. nr
2027 i 2028/2 jest w budynkiem o klasie odpornosci pozarowej budynku ,,D”, elementy oddzielenia
przeciwpozarowego — $ciana klasy R E 1 60, stropéw R E 130 ijest wyzsza od projektowanej wiaty
przylegajgcej do niej i nie posiada otworéw okiennych i drzwiowych.

Obiekty spetniajg wymagania §272 ust. 3.

W/w obiekty nie sg zagrozone wybuchem.

Na powyzszg lokalizacjg inwestor uzyskat zgode w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Opracowat:
inz. Jacek Kasierski
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Czesc lll Opis techniczny

do PB budowy wiaty magazynowej na potrzeby Wojewédzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego na dziatce 2027 i 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr. ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Miyriska nr 12 dla

Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego, 66-400 Gorzéw Wlkp., ul. Jagielloriczyka nr 8.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WUA-111.6733.6.2020.MG z dnia
14.10.2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. dla dz. nr 2028/7 i 2027 z obrebu
5- Srédmieécie przy ul. Miyriskiej w Gorzowie Wikp.,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania dziatki,

- zatozenia techniczne do projektu,

- obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Dane ogodlne — program uzytkowy.

Wiata magazynowa o pow. 335 m”.

Wiate projektuje sie zlokalizowac¢ w czesci potnocno-zachodniej dz. bud. nr 2028/2 i na dz. nr 2027.

Przewidziana jako zaplecze dla Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Projektowana wiata jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym, dobudowanym do istniejgcych

obiektow warsztatowych.

Na program funkcjonalny wiaty sktadac sie bedzie powierzchnia magazynowa.

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 5° (8,7 % ).

Metoda wykonawstwa — stalowa, ramowa, pokrycie z blachy trapezowej T-35 Aluocynk, gr. 0,75 mm,

system wykonawstwa — uprzemystowiony.

3. Podstawowe dane gabarytowe budynku.

3.1.1. Program powierzchniowo — funkcjonaliny:

Powierzchnia zabudowy 337,39 m?
Powierzchnia uzytkowa - magazynowa 335,00 m?
Kubatura 761 m?
Wymiary wiaty — dtugos¢ x szerokosé 10,40-11,75x 31,50 m
Kat nachylenia dachu 5°
Wysoko$¢ wiaty w kalenicy 3,90-4,93m

4. Warunki lokalizacyjne.

Warunki gruntowo-wodne.
Dziatki nie s potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.
Nie jest i nie byta prowadzona na nich i w ich sgsiedztwie dziatalno$¢ gérnicza.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkow geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z
2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Grunt kat. |. ( szczegdtowy opis warunkéw geologicznych zatgczony do obliczer statycznych).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.
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W obrebie dziatki wystepujg plejstocenskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne

zwigzane z akumulacjg lodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej.

W badanym gruncie stwierdzono jedna warstwe geotechniczng:

- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i glebg) barwy brazowej, $rednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp =0,40.

- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy brazowej, wilgotne, $redniozageszczone, o przyjetym
$rednim stopniu zageszczenia I =0,40 — 0,50.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomié projektanta.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m p.p.t., projekt spetnia wymogi.

4. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: wiata magazynowa i zagospodarowanie terenu w

miejscowosci Gorzéw Wlkp. w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w ,,Zarzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U.

120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) na dziatce 2027 i 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr.

ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie dla Lubuskiego Urzedu Wojew6dzkiego w Gorzowie Wikp.

Dokumentacja w fazie ,Projekt Budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz

nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu.

5. Rozwigzania funkcjonalne.

Projektowana wiata bedzie stanowita obiekt petnigcy funkcje magazynu na materiaty dla akcji

przeciwpowodziowych —topaty, kilofy, fodzie, worki na piasek itp.

6. Instalacje w wiacie.

Przewiduje sie instalacje oswietleniowg i odgromowa.

7. Elementy konstrukcii.

Opis ogoiny konstrukcji :

Gtéwna konstrukcje hali stanowi diwigar ramowy.

Stupy wykonane z dwuteownikéw HEA 160.

DZwigar dachowy wykonany z dwuteownikdw gorgcowalcowanych HEB 220.

Ptatwie z dwuteownikow gorgcowalcowanych C 120.

Potaczenie stupa z belkg ramowa za pomoca $rub. Podstawe stupa stanowi blacha montowana do stopy

fundamentowej za pomoca kotew stalowych.

Fundamenty: zaprojektowano posadowienie na stopach fundamentowych (prefabrykowanych) stupéw

nosnych.

Jako poziom poréwnawczy przyjeto 0,00 m. pod stupy stalowe, podtrzymujgce wigzary stalowe

zaprojektowano stopy kwadratowe betonowe ( beton B20 ). Zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali A-0,

(St0S-b) @ 12 mm krzyzowo.

Stopy fundamentowe posadowione na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej w poszerzonym wykopie

fundamentowym z wykonaniem dodatkowej warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu na podsypce

piaskowo-zwirowej zageszczonej do | = 0,50.

Roboty fundamentowe wykonac w okresie niskiego poziomu waéd gruntowych.

Konstrukcja nosna: Ramy nosne petnoscienne stalowe HEA 180. Stupy ram oparte przegubowo na

zelbetowych stopach fundamentowych.

Potaczenie stupa z belkg ramowg za pomocg $rub. Podstawe stupa stanowi blacha montowana do stopy

fundamentowej za pomocg katew chemicznych.

Konstrukcja dachu: Ptatwie pokryte blachg trapezowa alucynkowa T35 0,7 mm.
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Konstrukcja dachu wiaty - dach jednospadowy o kacie nachylenia 5° (8,7 % ).

W okresie intensywnych opadéw s$niegu nalezy niezwtocznie odéniezaé dach.

Projekt wykonany z godnie z normami:

-PN/B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-82/B-02001  Obcigzenie state.

-PN-80/B-0210 Cbcigzenie sniegiem.

-PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

-PN-81/B-03200 Posadowienie bezposrednie budowli.

-PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Pofaczenia z fundamentami- projektowanie i wykonanie.
8. Elementy wykoriczeniowe.

Podfogi i posadzki.

Przyziemie — posadzka ( powierzchnia magazynowa ) betonowa przemystowa, posadowiona na podsypce z

piasku.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe,

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego, rynny @ 120 mm, rury spustowe @ 120 mm.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna.

Obiekt otwarty, nie ogrzewany, w zwigzku z tym nie przewiduje sig opracowania charakterystyki obiektu.

10. Instalacje.
Nie przewiduje sig

11. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j.

11.1. Powierzchnia 329 m?
Wysokosé 545 m
Liczba kondygnaciji 1

11.2. odlegtosé budynku od obiektéw sasiadujacych

od strony potudniowej —5,00m
od strony wschodniej - 15m

11.3. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
nie dotyczy

11.4. przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego
Wg oswiadczenia Inwestora w wiacie sktadowana bedzie produkty do produkgji rur preizolowanych
bedace wtasnoscig inwestora w ilosci okoto 500 m®, obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
11.5. kategoria zagrozenia ludzi — PM
11.6. przewidywana liczba oséb — 0 osoby
11.7. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
nie dotyczy
11.8. podziat obiektu na strefy pozarowe - wiata stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 329 m?,
11.9. klasa odpornosci pozarowej — E
11.10. Wymagania do klasy odpornosci ogniowej elementéw
- konstrukcja dachu R30
- przekrycie dachu RE30
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.
11.11. warunki ewakuacji — nie wymagane.

12. Uwagi.
- Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
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12. Uwagi.

uwagi dotyczgce obiektéw sgsiednich zwarte w projekcie zagospodarowania dziatki,

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia
materiatow i wyrobdw nalezy zachowac¢ do kontroli do koficowego odbioru robét.

Elementy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnos$ci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywa¢ tgcznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy - rysunki sporzadzi¢ w oparciu o
dokumentacje wykonawcza.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgcy szczegotowe informacje dotyczgce przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym
zagrozeniom. Sporzadzony plan powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajoéw robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia.

Opracowat:

inZ. Jacek Kasierski
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny:
2
; R " —— S
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A B C
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WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-70,99
e I
I‘\’ﬁ B ~n C
a2
= 55,67 &
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Wy

Przekréj: HE 220 B
A, =20,9 cm? m=71,5kg/m

Jx = 8090 cm*, J, =2840 cm*, J, = 295400 cm®, J; = 76,8 cm®, W, = 736 cm®

Stal:  St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,063) Mg = 168,13 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 260,62 kN
Belka
Nosnos€ na zginanie

Przekrojz=9,30m

Wspobtczynnik zwichrzenia ¢ = 0,915

Moment maksymalny Myax = -70,99 kNm

3



(52) Minax / (oo-Mg) = 0,462 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekr6jz=9,30 m
Maksymalna sita poprzeczna Vax = -45,30 kN
(53) Viax [ VR = 0,174 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)45,30 kN < V,=0,6'Vr = 156,37 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=4,13 m
Ugiecie maksymalne fumax = 21,62 mm
Ugigcie graniczne fy = |, /350 = 9300 / 350 = 26,57 mm

SLUP
Dwuteownik szerokostopowy HE 180 A (wg PN-H-93452:2005)

'
180 |

Wymiary przekroju

h=171 mm, by=180mm

ty=6,0mm, t=95mm

r=150mm

Cechy geometryczne przekroju

A =4530 cm , Ay =10,26 cm A =34,20 cm?
Jy —25100m Jy = 9250 cm*

W—2940cm W—‘]OBOcm
W,y = 324,0 cm3 Wp,y =155,3 cm®
i, = 7,450 cm, i, = 4,520 cm

J, = 60210 cm®, JT—14QOcm
W, =828,0 cm”, S, = 162,0 cm®
A =1,024 mzlmb Ag = 2,885 m?/t
U/A = 226 1m™’ m = 35,50 kg/m

Stal: St3, f4 =215 MPa, X, =84,0;
No$nosé¢ obliczeniowa przy rozciagganiu
Nrt = 973,9 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nre = 973,9 kN (klasa: 1, y = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

ox =8,20m, 2 =110,1, Neyx = 755,3kN, A, = 1,15 pierw(Ngo/Ner) = 1,310

@x'Npe = 455,4 kKN
= wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

oy =8,20m, A, =181,4, Ng, =278,3kN, 2, = 1,15 pierw(Nae/Nery) =

@y'Nrec = 184,8 kN
* wyboczenie skretne
l, = 8,20 m, Ng, = 1808 kN
Ao = 1,15-pierw(Nge/Ner ) = 0,844 wg "c" — @, = 0,654
@y Nre = 636,7 kN
Nos$nosé obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 66,44 KNm (klasa: 1, oy = 1,051)
Mgy = 27,68 KNm (klasa: 1, apy = 1,250)
« ustalenie wspétczynnika zwm:hrzenla
lw = 8,20 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;

wg "b" — ¢, = 0,468

2,160 wg"c"— ¢, =0,190

A



obc.rownomiernie roztozone przytozone do pasa éciskanego
Me = 58,98 kNm, A, = 1,15 pierw(Mg/Mg) = 1,220, wg "ag" — ¢ = 0,592
(pL‘MRx = 39,33 KNm
Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 127,9 kN (klasa: 1, @gy = 1,000)
Vrx = 426,56 KN (klasa: 1, @gyx = 1,000)
Nosnosc obliczeniowa przy zginaniu ze Scinaniem
Vy=86,40 kN > Vo, =0,6-Vgy =76,77 kN — Mgy =63,99 kNm
Vy=0,000 kN < Vpx=0,3Vryx=127,9kN — Mgyy = Mgy
Obcigzenie elementu
V, = 86,40 kN
Y

L
X

X
Y
Warunki no$nosci elementu
(53) Vy / VRy = 0,675 <1

STOPA FUNDAMENTOWA
SZKIC FUNDAMENTU
_AN__ _A_ _
T ( r T l/
| o .
I | K
| | o
; : ©|
| | =
: ! I
| |
¢ P J<
1 2 4%
&
o
i = T
' ' o|8
[ + I 0]
| | °l4
L N
&
o
4 3 q( '\N
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V =0,60m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=100m L=1,00m H=0,60m

Bs =050 m Ls=0,50m eg=0,00m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=150m Dmin=1,50m

Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]
———————————————— -1,50
T?— —————————————— 0,00
e Piaski drobne
e e e 1,00
Piaski drobne
——————————————————— 1,50
Zestawienie warstw podtoza
N [ nazwa gruntu “[him] nawedn | p,™ Yrmin i max a7 [e” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 | Piaski drobne 1,00 nie 1,65 0,90 1,10 26,93 [0,00 51257 | 64072
2 | Piaski drobne 0,50 nie 1,65 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 | 64072
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzer obliczeniowych:
N [ typ obc. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm) To [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
‘
1 | diugotrwate 76,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy. 20,0 kN/m>
Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Yemin = 0,90; Vimax = 1,20

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, f4q = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspdtczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

dg = 16 mm
Yf,min = 0,90; Yimax = 1,10

Klasa stali: A-0 (8t0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdiuz boku L
Maksymalny rozstaw pretow ¢, =
Otulenie:

dg =12 mm
¢ =12 mm
20,0 cm

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m =

0,81

Cnomb = 25 mm

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na cbrét m=0,72
Wspétczynnik ksztaftu przy wplywie zagtebienia na nosnosé poditoza: = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku

(A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$é pionowa podfoza:
Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 934,6 kN
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£
N,=1081kN < m-Qm=0,81-9346 kN =7570kN (14,3%)
Nosnosc (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje noénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 50,6 kN
T, =00kN < mQmg=0,72-506 kN = 36,4 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 50,58 kNm
Mo = 0,00 kKNm < m-M, =0,72-50,6 kNm = 36,4 kNm (0,0%)
Osiadanie: :
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,10 cm
§=0,10cm < s4p= 1,00 cm (10,2%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac no$no$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B;
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 0,66 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A, = 6,79 cm?®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 0,66 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A, = 6,79 cm?
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dilugosé
catkowita
[m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b
pret [mm] [em] [szt.] 12
a
dla jednej stopy
1 12 112 6 6,72
2 12 112 6 6,72
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 13,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic {kg] 12,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 12,0
Masa catkowita [kg] 12

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PLATEW

i
A

5,20

go



Parametry belki:

- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)

Schemat g.)tatyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

B3

L 5,20

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

© 8,53
rsd
©

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 1160
A, =10,1cm? m =179 kg/m

AA\-’/A

6,56

Jy=935cm®, J,=54,7 cm®, J, =3100cm®, Jr=7,11cm®, W, =117 cm®

Stal: St3

Nosnoéci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 27,18 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 125,70 kN

Nosnosé na zginanie
Przekrojz=2,60 m
Wspotczynnik zwichrzenia o = 0,426
Moment maksymalny May = 8,53 kNm
(52) Minax / ((pL'MR) =0,737 <1
Nos$nosé na scinanie
Przekrdjz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 6,56 kN
(53) Vmax /Vr=0,052 < 1
No$noé¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 6,56 KN < V,=0,6-Vg=7542 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z=2,60 m
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Ugiecie maksymalne fimax = 10,94 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 5200 / 350 = 14,86 mm
fkmax = 10,94 mm < f, = 14,86 mm (73,6%)

.

[



Dach

Blacha trapezowa alucynkowa T35 0,7 mm.

Ptatwie - faty stalowe C120.

Dzwigar — rama stalowa HEB 220
Podtoga na gruncie ( cze$¢ magazynowa )
Wylewka betonowa gr. 15 cm, B25 zbrojona wktadkami stalowymi
Folia izolacyjna budowlana 2 x

Podktad betonowy B 20 gr. 10 cm

Podsypka z piasku zageszczana warstwami po 20 cm

Grunt rodzimy



PROJEKT BUDOWLANY
CZESC ELEKTRYCZNA

CZES’C’ Instalacje elektryczne wewnetrzne.

OBIEKT Wiata magazynowa. Jedn. ewid. 086101_1
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Wiata magazynowa.

Schemat uktadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR wiaty.

Rzut fundamentow.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.

Rzut przyziemia.

Instalacje elektryczne.

Rzut dachu.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.
Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych wiaty.
Przyktad wykonania.

Przyktad wykonania konstrukgji do mocowania
korytek instalacyjnych i opraw oswietleniowych.
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1.0. Dane ogélne.

1.1.

Przedmiot opracowania.

1.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie wewnetrznych insta-
lacji elektrycznych wiaty magazynowej na dziatce nr 2027 i 2082/2, jedn. ewid. 086101 _
1 Gorzéw Wlkp. ul. Miyriska 12, obreb ewid. 0876101_1.0005 Srédmieécie, dziatki nr
2027 i nr 2082/2.

Podstawa opracowania.

13.

1. Inwentaryzacja istniejacych budynkdéw garazowych.

2. Projekty Budowlane branzowe.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Umowa nr D/1/21/2A/13/002409/0 z dnia 29.01.2014r. zawarta pomiedzy ENEA
Spédtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu a Dyrektorem Biura Logistyki Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wyposazenie. Dziat IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw. Rozdziat 8. Instalacja elektryczna.

6. Norma PN-EN 1246-1:2012. Swiatto i oéwietlenie.

7. PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

8. Aktualnie obowigzujgce przepisy PN, PBUE i Zarzadzenia.

Zakres opracowania.

1.4.

Zakresem opracowania projekt wykonawczy obejmuje wykonanie :
- rozdzielnicy wewnetrznej TR instalacji elektrycznych,

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j,

- instalacji ochrony od porazer pragdem elektrycznym.

Charakterystyka energetyczna.

1. Napiecie zasilania Un = 3 x400/230 V.
2. Rodzaj przytacza - istniejace.
3. Moc zainstalowana Pi= 1627,0 W.
4. Moc przytaczeniowa Pz = 1627,0 W.
5. System istniejgcej instalacji - TNS (3L +N+PE).
6. System projektowanej instalacji - TNS (3L+N+PE).
7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
dla sieci zasilajgcej - izolacja podstawowa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytagczenie zasilania.

1.5. Charakterystyka wiaty.

1. Konstrukcja stalowa, stupy noéne typu HEA 180, d?wigary typu HEB220.

2. Pokrycie dachu - blacha trapezowa aluminiowa-cynkowa typu T-35 grubosci 0,75 mm.
3. Rynny i rury spustowe stalowe @150 mm.

4., Posadzka betonowa.

5. Fundament - stopy fundamentowe SF-1 (100 x 100 x 115 c¢m) wylewane.



2.0.

2

Opis techniczny.

2.1.

Stan istniejgcy.

Obecnie na dziatce Inwestora znajduja sie budynki, obiekty i infrastruktura techniczna,
teren ptaski. Obiekt jako cato$¢ stanowi zaplecze transportowe Lubuskiego Urzedu Wo-
jewddzkiego. Na terenie dziatki usytuowany jest plac manewrowy, place sktadowe i
parkingi. Droge dojazdowa do miejsca projektowanej wiaty magazynowej stanowié be-
dzie istniejgcy plac manewrowy. W obrebie dziatki projektowanej wiaty magazynowej
znajduje sig istniejace uzbrojenie: instalacje elektryczne, instalacja monitoringu, insta-
lacja systemu alarmowego. Istniejgca rozdzielnica instalacji elektrycznych w obudowie
natynkowej usytuowana jest w pomieszczeniu gtéwnym warsztatu samochodowego.
W pomieszczeniu czgs$¢ instalacji elektrycznych prowadzona jest w istniejacym korytku
instalacyjnym ktére przewidziano do wykorzystania. W rozdzielnicy przewiduje sie wy-
korzystanie istniejacego pola odptywowego rezerwowego ozhaczonego jako nr 7-8-9,
gdzie istniejgce podstawy bezpiecznikowe tablicowe nalezy uzupetnié wktadkami topi-
kowymi typu Bi-Wtns 20A a ktére stanowié beda zabezpieczenie projektowa nego WLZ
do rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowanej wiaty magazynowe;j.

._Sposéb wykonania instalacji.

. Budynek wiaty.

Do odwietlenia wiaty przyjeto 16 opraw oéwietleniowych LED typu TXL 4N474KZ pro-
dukceji EATON o strumieniu $wietlnym ¢= 4700 Im, podzielonych na dwa obwody. Na-
tgzenie oswietlenia przyjeto E min. = 100 Ix. Zatagczanie obwoddéw oswietleniowych za
pomoca wytacznikéw FR 1-biegunowych zabudowanych w rozdzielnicy TR wiaty. Obok
rozdzielnicy TR zabudowac rozdzielnice stacjonarna z wytacznikiem serii KOtO (pro-
dukcji PCE Dzierzoniéw (1 gniazdo 16A 5P 400V + 1 gniazdo 16A 3P 230V + wytgcznik 0-
1). Rozdzielnica TR natynkowa szczelna (3x12 polowa).

Instalacje wykonane jako uktadane w korytkach szer. 100 mm perforowanych ocynko-
wanych ogniowo, podwieszanych do fat (metalowych dwuteownikéw konstru kcji da-
chu). Korytka produkcji BAKS oraz EL-PUK. Szeroko$¢ korytka uwzglednienia usytuowa-
nie w nich puszek rozgateznych instalacyjnych. Korytka mocowane do faty za pomocy
zaciskow Srubowych. Zawieszenie wykonane za pomocg preta gwintowanego + ele-
menty taczace + elementy skretne. Od spodu korytek za pomoca potaczen srubowych
mocowac oprawy oswietlenia podstawowego. Na $cianach murowanych korytka moco-
wac za pomocg wspornikdw $ciennych. Konstrukcje mozna wykonaé na przyktadzie op-
racowania katalogu BAKS lub EL-PUK. Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny. Instala-
cje wykonujemy w uktadzie TN-S jako 3L+N+PE dla napiecia Un=3x230/400 V oraz 1L+

N+PE dla napiecia Un=230 V.

. Wewnetrzna linia zasilajgca.

Istniejgca rozdzielnica instalacji elektrycznych w obudowie natynkowej usytuowana jest
W pomieszczeniu gléwnym warsztatu samochodowego. W rozdzielnicy przewiduje sie

wykorzystanie istniejgcego pola odptywowego rezerwowego oznaczonego jako nr 7-8-9,
gdzie istniejgce podstawy bezpiecznikowe tablicowe nalezy uzupetni¢ wktadkami topiko-
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kowymi typu Bi-Wtns 20A, ktére stanowié¢ bedg zabezpieczenie projektowanego WLZ do
rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowanej wiaty magazynowej. W pomiesz-
czeniu gléwnym warsztatu samochodowego projektowany wiz wykonujemy przewodem
YDY 5x4 mm?/750V i uktadamy w istniejacym korytku instalacyjnym kablowym. W po-
mieszczeniu pomocniczym warsztatu samochodowego nalezy wykonaé dodatkowy odci-
nek korytka szerokosci 50mm (do $ciany taczacej pomieszczenie z wiatg) i uktadaé w nim
przewéd wlz YDY 5x4 mm/750V.

Projektowana wiata przylega do budynku warsztatu w sposéb tworzacy pomiedzy pota-

ciami dachowymi wolng przestrzen (mozliwos¢ opadu deszczu i $niegu). Na tym odcinku
muru zewngtrznego budynku warsztatowego przewody instalacji (zasilanie wiz i obwody
odbiorcze przy wprowadzaniu na korytka i do rozdzielnicy TR) uktadaé w rurkach instala-
cyjnych RL. Konstrukeje dla korytek mozna wykonaé na przyktadzie opracowania katalogu
BAKS lub EL PUK. W korytkach mozna uktadaé przewody bez rurek instalacyjnych.

. Instalacja odgromowa.

Obiekt poddawany rozwazaniom obejmuje : sam wiaéciwy obiekt, instalacje w obiekcie,
zawartos¢ obiektu, osoby w obiekcie lub przebywajace w strefie do 3 m na zewnatrz
obiektu, srodowisko podlegte wptywom uszkodzenia obiektu.

Ochrona nie obejmuje ewentualnie przytaczonych do obiektu zewnetrznych urzadzen

ustugowych. Typowe wartosci ryzyka tolerowanego Rt : utrata zycia ludzkiego lub trwate
porazenie 1075, utrata ustug publicznych 1073, utrata dziedzictwa kulturowego 1073,
straty materialne 1073, Jezeli (ryzyko obliczeniowe catkowite) Ro > Rt (ryzyko tolerowa-
ne) w przypadku braku ochrony odgromowej, to nalezy zastosowaé érodki ochrony w
celu redukceji Ro do wielkosci Rt wymaganych Polska Norma. Z uwagi na przewidywang
warto$¢ przechowywanego majatku, wykonane zostaty obliczenia zagrozenia pioruno-
wego wiaty. Przyjgto wykonanie LPS-klasy IV poprzez wykorzystanie pokrycia metalowe-
go powierzchni dachu. Dla wiaty magazynowej nalezy przyjaé wykorzystanie metalowe-
go pokrycia dachu jako naturalny element zwodu poziomego. W tym przypadku wyko-
na¢ wykonac trwate potaczenia (za pomoca typowych zaciskéw skrecanych, aby zapew-
ni¢ trwata ciggloé¢ przewodzenia) drutem stalowym ocynkowanym o érednicy @8 mm
pomigdzy blachg stalowa potaci dachu a przewodami odprowadzajacymi (stupy HEA).
Budynek posiadat bedzie dach ptaski pokryty blacha trapezows o spadku < 5,5 %. Na pod-
stawie PN przyjmujemy, ze metalowe pokrycia dachowe mozna wykorzystaé do ochrony
odgromowej, gdy zapewniona jest trwato$é potaczenia pomiedzy poszczegblnymi czes-
ciami dachu oraz warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm (przyjeto 0,75
mm) oraz pod pokryciem dachowym nie wystepuje materiat tatwopalny.

Zgodnie z przepisami §53 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.
2002 r. (z pééniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690) budynki produkeyjne i magazy-
nowe nalezy wyposazyé w instalacje odgromowe kategorii minimum l1I/1V (tabela 1NA
Ip. 2.2. wedtug PN-EN 62305, Polski Komitet Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elek-
trykéw Polskich). Przyjeto kategorig V. Przewody odprowadzajace w w odlegtosci nie
wigkszej niz 25,0 m. Do pokrycia metalowego dachu podtaczyé odcinki przewoddw od-



prowadzajgcych wykonane drutem stalowym ocynkowanym DFeZn @8 mm i potaczyé je
z oznaczonymi na rysunku wybranymi stupami stalowymi HEA konstrukcji wsporczej
wiaty przez spawanie w gérnej czgsci stupéw HEA. Wymienione stupy HEA wykorzysta-
ne zostang w dalszej czesci dtugosci jako przewody odprowadzajgce. W dolnej czesci
stalowych stupéw HEA, na wysokoéci powyzej stop fundamentowych nalezy przyspa-
wac odcinki ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 mm, a ktére stanowié
beda funkcje czedci przewoddw odprowadzajacych i wprowadzonych do studzienek ze
ztgczami probierczymi ZP. Studzienki probiercze doziemne z uszczelka i z ztgczami pro-
bierczymi ZP (ptaskownik - ptaskownik) nalezy instalowaé przy obrzezu stép fundsamen-
towych obiektu jak na rysunku i zabudowaé w trakcie wylewania stép lub uktadania po-
wierzchni z polbruku. Rynny stalowe nalezy taczyé z powierzchnia metalowa dachu za
pomocg zfgczy rynnowych. Elementy instalacji odgromowej dobrano wedtug Katalogu
Produktéw Instalacji Odgromowej GROMET / WWW.gromet.com.pl) Mozna stosowaé
osprzet produkcji innych producentéw. Obliczenia ryzyka utraty zycia ludzkiego i strat
materialnych (w przypadku stosowania klasy ochrony LPS-IV) przedstawiono w zatacz-
niku CEl IEC 62305-2.

. Instalacja uziomu sztucznego instalacji.

Wymienione stupy HEA konstrukeji wsporczej wiaty wykorzystane zostana jako przewo-
dy odprowadzajgce. W dolnej czgsci stalowych stupdw HEA , na wysokosci powyzej stép
fundamentowych nalezy przyspawac odcinki ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-
Zn 25x4 mm, a ktére stanowic¢ beda funkcje czesci przewodéw odprowadzajgcych i w-
prowadzonych do studzienek ze ztgczami probierczymi ZP. Studzienki probiercze ZP do-
ziemne z uszczelky i ztaczami probierczymi ZP (ptaskownik - ptaskownik) nalezy instalo-
wac przy obrzezu stép fundamentowych obiektu i zabudowaé w trakcie wylewania po-
sadzki lub uktadania nawierzchni. Uziom wykonaé jako poziomy ptaskownikiem stalo-
wym ocynkowanym FeZn 25x4 mm, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m. Zalecana
rezystancja o wartosci nie przekraczajgcej 10-15 Q ( w zaleznoéci od opornoéci wtasciwej
gruntu).

. Instalacja ochrony od porazeri pradem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych zalicznikowych wewnetrznych - izola-
cja podstawowa. Przed wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi od
strony zasilania do wytgcznikéw wtacznie, ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa -
izolacja podstawowa. Jako ochrone dodatkowsa przed dotykiem poérednim przyjeto sa-
moczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30 mA oraz wytaczniki instalacyjne typu S, w ukfadzie TN-S dla in-
stalacji elektrycznych wewnetrznych.

. Uwagi koncowe.

1. Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
PBUE i Zarzadzeniami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano-montazowych” cze$é V. Instalacje Elektryczne.
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2. Po wykonaniu instalacji wykonaé wymagane przepisami badania i sprawdzenia:
- ogledziny czegsci nadziemnej,
- sprawdzenie ciagtosci galwanicznej,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- ogledziny elementéw uziemienia przed ich zasypaniem,
- sprawdzenie odstepdw izolacyjnych.

3.0. Obliczenia techniczne.
1. Natezenie oswietlenia.
Natgzenie srednie odwietlenia wiaty przyjeto na podstawie normy PN-EN 1246-
1:2012. Swiatfo i oéwietlenie.
Dane :a(dtugoé¢) =31,70m b (szeroko$¢) =10,09m
h (wysoko$é) =3,72m S (powierzchnia) = 335,0 m?
Esr.= 100 Ix k (wsp. zapasu) =0,85
W (wsk. pom.) = 2,0575 n (sprawnosé) =0,520
¢ (strumien oprawy LED) = 4700 Im
n (ilos¢ opraw LED) = 15,3968 kpl. = 16 opraw.
Do oswietlenia wiaty przyjeto 16 opraw oéwietleniowych LED typu TXL 4N474KZ
produkcji EATON o strumieniu $wietlnym ¢= 4700 Im.

2. Dopuszczalny spadek napiecia.
Moc obwodu Pz = 1672 W (16 opraw x 42 W + 1000 W rezerwa), prad lo=2,4162 A,

zabezpieczenie w istniejacej rozdzielnicy warsztatu Ib = 3 x $300 B20.
Do obliczer przyjeto najniekorzystniejsze warunki zasilania.

Ps=1672W

Dla wilz YDY 5x4 mm? L= 26,0dla S = 4 mm? Cu.

Dla odbioru YDY 3x1,5 mm?L=47,0 mdla S= 1,5 mm?2 Cu.
AU%=PxL/KxS

AU % =1,672x26/83x4=0,1310%

AU%=0,672x47 /14 x1,5=1,5004 %

Razem AU % = 1,6350 %

1,6350 % < 2 %. Warunek spetniony.

3. Samoczynne wylgczenie zasilania.
Rezystancja w punkcie zasilania - brak danych.

YDY 5x4 mm? L= 26,0 m Z=0,3796 Q
YDY 3x1,5 mm?L=47,0m Z=0,0141Q
Ib=20A

lw=5x20A=100A
Z=0,3937Q



lz=0,8xU/Z

Iz=0,8x230/0,3937 =467 A
467 A > 100 A. Warunek spetniony.

KxlbxZx1,25<230V
5x20x0,3937 x1,25=49,212 V.

49,212 V < 230 V. Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie klasy ochronnosci.
Wyniki ryzyka trafier piorunowych:

Czynniki oceny Tolerowane Ryzyko Ryzyko trafieri Ryzyko
ryzyka ryzyko trafien pobliskich  obliczeniowe
Utrata zycia ludzkiego:  1,00E°05 => 1,62E707 + 0,00E*00 = 1,62E "07
Utrata ustug publicznych : 1,00E703 => 1,60E-06 + 3,90E 04 = 3,92E “04
Utrata ddbr kulturalnych : 1,00E 03 => 0,00E*00 + 0,00E*00 = 0,00E *00
Straty materialne : 1,00E703 => 1,76 06 + 3,90E 05 = 4,08E°05

Wymagany srodek ochrony LPS - klasa IV.
Rt (ryzyko tolerowane) > Ro (ryzyko obliczeniowe). Warunek spetniony.

5. Sprawdzenie rezystancji uziomu.
1. Dane techniczne : A - powierzchnia chroniona = 335,0 m2.
2. Typ ptaskownika uziomu : stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.
3. Srednia warto$¢ rezystownosci gruntéw p : minimum 200 Q.

R=0,2xp /VA(Q)
R = 0,2 x 200 /V335,0 (Q)
R=0,2x200/ 18,30 (Q)

R=2,1858 (Q)

R -zalecane£10Q

4.0. Rysunki.

Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

.nrE-1 -

.nrEg-2 -

.nrE-3 -

.nrE-4 -

.nrE-5 -

Projekt zagospodarowania dziatki.

Wiata magazynowa.

Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR wiaty.

Rzut fundamentdéw.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.

Rzut przyziemia.

Instalacje elektryczne.

Rzut dachu.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.



Rys. nrE-6 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych wiaty.
Przyktad wykonania.

Rys. nrE-7 - Przyktad wykonania konstrukcji do mocowania
korytek instalacyjnych i opraw oswietleniowych.

Opracowat: ...

2h W) Ramibski

upr. bud. nr 91 I87/Gw
W spegiainosci instalacii elekrycznej
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NORME CEl

Project: LUW YL

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD Sition4

62305-2

Edition-1

Wymiary obiektu:
Diugosé obiektu (m): 32
Szerokosc obiektu (m): 10
Wysoko&¢ powierzchni dachu (m)*: 4
Powierzchnia réwnowazna (m2): 1 780 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykle
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspolczynnik poloZzenia: Podobnej wysokosci
Wspolczynnik otoczenia Miejska
Roczna gestosé wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 daysfyear

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Brak LPS
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
QOchrona od przepigé: Brak ochrony

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Brak
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepieé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata usiug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Zasilanie elektryczne

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepigé: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Sirike
Risk Rt Risk Rd
Utrata 2ycia ludzkiego: 1,00E-05 1,62E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 1,60E-06
Utrata dobr kulturalnych:  1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,76E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
0,00E+00 1,62E-07
3,90E-04 3,92E-04
0,00E+00 0,00E+00
3,90E-05 4,08E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka sirat piorunowych. Nie ma mozliwoéci uwzglednienia wszystkich
elementéw projekiovsych, kiére moglyby czynié obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody picrunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo waZne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczeny do siosowania

v powigzaniu z norma IEC 62305-2.
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Temat : Rozdzielnica TR instalagji elektrycznych wiaty.
Przyktad wykonania.
Obiekt : Wiata magazynowa. Jed. ewid. 086101_1 Gorzéw Wlkp.
ul. Miyriska 12, obreb ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie,
dziatka nr 2027 i 2082/2.
Inwestor : Lubuski Urzad Wojewédzki.
66-400 Gorzédw Wikp. ul. Jagiellonczyka 8.
Projektant : Zbigniew Kaminski Skala -
Uprawnienia : Upr. bud. 91/87/Gw Data 12.08.2020r.
w specjal. instal. elektr, Nr. rys. E-6
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Czes¢ IV Opis techniczny

do PB budowy budynku magazynowego na sprzet przeciwpowodziowy Wojewddzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego na dziatce 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wilkp., obr. ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Mitynska nr 12 dla

Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego, 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Jagielloriczyka nr 8.

1. Dane ogdlne, program uzytkowy i zakres roboét.

1.1. Dane ogdine.

Opracowaniem objeto budowe budynku magazynowego na sprzet przeciwpowodziowy w istniejgcej wnece

pomigdzy budynkami warsztatowym, a budynkami garazowymi, dziatkg 2010/5 oraz budynkiem myjni

usytuowanym na dz. nr 2030.

Przewiduje sig rozbidrke czesci Scian istniejgcych nie nadajacych sie ze wzgledu na ich stan techniczny, w tym

istniejgce ogniomurki ( wierzchnie warstwy zmurszate i uszkodzone ) i naprawe $cian z peknieé i zarysowar

oraz nadmurowanie $cian do wymaganego poziomu.

Od strony frontowej budynku przewiduje sie¢ wykonanie nowej $ciany z fundamentem i wstawienie bramy

wjazdowe] — uchylnej. _

W ramach tego dla catosci projektuje sie przykrycie dachem jednospadowym.

Nie przewiduje sig ingerencji w Sciany i dziatki sasiadujace z inwestycjg.

Wewnatrz planuje sie wymianeg istniejgcego podioza betonowego w catosci na nowa posadzke ze spadkiem

0,5% na zewnatrz, z zachowaniem progu 10 cm.

Po wykonaniu zabudowy i pokrycia powstanie magazyn na sprzet przeciwpowodziowy Wojewddzkiego

Magazynu Przeciwpowodziowego.

W ramach budowy projektuje sig wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej zasilanej z istniejacej

rozdzielnicy usytuowanej na zewnetrznej scianie sgsiedniego budynku garazowo-magazynowego.

Dziatka posiada Instalacje wewnetrzne na terenie dziatki i przytacza.

Docieplenia budynku nie przewiduje sie ze wzgledu na to, ze budynek nie bedzie ogrzewany.

Przewiduje sie dach jednospadowy o kacie nachylenia5°( 8,7 % ).

1.2. Zakres robot.

- rozbidrka czesci Scian,

- rozbiérka posadki,

- nadbudowa $cian do wymaganej wysokosci,

- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia,

- instalacja elektryczna,

- odsadzenie nowych wrét garazowych,

- wykonanie nowej posadzki,

- wykonanie opierzen, blacharki i wywietrzakow,

- naprawa uszkodzonych czesci Scian nosnych i pokrycia dachowej sgsiednich budynkéw uszkodzonych w
trakcie remontu,

2. Podstawowe dane gabarytowe rozbudowy i czesci istniejacej.

Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego 81,97 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku magazynowego 76,00 m?
Kubatura fgczna po rozbudowie (wg PN-ISO 9836 ) 368 m®

Wysokos$¢ budynku 5,14 m
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3. Warunki lokalizacyjne.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Nie jest i nie byta prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalno$¢ gornicza.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Strefa klimatyczna — miasto Gorzéw Wlkp. znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt spetnia

wymogi.

Wiatr dla Gorzowa WIlkp. — | strefa, gdzie g, = 0,25 kPa/m?.

Snieg dla Gorzowa Wlkp. — Il strefa, gdzie g, = 0,90 kPa/m?.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80 m.

Warunki gruntowo-wodne.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r,, poz.

463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej.

Grunt kat. I. ( szczegbtowy opis warunkdw geologicznych zatgczony do obliczen statycznych).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.

W obrebie dziatki wystepujg plejstoceriskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne zwigzane z

akumulacja lodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej.

W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczna:

- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i glebg) barwy brazowej, Srednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia |p =0,40.

- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy brgzowej, wilgotne, Sredniozageszczone, o przyjetym
srednim stopniu zageszczenia lp =0,40 - 0,50.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.
4.1. Konstrukcja:
- w czesci nowej murowana, dach o konstrukcji stalowej, belkowy, pokryty ptyta warstwowa.
4.2. Fundamenty:
- tawy fundamentowe — zelbetowe z betonu zwirowego kl. C16/20 ( B20 ),
- wysokos¢ 30 cm; szerokos¢ 50 cm.
- podbeton gr. 10 cm,
- $ciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20 ( B20) gr. 24 cm lub z bloczkéw betonowych.
4.3. Sciana zewnetrzna nowa:
- cegta petna; kl 15, gr. 25 cm, tynk cienkowarstwowy;

4.4. Sciany istniejqce:
- konstrukcyjne: cegta petna gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
4.5. Dach:
- nad przyziemiem — belkowy stalowy, ptatwie | 100 w rozstawie co 1,50 m, dzwigary | 240 w rozstawie co
3,00 m, pokryty ptytami warstwowymi.
- belki konstrukcji dachu oparte na wiericach konstrukcyjnych monolitycznych, ktdre sg oparte na scianach
nosnych.
4.6. NadprozZe:



- wylewane monolityczne,

4.7. Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma Scian fundamentowych i podtdg na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna, izolacje pozioma
wprowadzi¢ po zewnetrznej stronie sciany min. 35 cm nad poziomem terenu,

- pionowa $cian fundamentowych — obustronnie ABIZOL R + P ( do stosowania pod styropian np. ABIZOL
DM-TIXO),

4.8. Izolacje termiczne:

- strop nad dachem: ptyta warstwowa poliuretanowa,

- podtogi na gruncie i $ciany fundamentowe: styrodur XPS TERMO ORGANIKA gr. 5 cm.

5. Wykorczenie wewnetrzne.
5.1. Podfogi i posadzki:

- posadzka betonowa; przemystowa,

5.2. Tynki i okfadziny:

- $ciany murowane: tynki cementowo-wapienne;
5.3. Malowanie:

- farby emulsyjne;

6. Wykoriczenie zewnetrzne.
6.1. Stolarka zewnetrzna:

- stalowa typowa,

6.2. Tynki:

- tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe; tynki cementowo-wapienne; silikonowe lub
silikatowe; w kolorze ciemnym piaskowym,

6.4. Opaski:

- betonowa jako uzupetnienie istniejgcej,

6.5. Rynny i rury spustowe:

- system rynnowy z stalowe tytan-cynk;

7. Wentylacja. ( zgodnie z PN-83/B-03430)

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej
prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:

7.1. Doplyw powietrza zewnetrznego:

- nawiew infiltracyjny; strumien powietrza zewnetrznego doptywajacy poprzez brame wjazdowa,
7.2. Odptyw powietrza:

- wywietrzak dachowy o 150 mm.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna.

Obiekt, nie ogrzewany, w zwigzku z tym nie przewiduje sig opracowania charakterystyki obiektu.

9. Instalacje.
Przewiduje sie instalacje wewnetrzne os$wietleniowe i wtykowe.

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.
10.1. Powierzchnia 76 m?
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Wysokosc 5,06 m
Liczba kondygnacji 1
10.2. odlegtosé budynku od obiektéw sasiadujacych
od strony wschodnie, i zachodniej oraz potnocnej przylega do budynkdw sasiednich,
10.3. parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
nie dotyczy
10.4. przewidywana gestos¢ ohcigzenia ogniowego
Wg oswiadczenia Inwestora w magazynie skfadowane bedzie sprzety zwigzane potencjalnymi akcjami
przeciwpowodziowymi —topaty, kilofy, pompy, todzie itp. w ilosci okoto 500 m?, obcigzenie ogniowe
< 500MJ/m’
10.5. kategoria zagrozenia ludzi — PM
10.6. przewidywana liczba oséb — 0 osoby
10.7. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
nie dotyczy
10.8. podziat obiektu na strefy pozarowe - magazyn stanowi jedna strefe pozarowg z sgsiadujacymi
budynkami,
10.9. klasa odpornosci pozarowej— E
10.10. Wymagania do klasy odpornosci ogniowej elementéw
- konstrukcja dachu REI30
- przekrycie dachu REI30
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.
10.11. warunki ewakuaéji — nie wymagane.

11. Uwagi.
- Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobdw nalezy zachowac¢ do kontroli do korncowego odbioru robét.

- Elementy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow przed
whbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac facznie z rzutami podstawowymi.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy
poinformowa¢ projektanta.

- Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

- Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy - rysunki sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje

wykonawczg.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robd4t budowlanych.

- Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzic Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgcy szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realiiacji robot budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym
zagrozeniom. Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
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bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych

stwarzajgcych zagrozenia.

12. Projektowana charakterystyka energetyczna.
Budynek magazynowy nie jest przewidziany do ogrzewania, ma zapotrzebowanie nie wieksze niz 50

kWh/m?/rok.
W zwigzku z art. 5 ust. 7, pkt. 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. 2 2013 r., poz.

1409 z p6Zn. zm.) nie sporzadzono projektowanej charakterystyki energetycznej oraz analizy
wykorzystania alternatywnych zrédet energii.

Opracowat:

inz. Jacek Kasierski
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Obliczenia statyczne uzupetniajgce

do PB budowy budynku magazynowego na potrzeby Wojewddzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego na dziatce 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr. ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Miynriska nr 12 dla _
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego, 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Jagielloriczyka nr 8.

1. Podstawa opracowania.
1.1.Projekt architektoniczny.
1.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod: podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
Ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999/AP1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03030 Pasadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2. Zastosowane materiaty.

Dla betonu zgodnie z PN-3264, tab. 6; przyjeto klase ekspozycji rodowiska XC3 dla fundamentdw o XC1 dla
elementéw zewnetrznych.

Ze wzgledu na przyjeta klase zastosowano wylanie elementéw betonowych i zelbetowych z betonu B25.

Wskaznik w/c powinien wynosi¢ < 0,45.

lloé¢ cementu portlandzkiego winna wynosié¢ < 350 kg/m?. Opad stozka 6 do 8.

Stosowanie ( super ) plastyfikatorow jest obowigzkowe.

Uziarnienie kruszywa do 20 mm.

Dobor uziarnienia kruszywa jak i sktadnikow mieszanki betonowej musi gwarantowac nie wystepowanie
zjawiska wydzielania wody czy mleka cementowego w procesie uktadania betonu ( rozktadanie i zageszczanie ).
Stal zbrojeniowa.

Jako zbrojenie nosne konstrukcji zelbetowych zastosowano stal klasy A-1ll gatunku 34GS, prety zebrowane w
jodetke.

Przyjeto zbrojenie pretami prostymi o dtugosci handlowej do 600 cm ( dla # 12 mm ).

Jako zbrojenie montazowe, rozdzielcze i strzemiona przyjeto stal gtadka klasy A-O gatunku StOS-b o $rednicy @
6 mm. Zaprojektowane gatunki stali moga byc eksploatowane w temperaturach od - 30°C do + 50°C.

Dla konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN I1SO 12944-2 przyjeto kategorie korozyjnosci C3.
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Stal zebrowana gatunku 34 GS — oznaczenie #.
Stal gfadka StOS-b — oznaczenie @.

3. Zastosowane rozwigzania i elementy konstrukcyjne.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dziatka nie znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu, znajduje sie poza obrysem obszaréw chronionych
Obszar Natura 2000.

Nie jest i nie byta prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalnosé¢ gdrnicza.
Strefa klimatyczna — miasto Gorzéw Wlkp. znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt spetnia
Wymogi.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m p. p. t., projekt spetnia wymaogi.

Warunki geotechniczne.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia warunkdw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz.
463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej.

Grunt kat. I. { szczeg6towy opis warunkéw geologicznych zatgczony do obliczen statycznych).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtehokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.

W obrebie dziatki wystepujg plejstoceriskie grunty rodzime o glacjainej i fluwioglacjalnej genetyczne zwigzane z

akumulacjg lodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskie;j.

W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczng:

- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i gleba) barwy brazowej, $rednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia |y =0,40.

- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy bragzowej, wilgotne, sredniozageszczone, o przyjetym
srednim stopniu zageszczenia Ip =0,40 — 0,50.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomi¢ projektanta.

4. Konstrukcja fundamentow.
Fundamenty przyjeto na podstawie obliczen statycznych.

Fundamenty.

Projektuje sie fundamenty tawowe i stopowe. Szeroko$¢ taw pod Scianami 50 cm, a stopy pod stupy podcienia
50x50cm.

Projektuje sie wykonanie faw fundamentowych betonowych zbrojonych podtuznie.

Fundamenty wykonac na warstwie chudego betonu B10 o grubosci 10 cm.

Rzedna projektowana spodu fundamentu wynosi - 0,80 m w stosunku do terenu rodzimego

Fundamenty wykonac ze zwirobetonu zwyktego kl. B 25 o wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150.
Zbrojenie faw 4 # 12 mm klasy A-lll, gatunku 34GS oraz strzemiona @ 6 mm, A-0, gat. S$t0S-b co 30 cm. Nalezy
zapewnic ciggtosc zbrojenia na zaktadach.

Otulina zbrojenia gérnego 3 cm, dolnego 5 cm.

Izolacja taw fundamentowych przed wilgocig DYSPERBIT dwukrotnie ( w przypadku zastosowania betonu o
W<8 ), na zaktadach rozstaw strzemion zagescic¢ o potowe. Wykona¢ uziom wg projektu branzy elektrycznej.
Fundamenty pod sciany dziatowe — wykonac jako pogrubienie dotem posadzki do 30 cm i zbroi¢ dotem

2 #12 mm, prety rozdzielcze @ 6mm co 30 cm. Pogrubienie wykonac stopniowo pod katem 45°.
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5. Konstrukeja $cian.

Sciany fundamentowe.

Sciany projektowane nalezy wykona¢ murowane grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych wg normy PN-
86/6744-12 klasy B15 na zaprawie cementowej marki M5 wg normy PN-90/B-14501. W murach gruboé¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i nie mniejsza niz 10 mm. Spoiny
pionowe powinny miec grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm, a ciefisze niz 5 mm.

Sciany fundamentowe nalezy zakonczy¢ izolacja pozioma z papy lub innego materiatu.

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian, poza styropianem stanowigcym termoizolacje, wykonaé DESPERIEM

dwukrotnie.

Sciany naziemne budynku.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykonac z c4gly petnej ki 100, szer. 24 cm na spoiny cementowo-wapienne,
spoiny pionowe s3 zbedne.

W murach przeznaczonych do otynkowania lub spionowania spoiny pozostawi¢ niewypetnione do gtebokosci
5-10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych niezbrojonych nie moze przekraczaé 15% ilosci cegiet uzytych w
murach.

Wymiary bruzd i wnek pozwalajg na pominigcie w obliczeniach wg PN-B-03002:1999.

Kategoria wykonania rob6t murowych A.

Sciany istniejgce taczy¢ z nowymi co trzecia warstwa.

Nadproza.

Nadproze zaprojektowano zelbetowe monolityczne.

Oparcie projektowanego nadproza na podporach wynosi 24 cm, taczone z projektowanymi wiericami
otokowymi na poziomie oparcia konstrukcji dachu.

Posadzki.

Posadzki wykonac wg projektu branzy architektonicznej.

Wience.

Projektuje sig zelbetowe monolityczne o wymiarach 24 x 24 cm. Wierice zbroi¢ pretami # 12 mm, strzemiona @
6 mm ze stali o kl. A-0, 5t0S-b co 30 cm, beton klasy B25.

W czasie betonowania wiericow osadzi¢ elementy kotwigce belek konstrukcji dachu. Wierice nalezy taczyé w
sposob zapewniajgcy ciggfosc zbrojenia wg PN-B-03264:2002 o dtugoéci zaktadu nie nizszej niz 1,05 m.
Wierice w pozycjach przyjmujacych rolg nadprozy zbroi¢ pretami 5 # 12 mm, strzemiona @ 6 mm ze stali klasy
A-0, St0S-b co 15 cm, beton klasy B25.

Pielegnacja betonu w deskowaniu min. 3 dni.

Konstrukcja dachu.

Ptatwie pokryte blacha trapezowa dwuwarstwowg wypetniong poliuretanem.

Konstrukcja dachu budynku - dach jednospadowy o kacie nachylenia 5° (8,7 % ).

Stezenia dachowe pofaciowe zaprojektowano z pretéw o 20 mm ( stal St3SX ).

Dla zapewnienia wiasciwej pracy elementéw stezer na koricu kazdego preta zaprojektowano odcinki
gwintowane w celu wstgpnego napiecia poprzez dokrecenie nakretki - Sruby rzymskiej.

W okresie intensywnych opadéw $niegu nalezy niezwlocznie odéniezac dach.

Projekt wykonany z godnie z normami:

-PN/B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-82/B-02001  Obcigzenie state.

-PN-80/B-0210 Obcigzenie $niegiem.
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-PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. 4
-PN-81/B-03200 Posadowienie bezposrednie budowli.
-PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Pofgczenia z fundamentami- projektowanie i wykonanie.
Kategoria korozyjnosci, trwafosc powtoki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Kategoria korozyjna Srodowiska C2 — mata wg normy PN-EN 1SO 12944-2.
Oczekiwany zakres trwatosci do pierwszej renowacji M — $redni do 15 lat wg PN-EN ISO 12944,
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do Il stopnia czystosci i
pomalowanie farbg antykorozyjng wg zalecen producenta.
Farba alkaidowa — podktad, nawierzchniowa farba alkaidowa opcjonalnie ocynk ogniowy.
Wytyczne montazu konstrukcji stalowej.
~ Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy betonowe.
Fundamenty w razie koniecznos$ci ( W<8) zaizolowaé powierzchniowo 2-krotnie érodkiem DESPERBIT lub

podobnym.

Otulenie zbrojenia elementdw zelbetowych wynosi:
Wience - c=2,0cm.

Fundamenty - dotem c=5,0cm, gérgc=3,0 cm.
Nadproza - c=3,0cm.

Wykonac¢ jako zelbetowe z betonu B 25 zbrojone # 12 mm lub # 16 mm ze stali 34GS, strzemiona @ 6 mm ze
stali A-O co 18 cm zageszczone na koncach ( zaktadach pretéw).

7. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku.

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest nastepujgcych strefach srodowiskowych:
- | strefa obcigzenia wiatrem,

- Il strefa obcigzenia $niegiem,

- strefa przemarzania gruntu: 0,80 m ppt.

8. Warunki geotechniczne.
Wg pkt. 3.

Opracowat:
inz. Jacek Kasierski
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Obcigzenia na dach.

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq
kN/m?

fro

Obc. obl.
kN/m?

1. Obcigzenie sniegiem pofaci dachu 0,86 1,50 0,00
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2, obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami
wyzszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
5,0 st. -> C1=0,8) [0,864kN/m2] ,
2. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,28 1,50 0,00
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=300 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=10,0 m, L=10,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,283kN/m2]
3. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci faldy 55 (T- 0,18 1,30 --
55) gr. 0,75 mm [0,091kN/m2] x 2
4. Poliuretan grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -

1,29

0,42

0,23

0,03

¥ 1,34 1,47 --
Platew

N A

A B

L. 3,00 L

4l )
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

0

/S‘mm — - o — - e X

A -90=0,09 kN/mb B

| 3,00 L

A
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:

- 2,94 -
o) o))
] !

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

AA\’/AB

1,97
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Przekroj: 1100
A, =450 cm?, m = 8,34 kg/m
Je=171cm®, J,=122cm*, J,=265cm®, Jy=1,72cm*, W, =342 cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,082) Mg = 7,96 KNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 56,12 kN

Nos$nos¢ na zginanie

Przekrojz =1,50 m

Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,554

Moment maksymalny Mpyax = 2,94 kNm

52)  Mmax/ {9 Mg) = 0,666 < 1
Nosnosé na écinanie

Przekr6jz= 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Ve, = 3,91 kN

(53) Vmax / VR = 0,070 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze §cinaniem

Vmax = 3,91 kKN < V,=0,6-Vg = 33,67 KN —» warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz= 1,50 m

Ugiecie maksymalne fgmax = 6,84 mm

Ugigcie graniczne fy =1,/ 350 = 3000 / 350 = 8,57 mm

fomax = 6,84 mm < ;=857 mm (79,8%)

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 9,00 |

q
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny:

N > > o > ) o
[ap] [sp] ™ [ap) o o (80}
£ L%
A B
L 9,00 L
k

1

WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:



2 .

L

[>_

A\F\L3
B

26,39

13,69
13,68

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot,
- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

iy

Przekroj: 1240
A, = 20,9 cm?® m =362 kg/m
Jy=4250 cm®, J,=221cm® J, =28500cm®, Jr=27,2 cm®, W, =354 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 82,13 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 260,37 kN

No$nos€ na zginanie
Przekréjz = 4,50 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,330
Moment maksymalny Mpex = 26,39 KNm
(52) Mmax / (0"Mg) = 0,973 < 1
Nos$noé¢ na &cinanie
Przekr6jz= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpa, = 9,78 kN
(53) Vmax / VR = 0,038 < 1
No$nos¢ na zginanie ze cinaniem
Vimax = 9,78 kN < V,=0,6'Vg=156,22 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=4,50 m
Ugiecie maksymalne fimax =21,73 mm
Ugigcie graniczne fg =1,/ 350 = 9000/ 350 = 25,71 mm
fimax = 21,73 mm < i, =2571 mm  (84,5%)

TYeNICWal in2. Jacok Kasiarsk
iDr projektowe w specizinose |
arch. ogr. 41/G1 knnst seine 41/79 |




Nadproze N-1

SZKIC BELKI
A |
28 i 300 25
A 7 A
GEOMETRIA BELKI
n— - - e A(
=
© N
i = ] )<

y 24 v

7 A
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju  h =240 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m1:
Lp OpIS 0bc|q26n|a Obe.char. ¥ kd Obe.opl. Zasigg [m]
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 - 1,87 Gl
zbrojony, zagegszczony grub. 0,24 m i
szer.0,24 m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m)]
2. Warstwa cementowo-wapienna na siatce 0,32 1,30 - 0,42 el
metalowej grub. 0,03 m i szer.0,48 m
[22,0kN/m3-0,03m-0,48m]
3. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 SBibale
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
3,20 1,21 3,87
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fk x [m] Ve Ky Fq
1. Obcigzenie od belki stropodachu 13,68 1,50 1,00 - 13,68
Schemat statyczny belki
@
o
[
| m—— —— i -
VN - 1 T A
A
L 3,24 L

A

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — feq = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,00

Zbrojenie gtdéwne:




Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw gornych bg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dq =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, f, = 300 MPa
Srednica strzemion $s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot® = 2,00
Graniczna szerokose¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ayn, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

Pay AN
A B

= 16,16 —

o ]

Sity poprzeczne [kN]:
13,11

[\6,84
. |
6,84 B

-13,11
Ugiecia [mm];
PAN P
A B
9,02
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
16,16

13,11
1311

Sity poprzeczne [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 4912 B
al
25 300 25,
A A A

Przesio A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,16 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 4,44 cm®. Przyjeto 412 0 A, = 4,52 cm? (p=0,91%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 16,16 kKNm < Mgy = 16,44 KNm  (98,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = 11,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie;  Vsg = 11,84 KN < Vgg1 = 32,93 kN  (36,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 15,28 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgg = 15,28 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy =0,174 mm < w;, = 0,3 mm  (57,9%)

Maksymalne ugiecie od Msyxy:  a(Msi) = 9,02 mm < ayy = 3240/200 = 16,20 mm  (55,7%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsgy = 11,64 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
1|
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba St0S-b
preta | [mm] [cm] [szt] 6 [ e10 [ 12
dla jednej belki
1 12 363 4 14,52
2 10 361 2 7,22
3 6 89 21 18,69
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 18,7 7,3 14,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kl 4,2 45 13,0
Masa pretéw wg gatunkéw stal [kg] 21,7
Masa catkowita [kg} 22

UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Fundament - tawa



1 - 2
o D 0.25 p 013
’ B=0.50

1

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa
B=0,50m H=030m w=0,30m
By =0,50 m B;=0,00m
B;=0,256m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=150m Dmin= 1,50 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

0,30
H=0,30

*® 4'{

“1
V=015 m3/mb

57

z[m]

—————————————————— -1,50
e e S e S e e 0,00
Y. Piaski drobne
— i i e i o e iy e e e 1,00

Piaski drobne
——————————————————— 1,50
Zestawienie warstw podioza
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yimin Yimax 6 e Mo M [kPa]

iona [m?] (kPa] | [kPa]

1 | Piaski drobne 1,00 nie 1,65 0,90 1,1 26,93 |0,00 51257 |64072
2 | Piaski drobne 0,50 nie 1,65 0,90 1,1 26,93 |0,00 51257 | 64072

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:




§<

Nr

typ obc.

N [kN/m]

Te [kN/m]

Mg [KNm/m]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1

diugotrwate

13,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2

diugotrwate

19,11

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Cigzar objetosciowy:
Wspotczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4= 10 67 MPa, fug = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspotczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:
Klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B os = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cng, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,p = 25 mm
ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qu = 193,6 kN/mb
N, =30,3 kN/mb < m-Qp =0,81-193,6 kN/mb = 156,8 kN/mb (19,3%)
Nosnos¢ (statecznoéé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opodr graniczny podioza Qq = 10,9 kKN/mb
T:=0,0kN/mb < m:Qmr=0,72-10,9 kN/mb = 7,8 kN/mb
Statecznosc fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
DecydUJe moment wywracajgcy Mqg» = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mgz = 5,44 kNm/mb
= 0,00 kNm/mb < m-M,=0,72-54 kNm/mb = 3,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr2
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérme s"= 0,02 c¢m, catkowite s = 0,03 cm
s=0,03cm < sgop=1,00cm (3,1%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264: 2002

20,0 kN/m®
Ymin = 0,90; Yf.max = 1,20

dg = 16 mm
Yemin = 0,90; Ytmax = 1,10

(0,0%)

Nos$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$noéci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne A, = 0,22 cm*/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb
SZKIC ZBROJENIA




Nr2 ¢6 co 15

30

25

12 co 20 |=62

WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b
pret [mm] [cm] [szt] 6 $12

a

dia 1 mb fawy fundamentowej

1 12 62 5,00 3,10
2 6 105 4 4,20
Diugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 4,2 3.1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretdéw wg srednic [kg] 0,9 2,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 3,7
Masa catkowita [kg] 4

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006)
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A. Dach nieocieplony

Ptyta warstwowa stalowa z wypetnieniem poliuretanem gr. 40 mm
Konstrukcja stalowa; belki | 240, ptatwie | 100

B. Posadzka na gruncie

Gtadz cementowa 3,0 cm
Beton gr. 15 cm

Papa

Podsypkaigruzgr. 15 cm
Grunt rodzimy
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC ELEKTRYCZNA

CZES’C : Instalacje elektryczne wewnetrzne.

OBIEKT *  Magazyn na sprzet przeciwpowodziowy.
Jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wikp. ul. Mtyriska 12,
obreb ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie,
dziatka nr 2082/2.

STADIUM :  Projekt Budowlany.

ZAMAWIAJACY :  Lubuski Urzad Wojewédzki.

AUTOR

OPRACOWANIA : Zbigniew Kaminski.

ZAWARTOSC TECZKI.

1.0
2.0,
3.0.
4.0.

66-400 Gorzéw Wielkopolski
ul. Jagielloriczyka 8.

Dane ogdine.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Rysunki :

rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania dziatki.
Magazyn na sprzet przeciwpowodziowy.

rys.nrE-2 - Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR magazynu.

rys.nr E-3 - Rzut przyziemia.
Instalacje elekiryczne.

rys.nrE-4 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych
magazynu. Przyktad wykonania.

Gorzéw Wikp. 12.08.2020 .
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1.0.

.fof

Dane ogélne.

1.1.

Przedmiot opracowania.

1.2

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie wewngtrznych insta-
lacji elektrycznych magazynu na sprzet przeciwpowodziowy, jedn. ewid. 086101_1 Go-
rzéw Wikp. ul. Miyriska 12, obreb ewid. 0876101_1.0005 Srédmiescie, dziatka nr 2082

/2.

Podstawa opracowania.

1.3,

1. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw garazowych.

2. Projekty Budowlane branzowe.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Umowa nr D/1/21/2A/13/002409/0 z dnia 29.01.2014r. zawarta pomiedzy ENEA
Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu a Dyrektorem Biura Logistyki Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wyposazenie. Dziat IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw. Rozdziat 8. Instalacja elektryczna.

6. Norma PN-EN 1246-1:2012. Swiatfo i oswietlenie.

7. PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
8. Aktualnie obowiazujace przepisy PN, PBUE i Zarzadzenia.

Zakres opracowania.

1.4.

Zakresem opracowania projekt budowlany obejmuje wykonanie :
- rozdzielnicy wewnetrznej TR instalacji elektrycznych,

- instalacji o$wietlenia podstawowego,

- instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Charakterystyka energetyczna.

1.5

1. Napiecie zasilania Un =3 x400/230 V.
2. Rodzaj przytacza - istniejace.
3. Moc zainstalowana Pi=1420,0 W.
4, Moc przyfaczeniowa Pz = 1420,0 W.
5. System istniejacej instalacji - TNS (3L +N+PE).
6. System projektowanej instalacji - TNS {3L+N+PE).
7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
dla sieci zasilajacej - izolacja podstawowsa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytaczenie zasilania.

Charakterystyka magazynu.

2.0.

1. Pokrycie dachu - ptyta PW8.
3. Rynny i rury spustowe @150 mm.
4, Posadzka betonowa.

Opis techniczny.

2.1

Stan istniejacy.




Obecnie na dzialce Inwestora znajduja sig budynki, obiekty i infrastruktura techniczna,
teren ptaski. Obiekt jako catos¢ stanowi zaplecze transportowe Lubuskiego Urzedu Wo-
jewddzkiego. Na terenie dziatki usytuowany jest plac manewrowy, place sktadowe i
parkingi. Droge dojazdowa do miejsca projektowanego magazynu stanowié bedzie ist-
niejacy plac manewrowy. Wneka pomigdzy garazem z myjnia a istniejacymi garazami
posiada zachowane mury zewnetrzne. W obrebie dziatki projektowanego magazynu
znajduje sieg istniejace uzbrojenie: instalacje elektryczne, instalacja monitoringu, insta-
lacja systemu alarmowego. Na Scianie bocznej zewnetrznej budynku myjni samocho-
dow zabudowana jest istniejgca natynkowa rozdzielnica instalacji elektrycznych myjni i
sgsiadujacego garazu, a z ktérej wykonane zostanie zasilanie projektowanego magazy-
nu. W rozdzielnicy przewiduje sie wykorzystanie istniejacego zasilania poprzez zabudo-
wanie dodatkowych zabezpieczen S 303 B20 z przed wylgcznika gtéwnego od strony
zasilania.

._Sposéb wykonania instalaciji.

. Budynek magazynu.

Do odwietlenia magazynu przyjeto 10 opraw oswietleniowych LED typu TXL 4N474KZ
produkcji EATON o strumieniu swietinym ¢= 4700 Im., zabudowanych na écianach
bocznych wewnetrznych pomieszczenia. Natezenie oswietlenia przyjeto E min. = 150 Ix.
Obok rozdzielnicy TR zabudowa¢ rozdzielnice stacjonarng z wyfacznikiem serii KOtO
(produkcji PCE Dzierzonidéw (1 gniazdo 16A 5P 400V + 1 gniazdo 16A 3P 230V + wytacznik
0-1). Rozdzielnica TR natynkowa szczelna (3x12 polowa). Instalacje wykonane jako ukta-
dane w listwach instalacyjnych PVC uktadanych na tynku. Osprzet instalacyjny natynko-
wy szczelny. Instalacje wykonujemy w ukfadzie TN-S jako 3L+N+PE dla napigcia Un=3x
230 /400 V oraz 1L+ N+PE dla napiecia Un=230 V.

. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Na scianie bocznej zewnegtrznej budynku myjni samochodéw zabudowana jest istniejaca
natynkowa rozdzielnica instalacji elektrycznych myjni i sgsiadujgcego garazu, a z ktérej
wykonane zostanie zasilanie projektowanego magazynu. W rozdzielnicy przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego zasilania poprzez zabudowanie dodatkowych zabezpieczen S
303 B20 z przed wytgcznika gtéwnego od strony zasilania, ktére stanowié bedzie zabez-
pieczenie projektowanego WLZ do rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowa-
nego magazynu na sprzet przeciwpowodziowy. Projektowany wiz wykonujemy przewo-
dem typu YDY 5x4 mm?/750Vw rurce RL na tynku (elewacja).

. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych zalicznikowych wewnetrznych - izola-
cja podstawowa. Przed wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pragdowymi od
strony zasilania do wytacznikéw wiacznie, ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa -
izolacja podstawowa. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim przyjeto sa-
moczynne wyfaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie roznicowym 30 mA oraz wylaczniki instalacyjne typu S, w uktadzie TN-S dla in-
stalacji elektrycznych wewnetrznych.



4. Uwagi koricowe.

1. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Przepisami
PBUE i Zarzadzeniami oraz z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano-montazowych” czesc V. Instalacje Elektryczne.

2. Po wykonaniu instalacji wykonaé wymagane pomiary elektryczne :

a/ protokdt z badania skutecznoséci ochrony przeciwporazeniowej przez samo-
czynne wyfaczenie zasilania w ukfadzie TN-S,

b/ protokét z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w
ukfadzie TN-S,

¢/ protokét z badania wytgcznikdéw réznicowo-pragdowych w uktadzie TN-S.

3. Projekt nie obejmuje przebudowy instalacji monitoringu i systemu zabezpieczen.
Zakres przebudowy nalezy uzgodnic¢ z Biurem Logistyki Lubuskiego Urzedu Woje-
wédzkiego (koszt szacunkowy ujeto w kosztorysie).

3.0. Obliczenia techniczne.
1. Natezenie oswietlenia.
Natezenie srednie oswietlenia magazynu przyjeto na podstawie normy PN-EN 1246-

1:2012. Swiatto i oéwietlenie.

Dane : a (dtugosc) =9,70m b (szeroko$¢) =9,50m
h (wysoko$é) =4,32m S {powierzchnia) = 76,0 m?
Esr. = 150 Ix k (wsp. zapasu) =0,85

W (wsk. pom.)=1,1111 n(sprawnos¢) =0,350

¢ (strumien oprawy LED) = 4700 Im

n (ilo$é opraw LED) = 9,8856 kpl. = 10 opraw.
Do o$wietlenia magazynu przyjeto 10 opraw oswietleniowych LED typu TXL 4N474KZ
produkcji EATON o strumieniu swietlnym ¢= 4700 Iim.

2. Dopuszczalny spadek napiecia.
Moc obwodu Pz = 1420 W (10 opraw x 42 W + 1000 W rezerwa), prad lo = 2,0521 A,
zabezpieczenie w istniejgcej rozdzielnicy myjni b = 3 x S300 B20.
do obliczen przyjeto najniekorzystniejsze warunki zasilania.

Ps=1420W

Dla wlz YDY 5x4 mm? L=8,0 dla $ =4 mm? Cu.

Dla odbioru YDY 3x1,5 mm?L=32,0mdla $=1,5 mm? Cu.
AU%=PxL/KxS

AU%=1,420 x 8 / 83 x 4 = 0,0343 %

AU % = 0,420 x 32 / 14 x 1,5 = 0,6400 %

Razem AU % =0,6743 %

0,6743 % < 2 %. Warunek spetniony.

3. Samoczynne wylaczenie zasilania.
Rezystancja w punkcie zasilania - brak danych.



My

YDY 5%x4 mm?L=8,0m Z=0,11680Q
YDY 3x1,5 mm?L=32,0m Z=0,0096 Q
b=20A

lw=5x20A=100A

Z=0,12640Q

iz=0,8xU/Z

lz=0,8 x 230/ 0,1264 = 1455,69 A
1455,69 A > 100 A. Warunek spetniony.

KxlbxZx1,25<230V
5x20x0,1261 x1,25= 15,762 V.

15,762V < 230 V. Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie klasy ochronnosci.
Whyniki ryzyka trafien piorunowych:

Czynniki oceny Tolerowane Ryzyko Ryzyko trafien Ryzyko
ryzyka ryzyko trafien pobliskich obliczeniowe
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E°05 => 1,28E°07 + O00E*00 = 1,28E707
Utrata usfug publicznych : 1L,00E™03 => 1,27E-06 + 3,70E704 = 3,72E704
Utrata débr kulturalnych : 1,00E 703 => O0,00E*00 + O, 00E*00 = 0,00E *00
Straty materialne : 1,00E703 => 1,39E706 + 3,70E"05 = 3,84E705

Wymagany srodek ochrony - brak.
Rt {ryzyko tolerowane) > Ro (ryzyko obliczeniowe). Warunek spetniony.

4.0. Rysunki.
Rys. nrE-1 - Projekt zagospodarowania dziatki.

Magazyn na sprzet przeciwpowodziowy.

Rys. nrE-2 - Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR magazynu.

Rys. nrE-3 - Rzut przyziemia.
Instalacje elektryczne.

Rys. nrE-4 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych
magazynu. Przyktad wykonania.

Opracowal: wwsfupsruntec k. o
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Wymiary obiektu:
Dtugosé obiektu (m): 10
Szerokosé obiektu (m): 10
Wysokosé powierzchni dachu (m)*: 5
Powierzchnia réwnowazna {(m2): 1 407 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznos$é ekranowania obiektu: Mala
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspdiczynnik otoczenia Miejska
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flash/km?2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Brak LPS
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepigé: taczenie tylke na wejsciu linii

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii; Brak
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepieé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepieé: Zasilanie elektryczne

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjainego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty
Straty poraZzeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Whyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,28E-07
Utrata usiug poblicznych: 1,00E-03 1,27E-06
Utrata dobr kulturalnych:  1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,39E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
0,00E+00 1,28E-07
3,70E-04 3,72E-04
0,00E+Q0 0,00E+C0
3,70E-05 3,84E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosdci uvwzglednienia wszystkich
elementéw projektovrych, ktére moglyby czynic obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne moga byé bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program fen jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z nommg IEC 62305-2.
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Temat : Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych magazynu.
Przyktad wykonania.

Obiekt : Magazyn na sprzet przeciwpowodziowy.
Jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wlkp. ul. Miyriska 12, obrgb
ewid. 086101_1.0005 $rédmiescie, dziatka nr 2082/2.

Inwestor : Lubuski Urzad Wojewddzki.
66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Jagielloriczyka 8.
Projektant : Zbigniew Kaminski _F Skala -
Uprawnienia : Upr. bud. 91/87/Gw j ( { Data 12.08.2020r.
w specjal. instal. elektr. | NF. rys. E-4
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Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego elementéw
budowlanych objetych budowa magazynu w Gorzowie Wikp., dz. bud. nr
2-28/2, ul. Mtyriska, obreb 05-Srédmiesécie.

1. Dane ogdline.
1.1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw budowlanych przewidzianych pod
budowg budynku magazynowego w Gorzowie Wikp., ul. Mtynska, dz. nr 2028/2.
1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego w/w elementéw budowlanych pod katem mozliwosci ich
wykorzystania pod budowe budynku magazynowego.
Przeprowadzono niezbedne badania elementéw konstrukcji bedace podstawg do oceny ich stanu
technicznego.
1.3. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy,
- literatura metodyczna,
- dokumentacja obiektu udostepniona przez Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
1.4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje analize stanu technicznego budynku, w tym ocene stopnia zuzycia i
sprawdzajgce obliczenia statyczne — wytrzymatosciowe oraz wnioski i zalecenia.
1.5.Materiatly i badania wykorzystane w opracowaniu.
- wizja lokalna w terenie,
- inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych écian, stropéw i dachu,
- wywiady z uzytkownikami i zarzagdcg budynku,
- makroskopowe badania elementéw écian, stropéw i dachu,
- obowigzujgce normy budowlane,
- literatura metodyczna,
- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zleceniodawce,
- wizje lokalne dokonane na budowie,
1.6. Akty normatywne.
Opinig wykonano w oparciu o aktualne przepisy, normy i warunki techniczne.
Aktualne normy.
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod: podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgcje.
Czg$C 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,
Cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
CzgsC 1-3: Oddziatywania ogdine — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999/AP1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03030 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.7. Literatura techniczna wykorzystana w opracowaniu.

- . tempicki Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania W-wa Arkady 1969 r.

- E. Mastowski, D. Spizewska. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. W-wa Arkady 2000.

- J. Kubica. Struktura logiczno-metodyczna ekspertyz budowlanych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 r.

- W. Winniczek Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw

sprawnosci technicznej budynkdw mieszkalnych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 r.

- Z. Bednarski, K. Czaplinski. Informacje techniczne dla rzeczoznawcéw zakresie spraw ogélnych oraz
wybranych probleméw z wigzanych z wytrzymatoscia statecznosci i sztywnosci elementéw
konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunkéw stali, a takze z dawnych asortymentéw drewna
CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 r.

-J. Suwalski, R. Stus, Z. Zwierzchowska. Problemy zagrozer i awarii elementdw konstrukcji murowych i
betonowych. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 .

- A. Mitzel, W. Stachurski J. Suwalski. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady W-wa 1982 r.

2. Opis techniczny budynku.
2.1. Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu.

Budynek magazynowy na sprzet przeciwpowodziowy bedzie usytuowany w Gorzowie Wlkp., ul. Mtyriska, dz.
bud. nr 2028/2.

Teren ptaski, w petni uzbrojony w instalacje: wodociggowa, kanalizacji deszczowej i energetyczna.
2.2. Opis ogdiny elementéw budowlanych.

Sciany sasiednie przewidziane do wykorzystania o konstrukgji tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjne.
- rok budowy lata 30-te XX w.
- rodzaj zabudowy - zwarta,
- funkcja budynkéw sasiednich — garazowa,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1,
- fundamenty — betonowe, podtuznie,
- konstrukcja budynkoéw sasiednich i scian istniejgcych przewidzianych do zabudowy — budynki o konstrukgji
tradycyjnej, murowanej; Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej licowane ,
- dach — jedno spadowy ( o konstrukcji betonowej, pokrycie papa asfaltowa, ),
- posadzki i podtogi — cementowe,
- stolarka drzwiowa — drewniana ptytowa,
- tynki wewnetrzne — Sciany tynk wapienny, cementowo-wapienny,
- wyposazenie w instalacje — wentylacyjna i elektryczna,
- elewacja — cegta petna licowana,
- powierzchnia zabudowy przysztego budynku 81,97 m?
- powierzchnia zabudowy przysztego budynku 76,00 m?
2.3. Opis szczegofowy elementdw i ich stanu zachowania.
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2.3.1. Elementy konstrukcyjne.

2.3.1.1. Fundamenty.

Fundamenty pozostajg istniejace, w stanie dos¢ dobrym, ceglane na podtozu betonowym.
2.3.1.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej — w stanie do$¢ dobrym ( spekania i ubytki ) do uzupetnienia,
czesciowej rozbidrki oraz uzupetnienia.

2.3.1.3. Dach.

Dachy sgsiednich budynkéw betonowe sg w stanie dobrym.

Pokrycie dachu — papa stan pokrycia dobry.

2.3.2. Elementy wykoriczenia sqsiednich budynkow.

2.3.2.1. Stolarka.

Stolarka drewniana - stan dobry.

2.3.2.2. Tynki i elewacje.

Stan zachowania tynkéw dosc dobry.

2.3.2.3. Posadzki.

Stan zachowania posadzki w miejscu nowego budynku zty, do wymiany.
2.3.2.4. Pokrycie dachoéw..

Stan zachowania pokrycia dachdw sgasiednich budynkéw dobry.

2.3.2.5. Obrobki blacharskie.

Stan zachowania obrébek blacharskich dobry.
2.3.2.6. Kanafy wentylacyjne.

Stan zachowania przewoddéw wentylacyjnych doé¢ dobry.

2.3.2.7. Sciany wewnetrzne.

Murowane z cegly kratéwki gr. 1 c., w stanie dobrym.
2.3.2.8. Izolacyjnos¢ termiczna.

Budynki garazowo magazynowe nie ogrzewanie.

2.3.2.9. Elementy wyposazenia instalacyjnego.

Budynki sgsiednie sg wyposazone w nastepujgce instalacje:

- elektrycznej.

Stan zachowania instalacji w do$¢ dobrym.

3. Analiza stanu technicznego elementéw z okresleniem celowosci ich wykorzystania do budowy
projektowanego budynku.

Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygnigcie dotyczace celowosci wykorzystania
elementéw scian i podtogi do budowy nowego budynku magazynu na sprzet przeciwpowodziowy w $wietle
uwarunkowan stanu istniejgcego.

Podstawowymi argumentami tego rozstrzygniecia s3: stan techniczny elementdw i stopien ich zuzycia.
Stan techniczny elementow konstrukcji jest wypadkowa wielu czynnikéw takich jak: jakos¢

zastosowanych materiatow, wiedza i staranno$¢ wykonawcow, wiek i warunki jego eksploataciji, w tym

wykonywane remonty i modernizacje.
3.1. Inwentaryzacja uszkodzert konstrukcyjnych.

Przeprowadzono wizje lokalng w czasie ktérej ustalono zakres ewentualnych uszkodzer i ustroju
konstrukcyjnego. Zasadnicze uszkodzenia obiektu wystepuja w elementach wiericzacych $ciany konstrukcyjne
—spekania i zarysowania.

3.2. Uszkodzenia elementow wykoriczeniowych.
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Przeprowadzono wizje lokalng w czasie ktérej ustalono zakres ewentualnych uszkodzen elementéw
wykonczeniowych.
Uszkodzone elementy wykonczeniowe to tynki wewnetrzne oraz posadzka i podtoza oraz opierzenia.

4. Analiza wytrzymatosciowo-konstrukcyijna.

Gtownymi technicznymi kryteriami rozstrzygniecia jest spetnienie przez elementy budynku warunkéw
stanow granicznych no$nosci i uzytkowania. Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
wybranych z zasadniczych elementéw konstrukcji elementdw przeprowadzono z redukcja wytrzymatosci tych
elementow w zwigzku na ich wiek stan.

Obliczenia te wykazaty nieznaczny zapas nosnosci gtéwnych elementéw konstrukji.

Sztywnosc budynku:

Elementy bedg spetnia¢ wymagane warunki normowe pod wzgledem sztywnosci przestrzennej ustroju.

5. Whioski.

5.1. ZuZycie budynku.

Zuzycie w zwigzku z srednim wiekiem obiektu i stanem technicznym elementéw wynosi 30 %.

Wymogi standw granicznych uzytkowania spetniaja wszystkie elementy obiektu z wyjatkiem czesci écian oraz
posadzki.

Gtéwnymi technicznymi kryteriami rozstrzygniecia jest spetnienie przez elementy budynku kryteria granicznych
stanow uzytkowania.

5.2. Kwalifikacja ekonomiczna remontu.

W swietle przyjgtego kryterium elementy konstrukcyjne w czesci kwalifikuje sie do wykorzystania przy
budowie budynku po wymianie niektérych czeéci elementow scian ( wierzchnie warstwy scian ) wzgledu na ich
sredni stan.

Rozbidrki wymaga posadzka.

6. Zalecenia i uwagi.

6.1. Uwagi ogdine.

Elementy wymaga czgéciowej rozbidrki i kapitalnego remontu z potgczeniem budowy niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania przysztego budynku magazynowego.

Kwalifikuje sig do planowanej budowy w zwigzku z potrzebami uzytkowymi Inwestora.

Opracowat:
Inz. Jacek Kasierski




