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ST 11 IZOLACJA GRANULATEM 
 
 
Kod CPV 45320000-6 
 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach kontraktu:  
 

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH 
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA I INSTALACJI 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIA INSTALACJI 

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCEJ STREFOWĄ 
REGULACJĘ WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU 

WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLOŃCZYKA 8. 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu zasypki izolacyjnej granulatami z 

wełny mineralnej w niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno dostępnych przestrzeniach 

szachtu wentylacyjnego w istniejącym  budynku. 

Zastosowanie zasypki ma być wykonane wg procedury Jednostkowego Zastosowania 

Wyrobu budowlanego, opisanej w ST 00.  

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji metodą 

wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostępnych lub 

trudno dostępnych przestrzeni. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz okre-

śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne"  

Izolacja - warstwa materiału izolacyjnego w formie granulatu o klasie odporności na ogień 

A1 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robot podano w ST 00 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST 00 
 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aproba-
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tą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo-
wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania zasypki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej 

spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

Podstawowym kryterium jest posiadanie przez wyrób klasy odporności na ogień A1 oraz 

gęstość nasypowa 30-40kg/m3 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów 

pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-

ducenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by za-

chować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) spo-

sób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót 

izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne 

oraz na zawilgocenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych roboty. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta gra-

nulatu. 

 

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dosto-
sowana do rodzaju istniejącej konstrukcji. 

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 

zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się stosować agregaty o 

wydajności od 4 m3 /h do 10 m3/h). 

Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym. 
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2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu, wyposażone w zaciski oraz dysze 

redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 
Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podze-
społy pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 
sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu W od-

powiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu 

się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeń-

stwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także 

spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodze-

niu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 

obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 

zarazem lekkiego. Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 

dopasowaną do przewodów elastycznych. 

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni sprzężony z 

okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć zasypywanych 

przestrzeni. 

2. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych  

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termo-

izolacji niedostępnych przestrzeni, do oceny i kontroli równomierności ułożenia 

wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 \/ i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i roboczo. 

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 13. Kaski ochronne. 

15. Rękawice pyłoszczelne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – LUW – ROBOTY NAPRAWCZE  ST 11 – str 4 

 

 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcz-

nie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 

narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 

uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na 

zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-

wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu 

stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą 

obserwacyjną, poprzez nawiercone w ścianie otwory próbne (Ø 80 mm). Przed 

nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów 

zbrojeniowych i ew. instalacji.  

5.3. Wykonanie robót 

Prace izolacyjne z zastosowaniem  granulowanej wełny mineralnej powinny być 
wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się 

metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisane-

go w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

W niedostępne przestrzenie granulat wdmuchuje się przez otwory technologiczne.  

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 

przygotowawczych, takich jak: 

- wytrasowanie i wycięcie osi otworów tochnologiczno-montażowych,  

- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 

przestrzeniach czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety 

obserwacyjnej), 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje 
się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia 
ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien 
mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchu-
jącej. 

Sukcesywnie, wraz z postępem robót należy wykonywać dokumentację fotograficzną, 
stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegó-
łową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 

- zaślepić otwory technologiczne  

- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót. 

5.4. Wymagania  

Izolacja - zasypka z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 
następujące wymagania: 
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5.4.1. Grubość układanej izolacji powinna wynosić nie mniej niż wielkość wskazana w 

dokumentacji 

5.4.2. Izolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 
5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 

6.2. Badania przed przystąpieniem do  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego 

opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) robót izolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, 

a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót izolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, instrukcji 

producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu izolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 

protokołu kontroli lub w dzienniku budowy wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne 

(temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót 

dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia zasypki w 

zakresie: 

a) grubości, 

b) gęstości, 

c) równomierności ułożenia, 

d) wilgotności. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 

niedostępnych przestrzeni poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 

specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: - zgodności 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
- prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 

kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 

w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także 

dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST 00  

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 

- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 

(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Izolacja powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja nie powinna być odebrana. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania izolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałośći izolacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonaną izolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiają-

cego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
- adres i rodzaj obiektu  

- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3 /h), 

- średnią grubość izolacji  

- średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 

- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 

- ocenę wyników badań, 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, -     imiona i nazwiska, numery uprawnień 
budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego złożone 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 00 i w umowie z 

Inwestorem 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946:2004   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.PN-EN ISO 
10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524:2003          Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-
wilgotnościowe. 
                                           Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej ko-

nieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kon-

densacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izola-
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cyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002      Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

Aprobaty techniczne 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-^558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201 Aprobata 

Techniczna ITB AT-15-0189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK 

Aprobata Techniczna COBR PIB '\T/99-11-0008   Wełna mineralna granulowana PAROC GRAŃ 
Aprobata Techniczna COBR PIB <\T/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSA 

                                                                                  GRANULAT 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-i>518/2002       Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 

wykonywania izolacji cieplnej metodą 

wdmuchiwania 

Aprobata Techniczna COBR PIB /J/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej GLASSPROM 
Aprobata Techniczna COBR PIB 'Y172004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej STONE- 
                                                                                   PROM 

 Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz.881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2087). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z póżn. 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1S98 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 162, póz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, póz. 808).- Instrukcja Techniczna 
wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów dwudzielnych tzw. 
wentylowamych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami 
izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w 
budownictwie oraz zespół dozująco - wdmuchujący do wypełniania trudnodostępnych, 
zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi" 


