SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — LUW — ROBOTY NAPRAWCZE ST 06 —str 1

ST - 06 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynkéw Scian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi) przy wykonaniu
robot zwigzanych z inwestycja:
PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI
DOTYCZACYCH INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA
I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI
UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ
W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wehodzi:

- przygotowanie podtozy Scian

- gruntowanie podtozy scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogoélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
— Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Farba emulsyjna lub akrylowa, lateksowa, zmywalna. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.
Kolorystyka uzgodniona z Inwestorem, lub dobrana do istniejgce;j

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdélne" i instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowaé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sig, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
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osadzeniu drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowaé po czasie zgodnym z technologig wykonywania.

Przygotowacé podtoze przez uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody. Drugg warstwe nanosi¢
farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnoseé.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

-nasigkliwosci,

-wsigkliwosci,

-wyschniecia,

-przyczepnosci.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne".

7.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST “Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robo6t powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Oqgodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003



