
 

 

ST 04 ROBOTY MUROWE 

1.WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych dla kontraktu: 

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH 
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA I INSTALACJI 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIA INSTALACJI 

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCEJ STREFOWĄ 
REGULACJĘ WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU 

WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLOŃCZYKA 8. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane 
i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
ściana oddzielenia pożarowego - przegroda pionowa w budynku, na granicy stref pożarowych, zgodna z 
wymaganiami par. 232 ust. 4 WTJPOBiIU. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
− Uzupełnienie wyburzonych (na potrzeby budowy szachtu z płyt ogniochronnych EIS120) 

ścianek z cegieł, stanowiących ścianę oddzielenia pożarowego szachtu wentylacji bytowej, 
wykorzystywanej na wypadek pożaru jako szacht wentylacji pożarowej, 
lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą lub bloczkami silikatowymi drążonymi, 
gazobetonowymi, , układanych na zaprawie cementowo-wapiennej, które posiadają określoną 
przez producenta klasę odporności ogniowej REI 60, zgodnie z wymaganiami EUROKODÓW i 
Norm: 
• PN-EN-1996-1-1:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-

1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
• PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1:  

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
• PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
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• PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2014-09:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych 
-- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

• PN-EN-1996-1-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN-1996-1-2:2010/AC:2011:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-
2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN-1996-1-2:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-
2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN-1996-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.1. 
Zastosowany materiał musi gwarantować stateczność ściany i posiadać określoną przez producenta 
klasę odporności ogniowej REI 60. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna – do robót remontowych 
 
O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu ścian z bloczków, zaleca się 
murowanie z użyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w 
papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą być gorsze 
od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 

3.SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.: 

− Rusztowania, pomosty 

− urządzenia do przygotowania zaprawy,  

− narzędzia murarskie, piły, łaty, poziomice. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4.TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wykonanie robót murowych 
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Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem oraz zastanymi istniejącymi elementami co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach 
posadzkowych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
 
Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze schematem 
podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń 
z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić wymagania w zakresie szczelności i 
odporności ogniowej. 
 
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy wykonać 
przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o głębokości 15cm, 
wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 50.0 cm (odległość 
dostosować do odległości między spoinami poziomymi). 
Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót murowych. 
Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i zabezpieczone 
ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej. 
Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania instalacji 
systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ściany. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

− sprawdzić wymiary  

− sprawdzić prostolinijność podlewki stropu, na której będzie ustawiana ściana szachtu. 
 

5.3.  Mury z cegły/bloczków 

W przypadku cegły/bloczków właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdej cegły. Można 
też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 
1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy cegły murujemy na zaprawę do cienkich 
spoin (zwaną popularnie "klejową"). 
Strzępia należy wykonać jako ¼ cegły. 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy na całej powierzchni poziomej cegły oraz wypełnienie 
spoiny pionowej,  

− układanie cegły, 

− dociskanie każdej cegły poprzez uderzanie gumowym młotkiem, usuniecie nadmiaru 
zaprawy z obu stron ściany 

− W narożnikach ścian, przy szachtach elektrycznych, co drugą warstwę cegły należy 
zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali lub strzępi. 

− Szczególnie starannie wypełnić przestrzeń pomiędzy ostatnią warstwą cegieł a stropem 
kolejnej kondygnacji, zapewniając oczekiwany parametr REI60 przegrody. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST.  
W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Tolerancje dla ścian murowanych 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – LUW – ROBOTY NAPRAWCZE  ST 04 – str 4 

 

 

− grubość spoin poziomych 10 mm ± 5 mm 

− grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm 

− grubość spoin dla zapraw klejowych  3mm ± 1 mm 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 00 i w umowie z Wykonawcą 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

− zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST 00 i w  umowie z Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki 

ogrodzeniowe. 

PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego” 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: Określenie 

nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metodą 

analizy sitowej). 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia pary 
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wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie 

i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 

jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa 

zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do murów 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw 

do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN-1996-1-1:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1:  

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-
1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2014-09:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN-1996-1-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN-1996-1-2:2010/AC:2011:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN-1996-1-2:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN-1996-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 


