
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – LUW – ROBOTY NAPRAWCZE  ST 13 – str 1 

 
 

 

ST 13  ROBOTY ELEWACYJNE 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla kontraktu 

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH 
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA I INSTALACJI 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIA INSTALACJI 

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCEJ STREFOWĄ 
REGULACJĘ WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU 

WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLOŃCZYKA 8. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,. 
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 
System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) – bezspoinowy 
system ocieplania ścian zewnętrznych budynku złożonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z 
zastosowaniem odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich; 
Systemy klejone – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez 
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokości do 12 m; 
Systemy mocowane mechanicznie – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest 
zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym; 
Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – systemy, w których połączenie ocieplenia 
z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i obciążenia działające na system izolacji cieplnej 
przenoszone są na konstrukcję nośną przez spoinę klejową a dodatkowe mocowanie przy pomocy 
elementów mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narażonych na zwiększone obciążenia, 
np. z powodu ssania wiatru; 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 
elewacji i obejmujących: 

− Wykończenie elewacji  – tynk cienkowarstwowy 
 

− Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk: 
− Naprawa i uzupełnienia tynków zewnętrznych oraz malowania farbą elewacyjna 

silikonowa 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 3.1. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały izolacyjne 

Stosować systemowy zestaw niepalnych materiałów objęty Aprobatą Techniczną wg technologii 
Złożonych Systemów Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków ETICS (wcześniej określanej 
BSO) – instrukcja ITB 447/2009. 

Styropian 

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – styropian (uwzględniono w ST „Izolacje termiczne i 
akustyczne”). 

Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej    

− Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie i deformacje kształtu. 

 
Tynk cienkowarstwowy 
Tynk cienkowarstwowy wykonany jest na bazie białego cementu, wypełniaczy i kruszywa dolomitowego 
o grubości: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm. W jego skład wchodzą specjalne dodatki, które powodują, że tynk 
jest bardzo wygodny, plastyczny i łatwy w użyciu. Po pełnym wyschnięciu odznacza się dobrą 
przyczepnością do podłoża, a zawarte w tynku mikrowłókna dodatkowo wzmacniają jego strukturę, 
czyniąc go odpornym na obciążenia mechaniczne. Zawiera związki hydrofobowe, które zmniejszają 
wchłanianie wody na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Tynk tworzy warstwę 
przepuszczalną dla pary wodnej. 
 
Przykładowe parametry: 
- temperatura stosowania (podłoża, otoczenia i zaprawy ) od +5oC do +25oC 
- gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3 
- średni czas wysychania tynku 2-3 dni 
- średni czas całkowitego utwardzenia 28 dni 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.1.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, np.: 

− Rusztowanie ramowe 
− Środek transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 00. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 
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5.2.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00 
Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe systemu ocieplenia i 
tynkowania są ze sobą zgodne i nie wchodzą w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie 
elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych od różnych producentów. 
Roboty dociepleniowe powinny wykonywać jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym 
doświadczeniem w powyższym zakresie robót. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC, 
chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają inne warunki 
termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach 
silnie nasłonecznionych bez odpowiedniego osłonięcia, w czasie silnego wiatru oraz jeśli zapowiadany 
jest spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego w zakresie ścian zewnętrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp. 

5.3.  Podłoże 

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić stan podłoża ściennego – jego wytrzymałości 
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznych warstw materiału 
ściennego. Warstwy takie powinny zostać dokładnie usunięte, a powierzchnia ścian wyrównana 
odpowiednimi zaprawami lub szpachlówkami wyrównawczymi. 
Wytrzymałość podłoża pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. 
Przy mniejszej wytrzymałości podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność 
zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, należy wykonać ocieplenie z zastosowaniem 
dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w głębszych, wytrzymałych 
warstwach podłoża. 
 

5.4.  Ocieplenie 

− Pierwszą czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego o grubości 
jak istniejąca. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. 
cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. 

− Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nośnego 
podłoża. 

− Głównym elementem mocującym ocieplenie do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej, 
nakładanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Płyty z wełny mineralnej 
należy kleić na całej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym. 

− Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania 
ewentualnych nierówności należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 

 

5.5.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wykonanie warstwy podkładowej zbrojonej siatką: 
− Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji 

można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy z 
zatopioną w niej siatką z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią 
wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. 

− W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiału, 
polecanej przez producenta systemu. 

− Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, 
i dla styropianu nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie 
wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwę zbrojoną należy wykonać możliwie jak 
najszybciej, dla zapobieżenia zawilgocenia izolacji przez opady. 

− Warstwę zbrojną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
− Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na izolację warstwy 

zaprawy klejowej w ilości ok. 2/3 przewidywanego zużycia. Następnie odcina się 
potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w klej, po czym zębatą pacą dokładnie 
zatapia, po czym nakłada się pozostałą ilość zaprawy i dokładnie wyrównuje jej 
powierzchnię. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej 
pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury. 
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− Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane 
z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. 

− Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami ocieplenia. 
− W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, 

na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 
aluminiowe listwy narożne. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 
wszystkich narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na siebie 
na odległość co najmniej 10 cm. 

− Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów 
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś 
nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne również na 
wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 - 3 mm. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
− Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej. 
− Należy stosować środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe 

przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podłoże 
wałkiem lub pędzlem. Stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, 
zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku 
szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed 
ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

− Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić  dokładnie na całej. powierzchni za 
pomocą wałka lub pędzla. 

− Masa podkładowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. 
Należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j 
przestrzegać proporcji. 

Wykonanie tynku 
− Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach i nie później niż 

po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
− Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do 

rozrobienia wodą lub w postaci gotowej do użycia masy o konsystencji pasty. 
− Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego 

worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku 
tynków kolorowych. 

− Należy rozrabiać całe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu). 
− Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej 
warstwy. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą stalową, z tworzywa lub gąbki 
poliuretanowej, uzyskując żądaną fakturę. 

− Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 
szczególnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i 
nasłonecznieniu, których to warunków generalnie trzeba unikać przy wykonywaniu 
tynków. 

− Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 
zatarcie). 

− Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od 
temperatury i nasłonecznienia. 

− Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. 

− Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach 
architektonicznych (np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę 
musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

− Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 
atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od 
+5°C do +25°C. 
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− Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

− Na wykończony tynk może być nakładana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju 
tynku, np. silikonowa, stanowiąca składnik systemu ocieplenia – w przypadku tynku 
mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia. 

− Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane 
w sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu 
należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz 
elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 

− Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane 
również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające. 

 
− Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk: 
− Naprawa i uzupełnienia tynków zewnętrznych oraz malowania farbą elewacyjna w kolorze 

identycznym z istniejącym. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Rozliczenie ryczałtowe 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej w ST 00. Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej 
warstwy. Należy wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 
prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 
opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien 
jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 
wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika 
budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 


