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ST - 09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO — WYWIEWNEJ
przy wykonaniu robét zwigzanych z kontraktem:
PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI
DOTYCZACYCH INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA
I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI
UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ
W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robdt wehodzi:

° Przepustnice odcinajace (nawiew i wywiew)

) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4000 mm -
udziat ksztattek do 35 % - montaz zdemontowanych

) Przepustnice ALM-300x305-WO0-T1

) Przepustnice ALM-300x205-W0-T1

) Przepustnice ALM-400x205-W0-T1

) Przepustnice automatyczne do systemu réznicowania cisnien produkcji SMAY iSWAY typ UP

) Regulator kotowy RND 160 (TROX) — montaz i regulacja wymaganego strumienia powietrza

) Regulator prostokatny END 300x100 (TROX) — montaz i regulacja strumienia powietrza

) Regulator prostokatny END 300x200 (TROX) — montaz i regulacja strumienia powietrza

) Regulator prostokatny END 400x200 (TROX) — montaz i regulacja strumienia powietrza

) Zwezki prostokgtne symetryczne typ A/l 300x250/300x100 L=500 i L=250mm

) Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych przekroju prostokgtnym matg lamelowg
mocowang gr. 80mm

o Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowa gr.
80mm

) Montaz na nowym miejscu nawiewnika 80

) Montaz na nowym miejscu nawiewnika 160

) Montaz na nowym miejscu wywiewnika 100

) Montaz sitownika Belimo LM230A na istniejgcych i nowo montowanych przepustnicach
kotowych i prostokatnych z regulacjg i sprawdzeniem

) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o obwodzie do 600mm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0gdéIlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.Materialy.

Materialy z ktoérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
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Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych. Szczelno$C potgczern urzadzen i elementédw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢é wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy
dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podstawowe urzadzenia i zastosowane materiaty: wg Dokumentaciji

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport wg wymagan ogoinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powioki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.Wykonanie robét.

Montaz przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczehn kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach, jedynie przejscia przez
przegrody stanowigce oddzielenie ppoz. nalezy wykonaé zgodnie z technologig przejsé
ognioodpornych.

PrzejScia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacij,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc¢
na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna byc¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna byé wustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukci.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.,
- elementow sktadowych podpor lub podwieszen,
- osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
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Zamocowanie  przewodéw  wentylacyjnych  powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub  podwieszeh do  konstrukcji budowlanej po
winny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicze niowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec
wspofczynnik bezpieczehAstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mieé
wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W  przypadkach oddziatywania sit wywofanych  rozszerzalnoscia  cieplng  konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydiuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zrédta drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek
z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W przypadku wykonywania
otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg
mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy
tak wykona¢, aby jego kroétsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w
ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w przepisach.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep wg dtr w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

e przepustnice;

e klapy pozarowe (z jednej strony);
e nagrzewnice i chtodnice;

e tlumiki hatasu;

o filtry;

e wentylatory przewodowe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. W poziomych przewodach odprowadzajacych
powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzdéw
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powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane pofozenia topat
w petlnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w  pozycji zamknietej powinna odpowiadaé
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnosé  obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanejw PN - EN 1751.

6.Kontrola jakosci robét.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci wykonania zleconych robédt instalacji wentylacji
mechaniczne;j.
Ze wzgledu na dysfunkcje instalacji, ktére byty przestankg do niniejszych robét naprawczych, regulacii
i badaniu parametréw powietrza poddane bedg wszystkie elementy kohcowe instalacji nawiewnych i
wywiewnych.
Wykonawca po wbudowaniu regulatoréw przeptywu w istniejgce instalacje i nastawieniu odpowiedniego
przeptywu w kazdej z gatezi instalacji wyreguluje rozptywy na wszystkie nawiewniki i wywiewniki
instalacji N1, N2, W1, W2, WC1 i WC2. Z regulacji i pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Pomiarom wydajnosci nalezy poddac rowniez centrale nawiewno-wywiewne i wywiewne, ktérych praca
w oparciu o statowarto$ciowg regulacje cisnienia i podcisnienia musi zosta¢ optymalnie dopasowana
do potrzeb instalaciji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy koncowe i regulacyjne
instalacji zostaty prawidtlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

«  Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

« Nastawienie i sprawdzenie klap regulacyjnych i pozarowych na instalacji wentylacji bytowej;

+ Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem warunkdéw
eksploatacyjnych;

« Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

« OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

« Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

«  Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

«  Opracowanie algotytmu regulacyjnego wentylacji strefowej, przeprowadzenie prob skutecznosci
przyjetego scenariusza, wdrozenie systemu do pracy,

« Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi instalacji i
urzadzen.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegodlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (wlasciwe dla warunkéw pomiaru dziatanie uktadu - ogrzewanie/chtodzenie, czesSciowa i petna
wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i wspdétdziatanie réznych
uktaddéw regulaciji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkoéw, dla
ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéow sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza
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sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

W przypadku pomiardéw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne
powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia
zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres
ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien byé ustalony przed rozpoczeciem
montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomoéw, oznaczonych odpowiednio A, B, CiD.
W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy stosowac¢ poziom A. Zakres
ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalaciji, o ile nie
dokonano innych uzgodnien.

Okreslenia

Parametr - stan czesci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.),
ktére powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalaciji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sg tego samego rodzaju i ktére
pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.

Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczgce pozioméw A, B i C majg zastosowanie dla n>10.

Tablica
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiarow Wz6r do obliczenia
kontrolnych i kontroli dziatania zakresu

A p=1,6 x no.4

B p =2,23 x n045

C p = 3,16 x n05

D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowite;.

Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:
p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan,
n - ogolna liczba podobnych elementéw w instalac;ji.

Jesli pomiary majg by¢é wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar
pewnych parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko utamek p. Liczbe
wymaganych pomiaréw podano w tablicy.

Tablica

Liczba pomiaréw do wykonania jako czes¢ liczby p (wg tablicy 5)

Liczba pomiaréw
Parametr Normalna Minimalna
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3
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W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne, jesli
sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie
nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktore obstugujg pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i
przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.
Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr
instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza
nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze byé ona mierzona tylko w jednym miejscu
(podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w podobny
sposob, to wtedy ogdlng liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjac jako n, pomimo podziatu na oddzielne
instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej
kondygnaciji wyposazone po 20 nawiewnikow kazda, do obliczen nalezy przyja¢ n réwne 200 nawiewnikow.

5.3.2.4. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic
metody pomiardéw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m?2 nalezy przyjgé co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza
instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadow
pomiarowych, podano w tablicy .

Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametréw

Parametr Niepewnos¢”)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu £ 10 %
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +10 %
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

* 15 % warto$ci mierzonej

Wilgotnos¢ wzgledna i o )
wilgotnosci wzglednej

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

") Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych, jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe.

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢
one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementow
instalacji wymagaja mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jako$ci dziatania
instalacji z wystarczajgcg doktadnoscig, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiaréw
specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w
odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowaé dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych
wynikéw. Uzgodnienia te powinny byé dokonane przed rozpoczeciem montazu instalaciji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢é wspétmierne z wymaganiami instalaciji.
Jesli nie, nalezy o tym poinformowaé inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji. W
pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
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obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym
warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwo$¢
okreslenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréw w
warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Zakres niezbednych ustalen w umowie migedzy inwestorem a wykonawcg instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawiera¢
nastepujgce ustalenia:

. Odniesienie do warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

. Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

+ Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

. Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakohczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

. Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
(wg tablicy),

. Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych,

. Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie

badan po naprawie instalaciji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzgdzenh i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzgdzenh i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegolnych urzgdzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym
wymaganiom.

7.0bmiar robét.
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00 i w umowie z Wykonawcg

8.0dbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST “Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie  wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze  specyfikacjg projektows,
zarobwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wihasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
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technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

Badanie ogdine
1. Dostepnosci dla obstugi;
2. Stanu czystos$ci urzadzen i elementéw zabudowanych do systemu rozprowadzenia powietrza;
3. Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;
4. Kompletnosci znakowania;
5. Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

N o

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
«  Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne).

Badanie klap pozarowych

+  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

«  Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;

+ Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wlasciwego typu.

« Sprawdzenie dziatania sygnalizacji potozenia

«  Sprawdzenie sygnalizacji zamkniecia / otwarcia przez wylgczniki kraricowe

Badanie sieci przewodéw w miejscach robét

+ Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

«  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
+ Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;
«  Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
- Sprawdzenie kompletnoéci i rozmieszczenia regulatorow;
o Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
* umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacii;
oznaczenia;
typow kabli;
uziemienia;
schematéw potgczen w obudowach.

9.Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym - Wymiary
PN EN Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — LUW — ROBOTY NAPRAWCZE ST09-str9

PN EN
PN EN
PN EN
PN EN

PN EN
PN EN

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
Wentylacja - Potgczenia urzadzenh, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Witasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw
Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe



