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ST 14 ROBOTY DACHOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonaniu i odbioru naprawy pokrycia
dachu w ramach kontraktu :

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robodt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania naprawa pokrycia potaci dachowej: dla
zadania j.w.

3. Materiaty

UWAGA

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie
Rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametréw
technicznych materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez
zamawiajgcego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania
uzyskaniu jednoczes$nie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo petnomocnika inwestora.

3.1 lzolacja wodoszczelna dachu

Dachowa izolacja wodoszczelna na bazie zywicy poliuretanowej, nanoszona w postaci ptynnej
Europejski dokument oceny ETAG 005 czes¢ 6, data wydania marzec 2000, zmieniony w marcu 2004
Europejska ocena techniczna ETA-16/0146, data wydania 7 marca 2016

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Oddziatywanie ognia FROOF ETAG 005 — czes¢ 6

zewnetrznego

Reakcja na ogien E

Przepuszczalnos¢ pary wodnej p 1830

Wodoszczelnos¢ Spetnia

Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki

Odpornosé¢ na uszkodzenia mechaniczne Dla grubosci min. 1,6 mm:

(przebicie) P1 do P3 (od niskiej do normalnej)

Dla grubosci min. 2,9 mm:

P1 do P4 (od niskiej do wysokiej)
Odpornosé¢ na korzenie roslin NPD
Odpornosé¢ na odrywanie przez wiatr = 50 kPa
Odpornosé na poslizg NPD
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Dachowa izolacja wodoszczelna na bazie zywicy poliuretanowej to jednoskladnikowa, zawierajgca
niewielkie ilosci rozpuszczalnika, ptynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna stuzgca do
dtugotrwatej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych. Produkt oparty jest na czystych,
elastomerowych zywicach poliuretanowych, dzieki czemu zawdziecza doskonatg odpornosé chemicznag,
mechaniczng i na czynniki zewnetrzne - w tym promieniowanie UV

1. Dachowa izolacja wodoszczelna na bazie zywicy poliuretanowej stosowana jest jako
hydroizolacja: dachow starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i
powtok akrylowych ptyt parkingowych wewnetrznych i zewnetrznych, uszczelnienie i ochrona
konstrukcji betonowych i zelbetowych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ réwne, nosne, czyste, wolne od luzno nie zwigzanych czesci, mleczka
cementowego, oleju, ttuszczu i innych substancji utrudniajgcych przyczepnos¢ zywicy do podioza.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie podioza betonowego powinno wynosi¢ min. 25 MPa, a wytrzymatos¢ na
odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadajg sie pod utozenie powioki,
o ile nie zostang uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, srutowanie, frezowanie itp
Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna przekraczaé¢ 5% (metoda CM).

Przed aplikacjg membrany uszczelniajgcej weber.dry PUR seal na powierzchniach chionnych i
niechfonnych nalezy zastosowac¢ systemowy grunt weber.prim EP 2K.

3.2 Elementy wykonczenia kominéw oddymiajacych blacha ocynkowana

Parametry techniczne:

Obrébka blacharskie powinny byé wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm,
laminowanej fabrycznie PVC w kolorze - RAL 7015
Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem
o grubosci powtoki 200 g/m2 po obu stronach.
Membrana PVC powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,9 mm, z warstwg ochronnego lakieru od
spodu blachy, aby uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania.
Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm 1SO 9001.
4. Sprzet

Dowolny sprzet do uktadania wylewanej membrany

5. Transport i przechowywanie

Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Sktadowac i
transportowa¢ w suchych warunkach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Temperatura sktadowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozi¢ wytgcznie
krytymi srodkami transportu. Chroni¢ przed mrozem.

6.2 Uktadanie membrany dachowej

Membrana hydroizolacyjna

Dachowa izolacja wodoszczelna na bazie zywicy poliuretanowej wyla¢ na zagruntowang
powierzchnie i rozprowadzi¢ watkiem futrzanym z krétkim wiosiem bgdz aplikowaé za pomocag
natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy duzych powierzchniach). Po 12-18 godzinach (nie
pozniej niz 48h) nalezy nanie$¢ drugg warstwe produktu.

W miejscach narazonych na mechaniczne zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk Sciany z
powierzchnig poziomg, wpusty dachowe itp.) zastosowac tkanine zbrojgcg. Nalezy zatopi¢ w swiezo
naniesionej warstwie dachowej izolacji wodoszczelnej na bazie zywicy poliuretanowej odpowiednio
przyciety kawatek tkaniny zbrojacej natozy¢ kolejng warstwe dachowej izolacji wodoszczelnej na
bazie zywicy poliuretanowej

Przy duzych i intensywnie eksploatowanych powierzchniach, jak rowniez na podtozach z pap
asfaltowych i bitumicznych powtoke wzmocni¢ catopowierzchniowo tkaning zbrojgcg. Pasy tkaniny
technicznej powinny zachodzi¢ na siebie w szerokosci od 5 do 10 cm.
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Nie naktada¢ dachowej izolacji wodoszczelnej na bazie zywicy poliuretanowej grubiej niz 0,6 mm na
jedng warstwe, w rozwigzaniach bez warstwy zbrojgcej. Na powierzchniach wymagajgcych
podwyzszonej odpornosci bgdz tam gdzie jest to wymagane - zastosowac trzecig warstwe produktu.
Powloka wykonana z dachowej izolacji wodoszczelnej na bazie zywicy poliuretanowej jest sliska gdy
jest mokra. Dla uzyskania antyposlizgowej powierzchni trzeba jg odpowiednio wykonczy¢ poprzez
przesypanie piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji i zamkniecie powtokg zamykajgcag
wykonang z dachowej izolacji wodoszczelnej na bazie zywicy poliuretanowej

Zapewni¢ pokrywanie powierzchni podtoza zywica z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie
nalezy sie liczy¢ ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

Warunki aplikacji:

Temperatura podtoza oraz otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C i nie wyzsza od +35°C.
Podwyzszenie temperatury wptywa na skrécenie czasu wigzania zywicy oraz obnizenie jej lepkosci.
Obnizenie temperatury powoduje wydtuzenie czasu wigzania zywicy oraz podwyzszenie jej lepkosci.
Poza tym temperatura poditoza musi by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od aktualnej temperatury punktu
rosy. Tworzenie sie kondensatu na pokrywanych zywicg powierzchniach decydujgco wptywa na
zmniejszenie jej przyczepnosci do podtoza.

Swieza zywica jest bardzo wrazliwa na wode — w trakcie wykonywania powtoki chronié¢ jg przed
opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementéw budowlanych nie wolno dopusci¢ aby
jeszcze niestwardniate powtoki byty narazone na dziatanie intensywnych promieni stonecznych.
Chodzi o to, ze pod wptywem cisnienia pary wodnej moze dojs¢ do tworzenia sie pecherzy.

Czas wigzania:

Temperatura poditoza i 20°C
powietrza

Wykonywanie kolejnych 12h
prac

Czesciowe obcigzenie 24h
Petne obcigzenie 7 dni

Rozpuszczalnik znajdujgcy sie w produkcie jest tatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu
nie wolno uzywac¢ otwartego ognia, pali¢ tytoniu, wywotywac iskrzenia elektrycznego lub mechanicz-
nego (przez ciecie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosujgc preparat w pomieszczeniu nalezy je
intensywnie wietrzy¢.

6.2.8 Obrébki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity membrany na
przyktad ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy braé¢ pod
uwage wyniki obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementéw metalowych

- Normalne tgczenie na zaktadke.
Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie
na zakfad wielkosci okoto 20-30 mm
- taczenie na zakiad.
Elementy metalowe tgczy sie na styk z podtozong od spodu podktadks.
Uzywa sie tgcznika metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawié przerwe
szerokosci 3—5 mm i zgrza¢ styk paskiem membrany PROTAN G na tgczeniu.
- Lkaczenie z felcem.
Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi
budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie, ze zamocowano je w sposob
gwarantujgcy wytrzymatos¢ na site ssgcg wiatru, ktéry oddziatuje na te czesé dachu.

Elementy obrébki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktéry jest
stosowany w strefie naroznej i uzywa sie tylko facznikdw wyszczegdlnionych w systemie.

Nalezy upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod
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8.1

9.1

9.10

10.

elementow obrébki blacharskie;.
Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia
gwozdzie obluzujg sie i wypadna.

Nalezy instalowac tgczniki w elementach obrobki blacharskiej, aby unikng¢ roztgczenia.
tepek tgcznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy
gtebokos$¢ elementu przewyzsza 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm).

Blacha na $ciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z kapinosami po obu
stronach murku, aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrdbki przy scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi
przez producenta membrany.

Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrébek w catym budynku.

Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy), wg wymagan ST 00

Kontrola jakosci

Dla wszystkich materiatéw wg ST 00.

Odbior i kontrola roboét

Ogolnie przy odbiorze wszystkich robét pokryciowych, blacharskich sprawdza sie:

- Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg techniczna,

- Materiaty,

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podfoza,

- Bada sie prawidtowosc¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnos¢) pokrycia,
-  Zabezpieczenia dachowe,

Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza sie testy wg wytycznych producenta
membrany

Warunki techniczne i odbiér powinny byé zgodne z wytycznymi opracowan zeszytow
tematycznych ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.



