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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji strukturalnej , sygnalizacji pozaru instalacja sygnalizacji pozaru
instalacja rtv i kamer, instalacja sygnalizacji wlamania w ramach zadania
PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna ma zastosowanie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych zwigzanych z inwestycjg
jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika
Srubami
- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Przewdd typu: YDY
450/750V / NYM 300/500V, 3x1 mm2
- Uktadanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek poziomy, kabel miedziany Kable
sterownicze - Kable elastyczne JZ-500 18x1,5 do 3x1,5 300/500V
- Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - N1/W1;
N2/W2; cenytrale wentylacyjne w parterze i piwnicy
- Ukfadanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek poziomy, dodatek za utozenie na
suficie podwieszanym
- Uktadanie poziomego okablowania sterowniczego - odcinek poziomy, dodatek za wcigganie na
catej dlugosci w peszlu
- Przepusty rurowe ogniochronne
- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw
plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
- Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewoddw o przekroju do
2.5 mm2
- Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty 1 mm2 pod zaciski lub bolce
- Podtgczenie kabli sterowniczych o przekroju zyty 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce
- Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigecia

Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST - 00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- Rury winidurowe o $r.do 20 mm

- Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1 mm2

- Kable elastyczne JZ-500 18x1,5 do 3x1,5 300/500V

- Przepusty rurowe ogniochronne

- kotki rozporowe

- Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewoddéw o przekroju do

2.5mm2

- Kabel teleinformatyczny F/UTP 4 pary kat. 5e ekranowany
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i
oswietlonych w temp. min. 5 00C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju
materiatow
3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

1. oznaczy¢ lokalizacje urzadzen
2. ustali¢ trasy przewodéw,
3. wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposéb i zasady wykonania roboét

Trasy przewoddw majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable uktadaé w
korytkach kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie
mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddéw
przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z
wciggnietymi przewodami. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.

Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonaé wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 i w umowie z Wykonawcag

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja.
Odbidr robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢:
-potgczen przewodoéw,
-oznaczenia przewodow,
-trwatosci zamocowania osprzetu,
-prawidtowo$ci usytuowania i podtgczenia urzgdzen,
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru konhcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodow,
Wyniki pomiaréw powinny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN Instalacje teletechniczne



