SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — LUW — ROBOTY NAPRAWCZE ST 11 —str1

ST 11 IZOLACJA GRANULATEM

Kod CPV 45320000-6

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach kontraktu:

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA 1 INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu zasypki izolacyjnej granulatami z
wetny mineralnej w niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeniach
szachtu wentylacyjnego w istniejgcym budynku.

Zastosowanie zasypki ma by¢ wykonane wg procedury Jednostkowego Zastosowania
Wyrobu budowlanego, opisanej w ST 00.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji metoda
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub
trudno dostepnych przestrzeni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymaganh w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne"

Izolacja - warstwa materiatu izolacyjnego w formie granulatu o klasie odpornosci na ogien
A1

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 00

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aproba-
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tg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania zasypki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatow podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej
spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

Podstawowym kryterium jest posiadanie przez wyrdb klasy odpornosci na ogieh A1 oraz
gestos¢ nasypowa 30-40kg/m3

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatow
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by za-
chowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) spo-
s6b pakowania i magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robét
izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne
oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta gra-
nulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢ byta dosto-
sowana do rodzaju istniejgcej konstrukgciji.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu anizel
zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o
wydajnosci od 4 m3/h do 10 m%/h).

Kompletny zespdt dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:
1. Agregaty badz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.
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2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.

3. Specjalne koncdéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podze-
spoty pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w od-

powiedni zawor pomiedzy koncowka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu

sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczen-
stwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze
spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢é wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodze-
niu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgcg sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a
zarazem lekkiego. Ponadto muszg posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i srednice
dopasowang do przewodow elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni sprzezony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ zasypywanych
przestrzeni.

2. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca, przy termo-
izolacji niedostepnych przestrzeni, do oceny i kontroli rownomiernosci utozenia
wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujgce;.
10. Ubrania ochronne i roboczo.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe. 13. Kaski ochronne.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do roboét termoizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢

sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recz-
nie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatow,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robét), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncéwki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-
wdmuchujgcym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST 00

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy przeprowadzié¢ kontrole zgodnosci opisu

stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostepnej przestrzeni czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong lunetg

obserwacyjng, poprzez nawiercone w $cianie otwory prébne (& 80 mm). Przed

nawierceniem tych otwordw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow

zbrojeniowych i ew. instalacji.

5.3. Wykonanie robét

Prace izolacyjne z zastosowaniem granulowanej wetny mineralnej powinny by¢é

wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie
metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisane-
go w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynno$ci
przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie i wyciecie osi otworéw tochnologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety
obserwacyjnej),

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje
sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia
utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien
mie¢ zabezpieczong tgcznos¢, za pomocgy radiotelefonu, z operatorem kohcdéwki wdmuchu-
jacej.

Sukcesywnie, wraz z postepem robét nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczego-
towa specyfikacjg techniczna, czynnosci koricowe:

- zaslepi¢ otwory technologiczne
- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot.

5.4. Wymagania
Izolacja - zasypka z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania:
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5.4.1. Grubos¢ ukfadanej izolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz wielko$¢ wskazana w
dokumentacji

5.4.2. |1zolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.
5.4.3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00

6.2. Badania przed przystapieniem do

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego
opisanego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) robot izolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia,
a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét izolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, instrukciji
producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu izolaciji.

W czasie wykonywania robot nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywacé w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzgdzaé sukcesywnie wraz z postepem robét
dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otwordéw technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia zasypki w
zakresie:

a) grubosci,
b) gestosci,
¢) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Réwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejsze;j
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie: - zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robdt, a takze
dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejsze;j
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 00

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Izolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzah:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci

wykonania izolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoséi izolacji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiaja-
cego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,
- adres i rodzaj obiektu

- nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnosé w m?/h),
- Srednig grubos¢ izolacji

- $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

- ilo§¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- date rozpoczecia i zakonczenia robaot,

- oSwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikow badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, -  imiona i nazwiska, numery uprawnien
budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru budowlanego ztozone
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST 00 i w umowie z
Inwestorem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.PN-EN 1SO
10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwo$ci cieplno-

wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej ko-
nieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kon-
densacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izola-
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cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjnosé¢ od
dzwiekdw uderzeniowych.
PN-EN 13162:2002  Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-*558/2001 Granulowana wetna szklana GULULL 4201 Aprobata

Techniczna ITB AT-15-0189-2003 Granulat z welny mineralnej GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB "\T/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROC GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB <\T/2002-11-0227 Welna szklana granulowana URSA
GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-i>518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do
wykonywania izolacji cieplnej metodg
wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB /J/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB 'Y172004-11-0395 Granulat z wetny mineralnej STONE-
PROM

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1S98 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z
1998 r. Nr 162, p6z. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, p6z. 808).- Instrukcja Techniczna
wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowamych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposéb wypetniania materiatami
izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza w
budownictwie oraz zespét dozujgco - wdmuchujacy do wypetniania trudnodostepnych,
zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi"



