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ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach kontraktu:

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA I INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbioérek i demontazéw wystepujgcych w obiekcie i towarzyszacych robotom montazowym
i naprawczym. W zakres tych rob6t wchodzg roboty wewnagtrz budynku
Elementy do rozbiorki:
¢ Rozbiodrka oktadzin sufitdw podwieszanych
+ Ciecie pitg diamentowg s$cian z cegty o grubosci do 15 cm
* Ciecie pitg diamentowg fragmentow stropu w Swietle otworu szachtu wentylacyjnego, strop
(nadlewka zelbetowa) o grubosci 30 cm
* Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
e Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej lub tworzyw sztucznych
e Usuniecie z miejsca robét i budynku gruzu i zmagazynowanie go w pojemnikach
z transportem wewnatrz budynku
o Wywiezienie gruzu magazynowanego w kontenerach samozatadowczych samochodami
specjalistycznymi na odlegtos¢ 10 km - wraz z kosztami odbioru i utylizac;ji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz ST 00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiorki:
gruz betonowy, gruz ceglany, elementy scian g-k, elementy sufitu podwieszanego, tynki, wetna
mineralna, $mieci, folia, wyktadzina.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, dedykowany do prac wyburzeniowych i dostosowany do
specyfiki wykonywanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Do skuwania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mtotki udarowe elektryczne lekkie (o masie 7 -
9 kg), $rednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg), przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu
widzenia bezpiecznego wykonywania robét i ich ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

Przy pracy mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) stosowacé przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,
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b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robét narzedziami udarowymi kobiet, mtodocianych oraz
0s0b ze schorzeniami stawodw,

C) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnoczes$nie dwoch robotnikow, zmieniajgcych sie
co pot godziny,

d) ograniczaé¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi udarowych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

€) narzedzia udarowe podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w
tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego
dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy mtot powinien go tak ustawiac¢, aby pyt wytwarzany
W czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia udarowe powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie lub zalecane poprzez zapisy w
projektach nalezy uzywa¢ narzedzi do ciecia lub kruszenia betonu. Ewentualne uzycie wyciggéw,
wciggarek zalezy od metody rozbidrki, burzenia przyjetej przez Wykonawce w kalkulacji prac.
Ewentualna zmiana technologii rozbiérki (burzenia, demontazu) w trakcie prowadzenie prac nie moze
by¢ podstawg do zmiany kosztu zaoferowanych przez Wykonawce prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢é przed spadaniem i przesuwaniem oraz
zanieczyszczaniem drog transportowych w obiekcie i poza nim.

Transport wewnatrz budynku nie moze powodowac uszkodzenia nawierzchni, wyktadzin, stolarki i
Slusarki otworowej, wind i wyposazenia budynku, a takze poza budynkiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami BHP przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych

i demontazowych nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie

elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiodrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych

prac.

5.2. Prace rozbiérkowe wykonywacC recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie

z programem technicznym wykonania robot.

5.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i

wykonaé stosowne zabezpieczenia. Niedopuszczalny jest niekontrolowany upadek demontowanych

elementdéw z wysokosci na podfoze lub w $wiatto szachtu, lub pota¢ dachows.

5.4. Po wykonaniu robét rozbidrkowych teren prac oczyscic¢ z resztek materiatéw, odkurzy¢, umyé.

Czystosc¢ drég transportowych wewnatrz i na zewnatrz budynku, drogi dojscia pracownikéw do miejsca

robot, winda, pomieszczenia sanitarne, muszg by¢ na biezgco sprzgtane i utrzymywane w nalezytym

stanie.

5.5. W zakresie robdét uwzgledni¢ cato$¢ procesoéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej

organizacji i technologii robét warunkujgcych maksymalne bezpieczehstwo pracy oraz przy

uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania roboét
rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.6. Nakfady robocizny obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robét

i przedmiarze, jak réwniez nastepujgce czynnosci pomochicze:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w obrebie strefy prac
rozbiérkowych,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

e utrzymanie w porzgdku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjag stanowiska roboczego,
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¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.

Prowadzenie rob6t Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Elementy pochodzace
z rozbidérki nalezy na biezgco segregowadé, sktadowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozic.
Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych
nalezy wywiez¢ na uzgodnione wysypisko odpadow.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizaciji.
Wszelkie materialy skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzgce z demontazu, powinny byé
spalone lub wywiezione na skfadowisko wyznaczone przez witadze sanitarne. Elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob
niekolidujgcy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdw rozbiérkowych w budynku jak
réwniez nie mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.
Podczas prowadzenia robét, przy ktdrych istnieje mozliwosé spadania roznych przedmiotéw, nalezy je
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4
m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw
jako rusztowan.

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty prowadzi¢
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty nalezy
przeprowadza¢ tylko i wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Fragmenty konstrukciji
przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem duzej ostroznosci tak, aby nie
uszkodzi¢ przylegtych, innych elementéw znajdujgcych sie w poblizu wyburzanych lub z nimi
powigzanych.

Materiaty posegregowac i odniesé¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Materiat poza obreb budynku
znosi¢ zwozi¢ wyznaczonym dzwigiem w sposob bezpieczny. Materiat rozbiérkowy nalezy usungé¢ poza
obreb budynku.

Elementy stolarki i $lusarki oraz elementy stropu podwieszanego i oktadzin scian sg przeznaczone do
odzysku. Nalezy je wykué¢ z otwordw, oczyscic, zabezpieczy¢ i sktadowaé do ponownego montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogodlnej. Kontrola jakosci
wykonania rob6t odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robédt rozbidrkowych
i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu
kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidiowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddéw, co
w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
- sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,
— sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub
pozostajgcych w konstrukgiji,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadéw,
— wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z niniejsza specyfikacjg i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikac;ji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogoélnej. Przy wykonywaniu robét objetych
niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt, ustalonych w
szczegobtowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioréw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogoélnej Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pozniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. Z 2007, Nr
39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze
zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),



