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ST – 09 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
1.Wstęp. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO – WYWIEWNEJ 
przy wykonaniu robót związanych z kontraktem:   

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI 
DOTYCZĄCYCH INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA 

I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ 
ORAZ DOPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI 

UMOŻLIWIAJĄCEJ STREFOWĄ REGULACJĘ WENTYLACJI BYTOWEJ 
W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLOŃCZYKA 8. 
 
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
 
● Przepustnice odcinające (nawiew i wywiew) 
● Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4000 mm - 
 udział kształtek do 35 % - montaż zdemontowanych 
● Przepustnice ALM-300x305-W0-T1 
● Przepustnice ALM-300x205-W0-T1 
● Przepustnice ALM-400x205-W0-T1 
● Przepustnice automatyczne do systemu różnicowania ciśnień produkcji SMAY  iSWAY typ UP 
● Regulator kołowy RND 160 (TROX) – montaż i regulacja wymaganego strumienia powietrza 
● Regulator prostokątny END 300x100 (TROX) – montaż i regulacja strumienia powietrza 
● Regulator prostokątny END 300x200 (TROX) – montaż i regulacja strumienia powietrza 
● Regulator prostokątny END 400x200 (TROX) – montaż i regulacja strumienia powietrza 
● Zwężki prostokątne symetryczne typ A/I 300x250/300x100 L=500 i L=250mm 
● Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych przekroju prostokątnym matą lamelową  

mocowaną gr. 80mm 
● Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 
 80mm 
● Montaż na nowym miejscu nawiewnika 80 
● Montaż na nowym miejscu nawiewnika 160 
● Montaż na nowym miejscu wywiewnika 100 
● Montaż siłownika Belimo LM230A na istniejących i nowo montowanych przepustnicach 
 kołowych i prostokątnych z regulacją i sprawdzeniem 
● Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o obwodzie do 600mm. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
2.Materiały. 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego  obudów 
urządzeń powinien  odpowiadać co najmniej  właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
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Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy 
dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie   urządzeń   i   elementów   wentylacyjnych   powinno   być   wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Podstawowe urządzenia i zastosowane materiały: wg Dokumentacji  
 
3.Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

 
5.Wykonanie robót. 

Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości  

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych  

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,  

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach, jedynie przejścia przez 

przegrody stanowiące oddzielenie ppoż. należy wykonać zgodnie z technologią przejść 

ognioodpornych. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć  szczelne połączenia wzdłużne i po przeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 

na korozję w miejscu zamontowania. 

Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

- przewodów, 

- materiału izolacyjnego, 

- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp., 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 
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Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po  

winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

Pionowe  elementy podwieszeń  oraz poziome elementy podpór powinny mieć  

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami 

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 

podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 

15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek  

z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. W przypadku wykonywania 

otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 

poprzecznego przewodu.  Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są 

mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy 

tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w 

którym jest umieszczony. 

 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia,  
powstałe  w  ten  sposób  otwory nie  powinny być  mniejsze  niż  określone w przepisach. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp wg dtr w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 

• przepustnice;  

• klapy pożarowe (z jednej strony); 

• nagrzewnice i chłodnice; 

• tłumiki hałasu; 

• filtry; 

• wentylatory przewodowe. 

 

Powyższe wymaganie nie  dotyczy urządzeń,  które można łatwo  zdemontować w celu  

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 

więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między 

otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach odprowadzających 

powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 

 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być  

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu.   Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów 
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powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 

w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać  

co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność   obudowy   przepustnic   powinna   odpowiadać   co   najmniej   klasie   A 

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

 
6.Kontrola jakości robót. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania zleconych robót instalacji wentylacji 

mechanicznej. 

Ze względu na dysfunkcje instalacji, które były przesłanką do niniejszych robót naprawczych, regulacji 

i badaniu parametrów powietrza poddane będą wszystkie elementy końcowe instalacji nawiewnych i 

wywiewnych.  

Wykonawca po wbudowaniu regulatorów przepływu w istniejące instalacje i nastawieniu odpowiedniego 

przepływu w każdej z gałęzi instalacji wyreguluje rozpływy na wszystkie nawiewniki i wywiewniki 

instalacji N1, N2, W1, W2, WC1 i WC2. Z regulacji i pomiarów należy sporządzić protokół.  

Pomiarom wydajności należy poddać również centrale nawiewno-wywiewne i wywiewne, których praca 

w oparciu o stałowartościową regulację ciśnienia i podciśnienia musi zostać optymalnie dopasowana 

do potrzeb instalacji. 

 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy końcowe i regulacyjne  

instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

• Nastawienie i sprawdzenie klap regulacyjnych i pożarowych na instalacji wentylacji bytowej; 

• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem warunków 

eksploatacyjnych; 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

• Opracowanie algotytmu regulacyjnego wentylacji strefowej, przeprowadzenie prób skuteczności 

przyjętego scenariusza, wdrożenie systemu do pracy, 

• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi instalacji i 

urządzeń. 

Procedura prac 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków  

pracy  (właściwe dla  warunków pomiaru działanie układu -  ogrzewanie/chłodzenie,  częściowa i pełna 

wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych 

układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla 

których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 

wystarczające poleganie  na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach.  

W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 

zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza 
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się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie  działanie  

spowodowane przez ten regulator.  Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W 

czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw 

i regulacji wstępnej instalacji. 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne wielokrotne 

powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. W celu zmniejszenia 

związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres 

ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed rozpoczęciem 

montażu instalacji i  stanowić jeden z czterech poziomów,  oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. 

W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, należy stosować poziom A. Zakres 

ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, o ile nie 

dokonano innych uzgodnień. 

Określenia 

Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który 

powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), 

które powinny być zmierzone. 

Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji 

(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego samego rodzaju i które 

pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości. 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami 

podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n>10. 

 

Tablica 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 

Poziom wykonania pomiarów 

kontrolnych i kontroli działania 

Wzór do obliczenia 

zakresu 

A p=l,6 × n 0 , 4  

B p = 2,23 × n0,45 

C p = 3,16 × n0,5 

D p = n 

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej. 

Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: 

p - liczba podobnych elementów wybranych do badań, 

n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji. 

Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar 

pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę 

wymaganych pomiarów podano w tablicy. 

Tablica 

Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wg tablicy 5) 

 

Parametr 
Liczba pomiarów 

Normalna Minimalna 
 

Pionowy profil prędkości p/10 1 

Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 

Poziom dźwięku A p/5 3 
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W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne, jeśli 

są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie 

nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują pomieszczenia porównywalnej wielkości i 

przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza. 

Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr 

instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura powietrza 

nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w jednym miejscu 

(podobna lokalizacja). 

Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w podobny 

sposób, to wtedy ogólną liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo podziału na oddzielne 

instalacje. Np. jeśli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez oddzielne instalacje na każdej 

kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do obliczeń należy przyjąć n równe 200 nawiewników. 

5.3.2.4. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt 

pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny 

być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania 

najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 

charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 

projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza 

instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów 

pomiarowych, podano w tablicy . 

 

Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów  
Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 10 % 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 10 % 

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C 

Wilgotność względna 
± 15 % wartości mierzonej 

wilgotności względnej 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C 
*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych, jak 

również wszystkie błędy pomiarowe. 

 

Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być 

one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów 

instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować.  

Pomiary specjalne 

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania 

instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów 

specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione w 

odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych 

wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. 

Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. 

Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W 

pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do 
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obliczeniowych letnich i zimowych. 

Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym 

warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość 

określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w 

warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać 

następujące ustalenia: 

 Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 

pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 

 Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 

nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 

 Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 

 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 

 Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 

(wg tablicy), 

 Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych, 

 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie  

badań po naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 

zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności 

instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich 

wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne 

poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym 

wymaganiom. 

 

7.Obmiar robót. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 i w  umowie z Wykonawcą 

 
8.Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie 

z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 

tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.  

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 

  

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 

przeprowadzić następujące działania: 

Porównanie  wszystkich elementów wykonanej  instalacji ze  specyfikacją projektową,  

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie  

właściwości i części zamiennych; 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
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technicznymi; 

Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i  

 konserwację 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

Badanie ogólne 

1. Dostępności dla obsługi; 

2. Stanu czystości urządzeń i elementów zabudowanych do  systemu rozprowadzenia powietrza; 

3. Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

4. Kompletności znakowania; 

5. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

6. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

7. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

• Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie prze-

ciwbieżne). 

Badanie klap pożarowych 

• Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

• Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

• Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

• Sprawdzenie działania sygnalizacji położenia 

• Sprawdzenie sygnalizacji zamknięcia / otwarcia przez wyłączniki krańcowe 

Badanie sieci przewodów w miejscach robót 

• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 

• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

• Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
• Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

◦ Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

◦ Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

▪ umiejscowienia, dostępu; 

▪ rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

▪ systemu zabezpieczeń; 

▪ wentylacji; 

▪ oznaczenia; 

▪ typów kabli; 

▪ uziemienia; 

▪ schematów połączeń w obudowach. 

 
9.Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST 00 i w umowie z Wykonawcą 

 
10.Przepisy związane i standardy. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

PN EN Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
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PN EN Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN EN Instalacje  wodociągowe  - Wymagania  w  projektowaniu  (Zmiana Azl) 

PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

PN EN Wentylacja  -   Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe   wymagania i 

badania 

PN EN Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.   Wymagania i badania 

PN EN Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości 
mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci  przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja  budynków   -  Procedury  badań  i  metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów  -
Wymagania wytrzymałościowe 


