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ST 13 ROBOTY ELEWACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla kontraktu
PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |lzolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa , nienos$na, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) — bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynku ztozonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z
zastosowaniem odpowiednich materiatébw termoizolacyjnych oraz cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktdrych potgczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potgczenie ocieplenia
z podiozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajgce na system izolacji cieplnej
przenoszone sg na konstrukcje nosng przez spoine klejowg a dodatkowe mocowanie przy pomocy
elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenia,
np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem
elewaciji i obejmujgcych:
- Wykonczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy

- Wpykonczenie scian zewnetrznych — tynk:
- Naprawa i uzupetnienia tynkdéw zewnetrznych oraz malowania farbg elewacyjna
silikonowa

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Materiaty izolacyjne

Stosowac systemowy zestaw niepalnych materiatow objety Aprobatg Techniczng wg technologii
Ztozonych Systemow Izolacji Cieplnej Scian Zewnetrznych Budynkéw ETICS (wczes$niej okreslanegj
BSO) — instrukcja ITB 447/2009.

Styropian

Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych — styropian (uwzgledniono w ST ,lzolacje termiczne i
akustyczne”).

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

- Siatka zbrojgca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu.

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy wykonany jest na bazie biatego cementu, wypetniaczy i kruszywa dolomitowego
o grubosci: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm. W jego sktad wchodzg specjalne dodatki, ktére powoduja, ze tynk
jest bardzo wygodny, plastyczny i tatwy w uzyciu. Po pelnym wyschnieciu odznacza sie dobrg
przyczepnoscig do podfoza, a zawarte w tynku mikrowtékna dodatkowo wzmacniajg jego strukture,
czynigc go odpornym na obcigzenia mechaniczne. Zawiera zwigzki hydrofobowe, ktére zmniejszajg
wchtanianie wody na powierzchni tynku i czynig go odpornym na zmywanie. Tynk tworzy warstwe
przepuszczalng dla pary wodne;.

Przyktadowe parametry:

- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy ) od +50C do +250C
- gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3

- $redni czas wysychania tynku 2-3 dni

- Sredni czas catkowitego utwardzenia 28 dni

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

- Rusztowanie ramowe

- Srodek transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.
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5.2. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00

Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i
tynkowania sg ze sobg zgodne i nie wchodzg w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z ré6znych systeméw dociepleniowych od réznych producentow.

Roboty dociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robét.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C,
chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemoéw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki
termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w czasie silnego wiatru oraz jesli zapowiadany
jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakresie $cian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.3. Podtoze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podioza s$ciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystos$ci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia scian w przypadku odspajania sie zewnetrznych warstw materiatu
sciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ dokfadnie usuniete, a powierzchnia $cian wyréwnana
odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymatos¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.
Przy mniejszej wytrzymatosci podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwigekszajgcym przyczepno$c
zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonaé ocieplenie z zastosowaniem
dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w gtebszych, wytrzymatych
warstwach podtoza.

5.4. Ocieplenie

- Pierwszg czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego o grubosci
jak istniejgca. Plyty ocieplenia uktada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw.
cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

- Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nosnego
podfoza.

- Gtéwnym elementem mocujgcym ocieplenie do podtoza jest warstwa zaprawy klejowej,
naktadanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy klei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.

— Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé grubym papierem Sciernym.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatka:

- Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolaciji
mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy z
zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng, réwnym i trwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia.

- W systemie docieplen zaleca sie stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu,
polecanej przez producenta systemu.

- Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia piyt,
i dla styropianu nie pdézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie
wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ mozliwie jak
najszybciej, dla zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

- Warstwe zbrojng nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany.

- Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nafozenia na izolacje warstwy
zaprawy klejowej w iloSci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina sie
potrzebnej dtugosci pas siatki i wciska sie go w klej, po czym zebatg pacg doktadnie
zatapia, po czym naktada sie pozostatg ilos¢ zaprawy i doktadnie wyrownuje jej
powierzchnie. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojone;j
paca metalowg do otrzymania réwnej, gtadkiej faktury.
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Warstwa zbrojona musi byé warstwag ciggta, tzn. kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane
z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie moga sie pokrywac ze spoinami ocieplenia.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢
aluminiowe listwy narozne. O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z siatki, to na
wszystkich naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie
na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgledéw
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne réwniez na
wyprawie tynkarskiej, gdyz ma ona grubo$¢ tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski wykonuije sie z podktadowej masy tynkarskie;.

Nalezy stosowac¢ $rodek podktadowy i gruntujgcy pod tynki mineralne i akrylowe
przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na poditoze
watkiem lub pedzlem. Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczeh z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podtoze,
zwigksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed
utozeniem tynku przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Podktadowag mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ doktadnie na catej. powierzchni za
pomoca watka lub pedzla.

Masa podkiadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg.
Nalezy ustali¢ stalg ilo§¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle j
przestrzegaé proporcji.

Wykonanie tynku

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pézniej niz
po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do
rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystenc;ji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego
worka i potem scisle przestrzegaé proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku
tynkéw kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cate worki (mozliwosé separowania sie kruszywa w czasie transportu).
Tynk naktada sie warstwg o grubo$ci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej
warstwy. Nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacg stalowa, z tworzywa lub gabki
poliuretanowej, uzyskujac zgdang fakture.

Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i
nastonecznieniu, ktorych to warunkéw generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu
tynkow.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymaing
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i
zatarcie).

Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury i nastonecznienia.

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
pofgczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢ tak, aby mdc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas $ciane
musi tynkowac tylu robotnikoéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.
Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Catos¢ prac powinna by¢é wykonywana w temperaturach dodatnich od
+5°C do +25°C.
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- Podczas wykonywania tynkéw nalezy chronié¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

- Na wykonczony tynk moze byé¢ nakfadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju
tynku, np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku
mozaikowego nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia.

- Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane
w sposob gwarantujgcy petng szczelnosc¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu
nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajgce, taSmy rozprezne oraz
elastyczne masy uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.

- Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane
rowniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.

- Wykonczenie scian zewnetrznych — tynk:
- Naprawa i uzupetnienia tynkéw zewnetrznych oraz malowania farbg elewacyjna w kolorze
identycznym z istniejgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST 00.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej w ST 00. Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej
warstwy. Nalezy wowczas skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn,
prawidtowos$é wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnie. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbiér kohcowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien
jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewac;ji.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt — dokonac wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



