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ST 05 TYNKI | GLADZIE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych dla kontraktu
PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i
sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
skfadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia Scian i sufitow.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe. Podktad
— warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

1.4. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych obiektu:
— tynki gipsowe,
— gtadzie gipsowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane gipsowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robét tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé¢ gotowe mieszanki zapraw.

Gladz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng
w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac¢ czasu gotowosci mieszanki do
uzycia.
Dane techniczne:

—  Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

— Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Woydajnosé: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

—  Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

—  Whytrzymatosé na Sciskanie: >2,5 N/mm2

— Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi gipsowych lub
mas gipsowych. Do mechanicznego wykonania zapraw i robét gtadzi gipsowych nalezy stosowac: —
mieszarki do zapraw, — zacieraczki do tynkow.
Dodatkowo mozna stosowac¢ pomocniczo wg potrzeb sprzet pomocniczy:

— wiertarka elektryczna wolnoobrotowa,

— mieszadto koszyczkowe,

— wiadro,

— paca ze stali nierdzewnej,

— paca plastikowa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia, przejscia instalacyjne, bruzdy, muszg by¢ osadzone oscieznice
drzwiowe. Tynkowanie wykonac¢ tak aby zapewni¢ wymagang odpornosc¢ El $ciany.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

-  réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk.
Ogodlne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilZzania.

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podifoza i stosowane $rodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gitebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sdél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

5.4. Tynkowanie.

Tynkowanie wykonac tak aby zapewni¢ wymagang odpornos¢ El Sciany.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenic
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé sie przyczyng
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
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5.5. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby
przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku goérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”.
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedokfadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje
i przewietrzenie pomieszczeh. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz
nalezy zagruntowacé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca
sie powierzchnie gtadzi zagruntowac¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z norm.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach z murem istniejgcym, stykéw ze stropem i w

szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru podano w ST 00 i w Umowie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢
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woda.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie moga byé wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
—  wykwity w postaci nalotoéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,
— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
— Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonoéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydane ITB — 2003r.




