ST 04 ROBOTY MUROWE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych dla kontraktu:

PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH
INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA | INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ ORAZ DOPOSAZENIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ W ELEMENTY AUTOMATYKI UMOZLIWIAJACEJ STREFOWA
REGULACJE WENTYLACJI BYTOWEJ W BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM UL. JAGIELLONCZYKA 8.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzeh ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

Sciana oddzielenia pozarowego - przegroda pionowa w budynku, na granicy stref pozarowych, zgodna z
wymaganiami par. 232 ust. 4 WTJPOBIIU.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- Uzupetnienie wyburzonych (na potrzeby budowy szachtu z ptyt ogniochronnych EIS120)

Scianek z cegiet, stanowigcych $ciane oddzielenia pozarowego szachtu wentylacji bytowej,

wykorzystywanej na wypadek pozaru jako szacht wentylacji pozarowej,

lub zamurowanie otworéw w $cianach cegta lub bloczkami silikatowymi drgzonymi,

gazobetonowymi, , ukladanych na zaprawie cementowo-wapiennej, ktére posiadajg okreslong

przez producenta klase odpornosci ogniowej REI 60, zgodnie z wymaganiami EUROKODOW i

Norm:

e PN-EN-1996-1-1:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-
1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czesc¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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e PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2014-09:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych
-- Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN-1996-1-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN-1996-1-2:2010/AC:2011:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukciji murowych -- Czes¢ 1-
2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN-1996-1-2:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-
2: Reguly ogdine -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

o PN-EN-1996-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.

Zastosowany materiat musi gwarantowaé statecznos¢ sciany i posiada¢ okreslong przez producenta
klase odpornosci ogniowej REI 60.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna — do robét remontowych

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkéw, zaleca sie
murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w
papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw innych
producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo, technicznie i uzytkowo nie mogg by¢ gorsze

od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

— Rusztowania, pomosty
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— narzedzia murarskie, pity, taty, poziomice.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.3.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét murowych
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Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem oraz zastanymi istniejgcymi elementami co do
odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wykonawca winien zapoznaé sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potgczen
z innymi Scianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie szczelnosci i
odpornosci ogniowe;.

W przypadku, gdy sciana murowana styka sie ze sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykonac¢
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o sr. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o gtebokosci 15cm,
wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0 cm (odlegtos¢
dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac¢ w trakcie wykonywania robét murowych.
Przebicia, o srednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny by¢é wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjne;.

Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowac¢ do mocowania instalac;ji
systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej Sciany.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary
— sprawdzi¢ prostolinijnos¢ podlewki stropu, na ktérej bedzie ustawiana sciana szachtu.

5.3. Mury z cegty/bloczkéw

W przypadku cegty/bloczkdw witasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to
wykonaé w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie nierébwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i
wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy.
W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdej cegty. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.
1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy cegty murujemy na zaprawe do cienkich
spoin (zwang popularnie "klejowa").
Strzepia nalezy wykonac¢ jako V4 cegly.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

— natozenie i rozprowadzenie zaprawy na catej powierzchni poziomej cegty oraz wypetnienie

spoiny pionowej,
— ukfadanie cegty,

— dociskanie kazdej cegly poprzez uderzanie gumowym miotkiem, usuniecie nadmiaru
zaprawy z obu stron sciany

— W naroznikach $cian, przy szachtach elektrycznych, co drugg warstwe cegly nalezy
zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych fgcznikdw ze stali lub strzepi.

— Szczegodlnie starannie wypeié przestrzen pomiedzy ostatnig warstwg cegiet a stropem
kolejnej kondygnaciji, zapewniajgc oczekiwany parametr REIG0 przegrody.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST.
W trakcie robot wykonac¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Tolerancje dla scian murowanych
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— grubos¢ spoin poziomych 10 mm £ 5 mm

— grubos¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm

— grubos¢ spoin dla zapraw klejowych 3mm £ 1 mm
7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 i w umowie z Wykonawcg

8.0DBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robét
— zgodnos¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
— protokot odbioru robét zanikajgcych
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00 i w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Cze$¢ 2: Okreslenie
nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badahn zapraw do muréw Czesé 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w swiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podfoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozkfadu wielkosci ziarn (metodag
analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary
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wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 21: Okreslenie odpowiedniosSci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czesé 13: Wzorcowa
zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badanh zapraw do muréw Czes$¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpciji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréow
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badahn zapraw do muréw. Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 17: Okreslenie zawartoSci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN-1996-1-1:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-
1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN-1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2014-09:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢é
1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN-1996-1-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2: Reguty ogdine -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN-1996-1-2:2010/AC:2011:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN-1996-1-2:2010/NA:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN-1996-2:2010:Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murow



