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Rysunek stanowi wlasnos¢ SMAY Sp. z o.0. w Krakowie. Kopiowanie, wykorzystywanie catosci
lub fraguentiw jest zabroniane (Ustawa * 0 prawie autorskin i pravach pokrewnych’, Dz U.nr 80 poz 304 2 2000r)
Drawing is the properfy of SMAY Sp. z 0.0. in Krakdw. Use or coping this drawing is forbiden and profected
by infernational and Polish copymight laws (DzUinr 89 poz. 304 2 2000 ., unless fe owmer's permission s granfed fo fhe user)
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System “SAFETY WAY" jest chroniony prawem patentowym o numerze patentu P387102
i jest wylgezng wlasnoscig intelektualng firmy SMAY Sp. z 0. 0. w Krakowie

The system "SAFETY WAY" is patented [nr P387102) and it is a sole intellectual
proprietorship of SMAY company in Krakow
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- Tablica Sterujaca

- Przepustnica

- Puszka taczeniowa

UWAGA

- Sitownik BLE 24-BELIMO

Wykaz urzgdzfs automatyki SWAY
Nazwa Lszt
7s-9 1
MsPU 1
MAC-D Min 1
Puszka PZ1 1
NMQ24A-SR-BELIMO 60
BLE 24 s
SWAY FC0.3 2
! Wymiary tow automatyki
ISWAY FC0.12 2 SAFETY WAY SMAY
ISWAY FC 117 2 Nazwa | Wymiar DxHx$ [mm]
ISWAY FC1.24 2 MsPU 500x650x250
iSWAY FC247 1 TS-7,75-12 | S13xb40x318
Sz-W0-2x5,5 1 MAC-D Min 180x250x90
wentylator 5, 5kW 2 Pz 300x230x100
Oznaczenie Potgczenia elementiw automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewid zasilania gwarantowanego
At 3x400V dla iSWAY FC TABELA 2
Przewdd zasilania gwarantowanego
42 3x400V dia SZA-WO TABELA 3
Przewdd zasilania gwarantowanego
43 3x400V dla WENTYLATOR TABELA &
51 Zaslnle guarantawane 230VAL HSPY, NHXH FET80/PHSD 3515
o Przewsd zasilojacy/sterujacy 24VDC 1DGs FETB0/PH90 3415
(podwéjna czerpnia)
Przewdd zaasilania gwarantowanego
1) AT HDGs(z0] FE180/PHS0 3x1,0
Przewdd zaasilania gwarantowanego
=] SVOL dn #3135 et HDGs (20! FE180/PHI0 21,0
Przewdd zaasilania gwarantowanego
cs AP o HDGs(20] FE180/PH0 2x2.5
Przewsd sterowania i monitoringu
6 RS HDGs FE180/PHS0 4x10
07 Petla magistralna Local FireBus HIKSH FE180/PHS0 ekw 2x2x0,8
02 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHS0 ekw 2x2x0,8
03 Linia magistralna FireBus HTKSH FE180/PHS0 ekw 2x2x0.8
Przewody.
£1 Py iy HTKSH FE180/PH90 1x2%0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
£2 Potwiendsen Pracy (0) HTKSH FE180/PH0 3x2x0,8
Awaria zbiorcza (NC)
Przewsd sterowania i monitoringu
WENTYLATORA
F1 Zataczenie (NC/ HTKSH FE180/PHS0 3x2x0,8
33 potwierdzenie pracy INO]
awaria zbiorcza (NC)
2 Przewsd polaczenia MAC-D Min z PZ HTKSH FE180/PH30 3x2x10
TABELA 1 TABELA 2
Moc oraz zabezpieczenia w urzadzeniu i w rozdzielni dla urzadzeri ISWAY Przewid A1
Moc | Moc Istie jace Wymagane
Urzadzenie | czynna | pozorna ‘;5 A | zabezpieczenia | zabezpieczenia w Przekrdj
Plkw] | 'SlkvAl w urzadzeniu rozdzielni
SWAYFC03 | 34 38 | 098] 09| Fwctoawr 96 164 NHXH FE180/PH30 5x2,5
SWAYFCO12 | 54 60 | 098] 09| Fwc-teat0F 96 20A NHXH FE180/PH0 54
ISWAYFC117 | 54 60 | 098] 09| Fwc-reator 96 20A NHXH FE180/PH0 54
ISWAY FC 124 9.6 10,7 098 | 0.9 FWC-20A10F 9G 25A NHXH FE180/PH90 5x6
SWAYFCD239 | 16,0 | 156 | 098 |09 | Fwp-32410F 96 40A NHXH FE180/PHS0 5x10
ISWAY FC 2.47 18,7 20,7 098 | 09 FWC-40A10F gG 50A NHXH FE180/PH90 5x16
Moc oraz zabezpieczenia w urzadzeniu i w rozdzielni dia urzadzenia WENTYLATOR
st W,
Przewid A2 Przewsd A3
W urzdzeniu rozdzielpi
WENTYLATOR | pzmo-16 40 NHXH FEI80/PH90 5x6 |  NHXH FE180/PHS0 4xb
Legenda:
MSPU - Sitownik NMQ24A-SR-BELIMO

- Pomiar statycznej réznicy cisniers - przewody

- Szafa zasilajaco sterujaca dla wentylatora oddymiajacego

- Regulator przepustnic z czujnikiem cidnienia

1. Zasilanie poza zakresem SMAY (Gwarantowane 24 VDC, 230VAC, 3x400VAC). W tablicy zasilajacej

nalezy zaprojektowa ochronniki przepiel.

2. Instalacja zasilajaca (3x400VAC, 1x230VAC, 1x24VDC) oprécz przewodéw A3, poza zakresem

smAY
Instalacja SAP poza zakresem SMAY.
. Instalacje automatyki miedzy urzadzeniami systemu SMAY w zakresie SMAY

s W

SMAY w sakresie SMAY
6. Podtaczenie SAP po stronie urzadzeri systemu SMAY w zakresie SMAY

7. Podtaczenie instalacji automatyki miedzy urzadzeniami systemu SMAY po stornie SMAY
8 Trasy elektryczne i sterowania w wykonaniu £90.

Podtaczenie zasilania urzadzer (3x400VAC, 1x230VAC, 1x24VDC) po stronie urzadzer systemu

9. Ewentualne sterowanie sitownikami drzwi, okien, $wieklikGw, klap odcinajacych, klap wentylacji

poZarowej, klap fransferowych poza zakresem SMAY.

10, Zatozono ze dlugos¢ przewodsw zasilajacych, monitorujacych oraz sterujacych nie przekracza

50m przy 20% udziale strefy goracej i dopuszczalnych spadkach napiec 3% dla przewodéw

1%230VAC | 3x400VAC oraz 10% dla przewodiw zasilajacych i sterujacych 24VDC. Dla innych

parametréw nalzy ponownie dobrac przekrsj
11, Dlugos przewodéw magistralnych, nie moze przekraczaé 300m miedzy urzgdzeniami

12, Dtugos¢ przewodu F2 i C6 sumarycznie nie powinna przekraczac 50m przy 20% udziale strefy

goracej. Dla innych parametrw nalzy ponownie dobrac przekréj. przewoddw.

13, Punkty pomiaru cisnienia statycznego w kanatach napowietrzajacych i odniesienia, punkty
lednié w prajekcie sanitarnym.

pomiaru cisnienia w p h onych i

Wykonanie punktéw pamiaru i sposéb prowadzenia fras instalacji pneumatycznych zgodnie z

wytycznymi SMAY. Sygnaly “Ap" pneumatyczne doprowadzic do zespolu napowietrzajacego

ISWAY FC, przetwornikéw cisnienia “P-MACF" oraz regulatoréw "MAC-D-Min" zgodnie z
wytycznymi sanitarnymi

14. Instalacja pneumatyczna przewody, trasy, punkty pomiarowe, podtaczenial w zakresie SMAY.

15, TSS, TS, MSPU nalezy umiescié w poblizu wejscia, na poziomie dostepu stuzb ratowniczych

16, System steruje/zasila wentylatory oddymiajacye zawarte na powyzszym schemacie automatyki
17, Szafy SzA-WO dla wentylatordw oddymiajacych, montowac w pomieszczeniach technicznych,
18. Regulator MAC-D Min, przetwornik cisnienia P-MACF montowac w zabezpieczanej przestrzeni

(brzedsionek, hol, klatka schodowa, szyb windy).

19, Uziemienie MAC-D min oraz P-MACF realizowaé przewoden zasilajacym od obudowy zasilacza do

punktu uziemienia we wnetrzu urzadzenia

20. Rysunek nie jest projektem w rozumieniu prawa budowlanego i nie moze by¢ tak traktowany -

stanowi wytyczng do wykonania projektu elektrycznego i automatyki systemu SAFETY
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