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PODLACZENIE NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJUNYCH
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ZAWOR ODOINAJACY
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\ZAWGR ODCINAJACY

ZAWGR ROWNOWAZACO — REGULACYJNY AB-QM
MOM\WW%MNOC;O<¢2< Z SILOWNIKIEM NIEZALEZNY OD ZMIAN CISNIENIA
(OGRANICZYC PRACE, REGULATORA ZAWORU
ZAWOR ODCINAJACY NA PODEJSCIU DO NAGRZEWNIC CENTRAL
WENTYLACYINYCH W SPOSOB ZACHOWUJACY
MINIMALNY PRZEPLYW NA ZAWORZE NA POZIOMIE
20% MINIMALNEGO PRZEPLYWU)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie
z art. 17 nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

fednostka projektowanio:

grupa architektoniczna

DOMING

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ZWIAZANA 7 JEGO MODERNIZACJA —
PROJEKT ZAMIENNY  NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI
ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
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ZAWOR ODCINAJACY m<_.ﬂ>ml S NAGRZEWNICA WODNA
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BY-PASS Q=581kW

UWAGA:
OGRANICZYC PRACE REGULATORA ZAWORU (ABQ-M
NA PODEJSCIU DO NA

W SPOSOB ZACHOWUJACY MINIMALNY PRZEPLYW NA ZAWORZE
NA POZIOMIE 20% PRZEPLYWRCKOMI

OZNACZENIA:

CIEPEO TECHNOLOGICZNE ZASILENIE
— — — — — CIEPLO TECHNOLOGICZNE POWROT

/ ODEJSCIE PRZEWODU W GORE,

/ ZEISCIE PRZEWODU W DOt

aoes Lubuski cwmmm zXo_.msaaN:

ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dznr 370, 389 i 613

obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor /adres: | ybyski Urzqd Wojewddzki
ul. Jagielloriczyka 8
66—400 Gorzdw Wielkopolski
rysunek / temat / trecee:

INSTALACJA GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYUNYCH
— RZUT PIWNICY -

projektant: podpis:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
upr. nr 163/Sz/2002

apracowanie: podpis:

mgr inz. Dobromita Stodulska

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Petros Metlerski
upr. nr ZAP/0081/P00S/04

faza: branéa: rys. nr:

Projekt Wykonawczy SANITARNA

skala: miejsce i data: WK /35
1:100 Szczecin 15.12.2012 r.




